
Учебная дисциплина «Погрузочно – разгрузочные работы на 

автомобильном транспорте» включает в себя следующие темы: 

- грузы и их транспортная классификация; 

- маркировка грузов и ее виды; 

- манипуляционные надписи и знаки на грузах; 

- размещение и крепление грузов на подвижном составе; 

- простой подвижного состава в пунктах погрузки-выгрузки, его 

влияние на производительность автомобилей и себестоимость перевозки; 

- нормы времени простоя автомобилей в пунктах погрузки-выгрузки; 

- понятие о пропускной способности погрузочно-разгрузочных 

пунктов, координация их работы; 

- машины и механизмы для выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ на автотранспорте; 

- техника безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ. 
 

1 Грузы и их классификация 

Все предметы и материалы с момента принятия их к транспортировке и 

до сдачи получателю являются грузами. На AT перевозится практически вся 

номенклатура существующих грузов. От вида груза в значительной степени 

зависит тип используемого для перевозок ПС, погрузочно-разгрузочных 

машин или механизмов (ПРМ) и технология перевозок. На рисунке 3.1 

представлена транспортная классификация грузов и их влияние на 

тип используемого для перевозок ПС. 

 
Рисунок 1 – Транспортная классификация грузов 

  



В зависимости от наличия упаковки грузы бывают бестарные и тарные. 

Грузы, которые могут перекатываться, называются катными. 

По степени опасности грузы делятся на следующие группы: 

- малоопасные (стройматериалы, пищевые продукты и т.п.); 

- опасные по своим размерам (длинномерные и крупногабаритные); 

- пылящие или горячие (цемент, минеральные удобрения, асфальт, битум 

и т.п.); 

- опасные грузы. 

Перевозка опасных грузов регламентируется специальными нор-

мативными документами. 

Масса и габаритные размеры груза определяют его отношение к 

грузам большой массы (масса одного грузоместа более 250 кг для обычных 

грузов и более 400 кг для катных). 

Тяжеловесным называется груз, который, будучи погружен в 

транспортное средство, вызывает превышение хотя бы одного из 

параметров по разрешенной максимальной массе ПС или осевым нагрузкам, 

определенных в нормативных документах. 

Крупногабаритным называется груз, который, будучи погружен в 

транспортное средство, вызывает превышение хотя бы одного из парамет-

ров по предельным габаритным размерам ПС, определенных в нормативных 

документах. 

Длинномерным называется груз, который, будучи погружен в 

транспортное средство, выступает за задний борт более чем на 2 м. 

Пo степени загрузки ПС грузы делятся на четыре класса, сведения о 

которых приведены в таблице 1. Класс груза в значительной 

степени определяет эффективность использования ПС и уровень тарифов на 

перевозку. 

  

Таблица 1 - Классы грузов 

Класс 

Коэффициент использования 

грузоподъемности 

диапазон Среднее значение 

1 0,91-1,0 0,96 

2 0,71-0,9 0,8 

3 0,51-0,7 0,6 

4 0,40-0,5 0,45 

  

В зависимости от режима хранения и требуемых условий перевозки 

грузы делятся на обычные, скоропортящиеся, антисанитарные и живность. 

Физико-химические и биологические свойства грузов могут привести к 

изменению массы, объема или целости груза и снижению его качества. 

Качество груза — это совокупность свойств, определяющих степень 

пригодности продукции к использованию по назначению. Основные 

показатели качества определены стандартами и техническими условиями 



производителя. Для проверки качества могут использоваться 

органолептический, лабораторный или натурный (обмер и взвешивание) 

методы. 

Неизбежные потери грузов относятся к естественной убыли, которая при 

перевозках нормируется. Нормы устанавливаются производителем или 

потребителем продукции и соответствуют тем максимальным размерам 

естественной убыли, за которые перевозчик не несет ответственности. Как 

правило, нормы зависят от сезона, способа перевозки, дальности, региона 

и т. п. 

Основные факторы, связанные с сохранностью груза, определяются 

механическим воздействием на груз (в основном это величина вертикальных 

ускорений) и влиянием условий окружающей среды. Величины предельных 

вертикальных ускорений, допускаемых при перевозках грузов, приведены в 

таблице 2. 

  

Таблица 2 - Значения придельных вертикальных ускорений 

Категор

ия груза 

Вертикальные 

ускорения, м/с2 
Примеры 

1 9 
Стекло, электроника, опасные 

грузы 

2 15 Мебель, электротовары 

3 21 Песок, дрова 

  

Наиболее вредное влияние на груз оказывает повышенная влажность 

воздуха и наличие в нем посторонних примесей. В связи с этим в процессе 

длительной транспортировки необходимо в грузовом отсеке контролировать 

абсолютную и относительную влажность воздуха и точку росы. 

  

  

2     Виды транспортной тары и ее назначение 

  

Отправитель обязан предъявлять груз перевозчику в транспортной таре, 

соответствующей требованиям стандартов, что обеспечивает максимальную 

сохранность продукции при доставке и рациональное использование объема 

кузова автомобиля. 

Транспортная тара предназначена для защиты груза от воздействия 

внешних факторов и для обеспечения удобства ПРР, транспортирования, 

складирования и крепления к АТС. Для перевозки на AT предъявляется 

груз в самой разнообразной таре, которую можно классифицировать: 

•  по сфере обращения: разовая; многооборотная; 

•  по способности сохранять свою форму: жесткая (из металла, дерева, 

пластмассы и т.п.); полужесткая (складные ящики из полимерных 

материалов, картона и т.п.); мягкая (мешки из ткани, бумаги, пленки и 

т.п.). 



К основным видам жесткой тары относятся: ящики (деревянные, из 

ДВП, фанерные, полиэтиленовые, из гофрированного картона); 

обрешетки из реек; 

барабаны (картонные, фанерные, стальные, деревянные); бочки 

(деревянные, стальные, алюминиевые, полимерные); фляги (молочные и 

для лакокрасочных материалов); тара стеклянная; контейнеры; 

средства пакетирования (поддоны, кассеты, обвязки). 

Пакетом называется укрупненная грузовая единица товара (груза), 

уложенная в один блок, размеры и масса которого соответствуют 

требованиям к рациональному использованию перегрузочного 

оборудования и ПС. 

Для создания пакетов используются средства пакетирования-

 технические средства, предназначенные для формирования и скрепления 

грузов в укрупненную грузовую единицу. Средства пакетирования 

предназначены для снижения затрат времени и сокращения ручного труда; 

при этом груз может быть непосредственно упакован не в транспортную, а 

только в потребительскую тару. По конструктивным признакам средства 

пакетирования делятся на следующие виды: 

•  различного типа поддоны: плоские (паллеты); стоечные; ящичные; 

•  кассеты используют для пакетирования хрупких материалов. Они 

представляют собой пространственную раму, которая со всех сторон 

защищает груз от повреждения; 

•  стропы изготавливают из синтетических лент и используют для 

пакетирования мешковых и киповых грузов. Грузоподъемность стропов 

колеблется от 0,9 до 1,2 т, а собственная масса не превышает 1,5 кг. На 

создание одного пакета может потребоваться до 10 м строп. 

При перевозке продовольственных грузов непосредственно в магазины 

может использоваться тара-оборудование, которая состоит из трубчатого 

каркаса на колесиках с решетчатыми стенками полками. Тара-оборудование 

позволяет существенно снизить трудоемкость доставки груза за счет 

снижения числа перегрузочных и учетных операций без необходимости 

использования мощных средств погрузки-разгрузки. Товар после 

изготовления фасуется в потребительскую тару и укладывается в тару-

оборудование, в которой и доставляется непосредственно в торговый зал.  

  

ГОСТ 14192-96 

Группа Д79 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

МАРКИРОВКА ГРУЗОВ 

Marking of cargoes 

Настоящий стандарт устанавливает общие правила маркировки грузов, в 

том числе поставляемых на экспорт, и предназначен для разработки 

нормативных документов на продукцию конкретных видов. 

Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 



19433, предупредительная маркировка химической продукции должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 31340, а также правилам маркировки 

опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта, и (или) 

типовым правилам ООН по перевозке опасных грузов. 

Стандарт не распространяется на маркировку, содержащую данные об 

упакованной продукции, требования к которой должны устанавливаться в 

нормативных документах на продукцию конкретных видов, а также на 

маркировку грузов, отправляемых специализированными транспортными 

средствами, почтовыми посылками насыпью или навалом и насыпью в 

транспортных средствах. 

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3). 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 9481-2001 Ящики из гофрированного картона для химических нитей. 

Технические условия 

ГОСТ ИСО/МЭК 16390-2005 Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Спецификации символики Interleaved 2 of 5 (2 из 5 

чередующийся) 

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка 

ГОСТ 30742-2001 (ИСО/МЭК 16388-99) Автоматическая идентификация. 

Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 39 (Код 39) 

ГОСТ 30743-2001 (ИСО/МЭК 15417-2000) Автоматическая идентификация. 

Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 128 (Код 128) 

ГОСТ ИСО/МЭК 15459-1-2008 Автоматическая идентификация. 

Идентификаторы уникальные международные. Часть 1. Уникальные 

идентификаторы транспортируемых единиц 

ГОСТ ИСО/МЭК 15459-2-2008 Автоматическая идентификация. 

Идентификаторы уникальные международные. Часть 2. Порядок регистрации 

ГОСТ 31016-2003 (ИСО/МЭК 15438:2001) Автоматическая идентификация. 

Кодирование штриховое. Спецификации символики PDF417 (ПДФ417) 

ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка химической продукции. 

Общие требования 

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3). 

3 Содержание маркировки 

3.1 Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, 

основные, дополнительные и информационные надписи. 

3.2 Манипуляционные знаки - изображения, указывающие на способы 

обращения с грузом. 

3.3 Основные надписи должны содержать: 

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке 

наименование грузополучателя; 

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, 

станции или порта перегрузки. 



Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), 

должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное 

наименование дороги (пароходства) назначения; 

- количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри 

партии указывают дробью: в числителе - порядковый номер места в партии, в 

знаменателе - количество мест в партии. 

Количество грузовых мест и порядковый номер места следует указывать 

при перевозке следующих грузов: 

- разнородных или разносортных грузов в однотипной таре (например, 

разные сорта хлопка в кипах); 

- однородных грузов в разнотипной таре; 

- однородных грузов, когда недопустимо смешение сортов в партии; 

- комплектов оборудования; 

- грузов в одном вагоне мелкими отправками. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

3.4 Дополнительные надписи должны содержать: 

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке 

наименование грузоотправителя; 

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной 

станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления; 

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок 

нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств). 

3.5 Информационные надписи должны содержать: 

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах. Допускается 

вместо массы нетто указывать количество изделий в штуках, а также не 

наносить массу брутто и нетто или количество изделий в штуках, если они 

указаны в маркировке, характеризующей упакованную продукцию; 

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и 

высота или диаметр и высота). 

Габаритные размеры не указывают, если ни один из габаритных размеров 

не превышает 1 м при транспортировании груза на открытом подвижном 

составе, 1,2 м - в крытом и 0,7 м при транспортировании воздушным 

транспортом. 

3.6 При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом из них 

должны быть нанесены основные, дополнительные и информационные 

надписи. При этом вместо порядкового номера места и количества грузовых 

мест в партии наносят: 

в числителе - общее количество пакетов в партии; 

в знаменателе - количество грузовых мест в пакете, в скобках порядковый 

номер пакета, например: (2). 

Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы 

брутто и нетто) не наносят на отдельные грузовые места, из которых 

сформирован пакет. 

На пакетах, сформированных из грузов, перевозимых без упаковки, 



необходимость нанесения общего количества пакетов в партии, количества 

грузовых мест в пакете и порядкового номера пакета устанавливают в 

нормативном документе на конкретные виды продукции. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

3.7 По согласованию между торговыми партнерами и транспортными 

организациями на упаковку (транспортный пакет), груз может быть нанесена 

дополнительная маркировка с использованием машиночитаемых носителей 

данных (символов линейного штрихового кода, двумерных символов, а также 

радиочастотных меток). 

Примечание - Указанная маркировка предназначена для автоматизации 

управленческих операций, связанных с процессами отгрузки, 

транспортирования и приемки грузов. Информация на машиночитаемом 

носителе данных служит ключом для доступа к соответствующей базе 

данных, содержащей детальную информацию о транспортируемой единице, 

включая информацию, передаваемую путем электронного обмена данными. 

Каждой транспортируемой единице рекомендуется присваивать 

уникальный идентификатор транспортируемых единиц по ГОСТ ИСО/МЭК 

15459-1. Порядок присвоения идентификатора должен соответствовать ГОСТ 

ИСО/МЭК 15459-2. 

(Введен дополнительно, Изм. N 2, Измененная редакция, Изм. N 3). 

3.7.1 Общие требования к оформлению ярлыка (этикетки) для отправки, 

транспортирования и приемки грузов с линейными символами штрихового 

кода и двумерными символами устанавливают в национальной технической 

документации*. 

_______________ 

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51294.10-2002. 

(Введен дополнительно, Изм. N 2). 

4 Манипуляционные знаки 

4.1 Изображение, наименование и назначение манипуляционных знаков 

должны соответствовать указанным в таблице 1. 

Таблица 1 



 



 



 



 



 



 



4.2 Допускается применять предупредительные надписи, если невозможно 

выразить манипуляционными знаками способ обращения с грузом. 

4.3 В рекомендуемое обозначение манипуляционного знака входит номер 

(номера) знака или наименование знака по таблице 1 и обозначение 

настоящего стандарта. 

Пример: 2 ГОСТ 14192-96; "Беречь от солнечных лучей" ГОСТ 14192-96. 

(Измененная редакция. Изм. N 1). 

5 Место и способ нанесения транспортной 

маркировки 

5.1 Порядок расположения транспортной маркировки приведен в 

приложении А. 

Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные 

надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена на бумажные, 

картонные, фанерные, металлические и другие ярлыки или непосредственно 

на тару. 

5.2 При транспортировании грузов на открытом подвижном составе, в 

смешанном железнодорожно-водном сообщении или водным транспортом, а 

также мелкими отправками, при хранении груза более одного года 

маркировка 

должна быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые должны 

быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, 

обеспечивающих сохранность маркировки. 

5.3 Основные, дополнительные и информационные надписи располагают: 

- на ящиках - на одной из боковых сторон. Для решетчатых ящиков и 

ящиков, имеющих наружные планки, должна быть обеспечена возможность 

размещения маркировки (прикрепление планок, закрытие просветов между 

дощечками и др.). При транспортировании в открытом железнодорожном 

подвижном составе мелкими отправками грузов, на которые нанесен знак, 

имеющий значение "Верх", транспортная маркировка (кроме наименования 

грузоотправителя и пункта отправления) должна быть нанесена 

дополнительно на верхней стороне (крышке) упаковки; 

- на бочках и барабанах - на одном из днищ. Допускается наносить 

маркировку на корпусе; 

- на мешках - в верхней части у шва; 

- на тюках - на одной из боковых поверхностей; 

- на кипах - на торцовой поверхности. Допускается наносить маркировку на 

боковую поверхность; 

- на других видах тары и грузах, не упакованных в транспортную тару, - в 

наиболее удобных хорошо просматриваемых местах. 

При нанесении маркировки непосредственно на тару (5.2), если размеры и 

конструкция тары не позволяют разместить необходимую маркировку на 

боковой стенке, допускается располагать маркировку на боковой, торцовой 

стенках и (или) на крышке. 

Примеры расположения маркировки приведены в приложении Б. 

5.1-5.3 (Измененная редакция, Изм. N 1). 



5.4 Допускается на неупакованные изделия наносить маркировку 

непосредственно на изделие. 

5.5 Манипуляционные знаки (предупредительные надписи) наносят на 

каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары 

(см. приложения Б и Д ). 

На бочках и барабанах знаки располагают на одном из днищ или на 

корпусах; на мешках - на одной из сторон. 

5.5.1 Знак N 9 наносят непосредственно на тару с двух противоположных 

сторон. Допускается на неупакованные грузы наносить знак N 9 на ярлыки 

или 

непосредственно на груз. 

5.5.2 Знак N 12 наносят на соседние боковую и торцовую поверхности 

упаковки на месте проекции фактического центра тяжести груза на эти 

поверхности. 

На грузы, транспортируемые на открытом подвижном составе, знак N 12 

дополнительно наносят на верхней и нижней сторонах упаковки. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

5.6 На пакеты, сформированные без поддонов или на четырехзаходных 

поддонах, маркировку наносят на соседние боковую и торцовую 

поверхности. 

На пакеты, сформированные на двухзаходных поддонах, маркировку 

наносят на двух захватных сторонах. 

5.7 Маркировку наносят типографским, литографским, электролитическим 

способами, окраской по трафарету, штемпелеванием, штампованием, 

выжиганием, продавливанием, печатанием на машинке, маркировочными 

машинами. 

Допускается на ярлыках четко и разборчиво наносить наименование 

грузополучателя и пункта назначения, а также на ярлыках и непосредственно 

на таре - количество грузовых мест и порядковый номер места в партии от 

руки при условии обеспечения сохранности надписей до получателя. 

5.8 Ярлыки прикрепляют к упаковке (грузу) клеем, болтами, шурупами, 

проволокой, шпагатом и другими материалами, обеспечивающими 

сохранность груза и маркировки. 

5.9 Краска, применяемая для маркировки, не должна быть липкой и 

стираемой, при необходимости краска должна быть водостойкой, 

светостойкой, солестойкой и стойкой к воздействию тропического климата, 

высоких и низких температур. 

5.10 Манипуляционные знаки, надписи, экологические знаки должны быть 

черного цвета. Если цвет поверхности тары (упаковки) такой, что черный 

цвет 

не виден, целесообразно применять светлый фон, предпочтительно белый. 

Не рекомендуется при маркировании использовать цвета, которые 

совпадают с цветами маркировки опасных грузов. 

Не рекомендуется применять красный, оранжевый и желтый цвета, кроме 

случаев, если их применение предусмотрено национальными нормативными 



или техническими документами. 

Знак N 1 допускается выполнять красного цвета на светлом фоне при 

транспортировании груза по железной дороге. 

Знак N 6 выполняют голубым цветом на светлом фоне. 

Знак N 13 выполняют красным цветом. 

Допускается на знаке N 3 не указывать символ дождевых капель. 

Допускается наносить манипуляционные знаки с просветами. 

(Измененная редакция, Изм. N 2). 

5.11 Необходимость нанесения манипуляционных знаков должна быть 

установлена в стандартах или других нормативных документах на 

продукцию. 

5.12 Транспортная маркировка (основные, дополнительные и 

информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена 

на каждое грузовое место. 

Допускается наносить основные, дополнительные и информационные 

надписи (кроме масс брутто и нетто) не на всех грузовых местах, но не менее 

чем на четырех, при перевозке однородных грузов в прямом 

железнодорожном 

сообщении повагонными отправками. 

Допускается не наносить основные, дополнительные и информационные 

надписи (кроме масс брутто и нетто) при перевозке грузов автомобильным 

транспортом и в универсальных контейнерах, кроме автомобилей и 

контейнеров, загружаемых мелкими отправками. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

6 Размеры маркировочных ярлыков, 

манипуляционных знаков и надписей 

6.1 Площадь маркировочного ярлыка должна быть достаточной для 

нанесения основных, дополнительных и информационных надписей. 

Рекомендуемое соотношение сторон 2:3. 

(Измененная редакция, Изм. N 2). 

6.2 (Исключен, Изм. N 3). 

6.3 Допускается увеличивать размеры ярлыка при совмещении на одном 

ярлыке нескольких манипуляционных знаков или надписей транспортной 

маркировки и манипуляционных знаков. 

6.4 На ярлыках, изготовленных типографским способом, знак должен быть 

на расстоянии не менее 5 мм от края ярлыка. 

6.5 Рекомендуемые размеры ярлыков манипуляционных знаков и их 

деталей, наносимых на ярлыки, непосредственно на тару или изделие, 

приведены в приложении В. 

(Измененная редакция, Изм. N 3). 

6.6 Рекомендуемые высоты шрифта для нанесения маркировочных 

надписей: 3, 6, 8, 10, 15, 30, 50 и 100 мм. 

Шрифты высотой 3 и 6 мм не допускается применять при нанесении 

надписей непосредственно на тару. 



6.7 Рекомендуемая высота шрифта для основных надписей, а также 

надписей транспортных организаций, наносимых непосредственно на тару: 

30 мм - при длине или ширине грузового места до 0,5 м включ.; 

50 мм - при длине или ширине грузового места свыше 0,5 до 1,5 м включ.; 

100 мм - при длине или ширине грузового места свыше 1,5 м. 

6.8 Рекомендуемая высота шрифта для дополнительных и 

информационных надписей, наносимых непосредственно на тару: 

10 мм - при длине или ширине грузового места до 0,5 м включ.; 

15 мм - при длине или ширине грузового места свыше 0,5 до 1,5 м включ.; 

30 мм - при длине или ширине грузового места свыше 1,5 м. 

6.9 При невозможности размещения транспортной маркировки 

непосредственно на упаковке допускается уменьшать высоту надписей и 

размеры знака на 1-2 градации. 

6.10 Шрифт для нанесения маркировки указан в приложении Г. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

7 Дополнительные требования к 

маркировке грузов, поставляемых на 

экспорт 

7.1 Транспортная маркировка грузов, поставляемых на экспорт, должна 

соответствовать указанной в 7.2-7.4 с дополнениями или изменениями, 

установленными в заказе-наряде внешнеторгового объединения. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

7.2 Основные надписи: 

- номер контракта и (или) номер заказа иностранного покупателя; 

- номер заказа-наряда; 

- номер грузового места - указывается дробью: в числителе - порядковый 

номер места в партии, в знаменателе - количество мест в партии; 

- полное наименование или условное обозначение иностранного 

грузополучателя; 

- наименование пункта назначения с указанием станции или порта 

перегрузки; 

- страна назначения груза*; 

- станция и дорога назначения груза*; 

- товарные знаки и марки грузоотправителя*. 

______________ 

* Необходимость нанесения этих надписей предусматривается в заказе- 

наряде или других нормативных актах внешнеторгового объединения. 

7.3 Дополнительные надписи: 

- наименование экспортирующей организации - полное или условное; 

- пункт отправления груза; 

- станция и дорога отправления. 

7.4 Информационные надписи: 

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах; 

- массы нетто и брутто в килограммах; 



- объем грузового места в кубических метрах; 

- надписи "Экспорт", "Страна-изготовитель и (или) поставщик". Не 

указывают габаритные размеры и объем грузового места при длине, ширине 

или диаметре до 1 м. 

7.4.1 По согласованию с торговыми партнерами и транспортными 

организациями на каждое грузовое место (упаковку, груз) может быть 

нанесена машиночитаемая маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 

ИСО/МЭК 15459-1. 

(Измененная редакция, Изм. N 3). 

7.4.2 Если машиночитаемая маркировка содержит символы линейного 

штрихового кода, то при разработке нормативного документа, 

устанавливающего требования к указанной маркировке, следует учитывать 

требования ГОСТ 30742, ГОСТ 30743, ГОСТ 31016 и ГОСТ ИСО/МЭК 

16390. 

7.4.1, 7.4.2 (Введены дополнительно, Изм. N 2). 

7.5 При транспортировании грузов на открытом подвижном составе, в 

смешанном железнодорожно-водном сообщении или водным транспортом, а 

также при мелких отправках грузов маркировку наносят непосредственно на 

упаковку (тару), изделие или ярлыки, которые должны быть прочно 

прикреплены и защищены или изготовлены из материалов, обеспечивающих 

сохранность надписей при транспортировании и хранении. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

7.6 Транспортную маркировку наносят на каждое грузовое место. 

При транспортировании грузов в прямом железнодорожном сообщении 

повагонными отправками основные и дополнительные надписи наносят не на 

каждое грузовое место, но не менее чем на десять мест. 

При транспортировании грузов автомобильным транспортом и в 

универсальных контейнерах, кроме автомобилей и контейнеров, 

загружаемых 

мелкими отправками, основные и дополнительные надписи не наносят. 

7.7 При транспортировании водным транспортом грузов массой свыше 

1000 кг дополнительно наносят массу брутто груза в верхнем правом углу на 

всех четырех сторонах ящика на расстоянии не более 10 см от верхней 

кромки. 

7.8 Знаки N 1 и 11 наносят в левом верхнем углу с четырех сторон. 

7.9 Знак N 12 наносят на шесть сторон упаковки на месте проекции 

фактического центра тяжести груза. 

Если форма и размеры упаковки не позволяют нанести знак N 12 на шесть 

сторон упаковки, допускается наносить знак на меньшее количество сторон, 

но не менее двух. 

7.10 Транспортную маркировку наносят на государственном языке страны- 

изготовителя продукции и иностранном, указанном в заказе-наряде 

внешнеторгового объединения (см. пример в приложении Д). При длине или 

ширине тары до 1 м допускается маркировку наносить на одной из сторон на 

языке, указанном в заказе-наряде. 



(Измененная редакция, Изм. N 3). 

7.11 На ящиках или другой таре, имеющей форму параллелепипеда, 

маркировку наносят на торцовую и боковую стенки. 

На грузовых местах, имеющих форму цилиндра, маркировку наносят на 

основаниях. 

Если размеры и конструкция тары не позволяют разместить необходимую 

маркировку на боковой и торцовой стенках, то маркировку располагают на 

торцовой и боковой стенках и на крышке. 

8 Маркировка, характеризующая 

транспортную тару 

8.1. Маркировку транспортной тары наносят непосредственно на тару или 

на ярлыки и этикетки с указанием: 

наименования и назначения тары; 

наименования страны-изготовителя; 

наименования предприятия-изготовителя и его юридического адреса; 

товарного знака (при наличии); 

номера или обозначения тары по нормативному документу; 

даты изготовления; 

штрихового кода (при наличии); 

экологического знака или информации о необходимости утилизации тары 

после ее использования. 

Допускается по согласованию с потребителем наносить на тару 

сокращенную маркировку, содержащую: 

наименование страны-изготовителя; 

товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; 

обозначение нормативного документа. 

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3). 

8.2 Маркировку, характеризующую тару, кроме мешков, наносит на тару ее 

изготовитель. Маркировку, характеризующую мешки, указывают на кипах 

или 

пачках, в которые упакованы мешки. 

Допускается наносить маркировку, характеризующую тару, на ярлыки. 

8.3 Маркировку, характеризующую тару, наносят: 

- на ящики - в левом верхнем углу торцовой стенки, свободной от 

маркировки, характеризующей груз; 

- на ящиках с обечайкой - на боковой стенке ящика; 

- на бочках и барабанах - на одном из днищ, свободном от маркировки, 

характеризующей груз; допускается наносить маркировку на корпусе; 

- на баллонах - на дне. 

Место нанесения на канистрах, флягах и других видах транспортной тары 

устанавливают в нормативных документах на эти виды тары. 

8.4 Способы нанесения маркировки тары: 

- деревянной - окраской по трафарету, штемпелеванием, выжиганием; 

- картонной - типографским способом, штемпелеванием; 



- металлической - окраской по трафарету, выдавливанием; 

- пластмассовой - маркировка выполняется на пресс-форме. 

Маркировка, характеризующая тару, может наноситься специальными 

маркировочными машинами. 

8.5 Высоту шрифта для нанесения маркировки, характеризующей тару, 

выбирают по 6.6. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

8.6 На транспортную тару, предназначенную для упаковывания, 

транспортирования и хранения опасных грузов, должна быть нанесена 

маркировка по ГОСТ 26319. 

(Введен дополнительно. Изм. N 1). 

8.7 На тару и упаковку, которые после использования могут быть 

подвергнуты вторичной переработке, наносят маркировку с применением 

знака - "лента Мебиуса" в соответствии с требованиями международных или 

национальных нормативных документов*. 

________________ 

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 14021-2000. 

Если тара изготовлена из упаковочных материалов с применением 

вторичного сырья, то внутри знака или под знаком указывают процентное 

содержание вторичного сырья (см. приложение Е). 

Знак "лента Мебиуса" или другие знаки, указывающие на возможность 

утилизации или вторичной переработки упаковочных материалов, могут 

содержать информацию об идентификации этих материалов в виде числового 

обозначения или буквенной аббревиатуры, в соответствии с 

международными 

или национальными нормативными документами (см. приложение И). 

8.8 Допускается наносить на тару другую экологическую маркировку с 

применением знаков, соответствующих требованиям международных и 

национальных нормативных документов. Примеры приведены в приложении 

Ж. 

8.7, 8.8 (Введены дополнительно, Изм. N 2, Измененная редакция, Изм. N 

3). 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Порядок 

расположения транспортной маркировки 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 



 

1 - манипуляционные знаки (предупредительные надписи); 2 - допускаемые 

предупредительные надписи (см. 4.2); 3 - количество мест в партии, 

порядковый номер внутри партии; 4 - наименование грузополучателя и 

пункта 

назначения; 5 - наименование пункта перегрузки; 6 - надписи транспортных 

организаций; 7 - объем грузового места*; 8 - габаритные размеры грузового 

места; 9 - масса брутто; 10 - масса нетто; 11 - страна-изготовитель и (или) 

поставщик; 12 - наименование пункта отправления; 13 - наименование 

грузоотправителя 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное). 

Расположение маркировочных ярлыков 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 



 

Расположение маркировки на транспортном пакете 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое). Размеры 

ярлыков, манипуляционных знаков и их 

деталей 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Рекомендуемые размеры ярлыков для нанесения манипуляционных знаков 

приведены в таблице В.0. 

Хрупкое. Осторожно 



 

Таблица В.0 

В миллиметрах 

 



Размеры знаков и их деталей, приведенные в таблицах В.1-В.23 и на 

рисунках В.1-В.23, установлены с учетом размеров ярлыков, указанных в 

таблице В.0. 

Таблица В.1 

 

Беречь от солнечных лучей 

 

Таблица В.2 

В миллиметрах 



 

Беречь от влаги 

 

Таблица В.3 

В миллиметрах 



 

Ограничение температуры 

 

Рисунок В.4 

Таблица В.4 

В миллиметрах 



 

Беречь от излучения 

 

Таблица В.5 

В миллиметрах 

 



Скоропортящийся груз 

 

 

Герметичная упаковка 

 



Таблица В.7 

В миллиметрах 

 

Крюками не брать 

 

Таблица В.8 

В миллиметрах 



 

Место строповки 

 



 

Здесь поднимать тележкой запрещается 

 



 

 



 

Центр тяжести 

 

 



 

 

Штабелировать запрещается 

 



 

Поднимать непосредственно за груз 

 



 

 



 

Защищать от радиоактивных источников 

 



 

Не катить 

 



 

 



 

Зажимать здесь 

 

 



Не зажимать 

 

 

Предел по количеству ярусов в штабеле 



 

 

Вилочные погрузчики не использовать 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). 

Рекомендуемые очертания шрифта для 

нанесения маркировки 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное). Примеры 

расположения маркировки на грузах, 

поставляемых на экспорт 

 

* Товарный знак объединения и место его расположения на таре или 

ярлыке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое). Примеры 

изображения знака - "ленты Мебиуса" 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(рекомендуемое) 

Примеры изображения знака "лента Мебиуса" 



 

Рисунок  - Примеры изображения знака "лента Мебиуса" в заявлении о 

возможности вторичной переработки тарных и упаковочных материалов 

 

Рисунок - Примеры изображения знака "лента Мебиуса" в информации о 

содержании вторичного сырья, использованного при изготовлении 

упаковочного материала 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (рекомендуемое). 

Экологические знаки 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное) 

Для идентификации упаковочных материалов применяют следующие 

числовые обозначения: 

полимеры 1-19; 

бумага и картон 20-39; 

металл 40-49; 



древесина и древесные материалы 50-59; 

текстильные материалы 60-69; 

стекло 70-79; 

комбинированные материалы 80-98 

При идентификации упаковочных материалов применяют нумерации и 

(или) аббревиатуры, принятые международными и национальными 

нормативными документами. 

Межотраслевые нормы времени на погрузку, 
разгрузку вагонов, автотранспорта и складские 

работы 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 17 октября 2000 года N 76 

 

 

Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы утверждены постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 октября 2000 года N 76. 

 

Нормы времени разработаны Центральным бюро нормативов по труду Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации при участии научных и нормативно-исследовательских организаций различных отраслей экономики. 

 

Межотраслевые нормы содержат нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы, 

выполняемые механизированным способом, а также вручную без применения или с применением простейших приспособлений на 

следующие категории грузов: тарно-упаковочные и штучные, мясные, хлебобулочные изделия, тяжеловесные грузы, металлы и 

металлические изделия, лесоматериалы, огнеупорные грузы, навалочные, зерновые и др. 

 

Нормы времени дифференцированы в зависимости от способов и средств выполнения погрузочно-разгрузочных работ, массы 

одного места груза, расстояния перемещения груза, высоты подъема груза, вида упаковки, численности состава исполнителей и 

других факторов. 

 

Нормы времени предназначены для нормирования труда рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы, 

для установления нормированных заданий, комплексных норм при бригадной форме организации труда, а также планирования 

численности рабочих. 

 

 

I. Общая часть 
1.1. Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы рекомендуются для 

применения в организациях различных отраслей экономики независимо от их организационно-правовых форм, ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

 

1.2. Нормы настоящего сборника предназначены для нормирования труда рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные 

работы для установления нормированных заданий, комплексных норм при бригадной форме организации труда, а также 

планирования численности рабочих. 

 

1.3. В основу разработки норм положены: 

 

"Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы", изд. 1987 

года; 

 

Изменения и дополнения к Единым нормам выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-

разгрузочные работы, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Секретариатом ВЦСПС от 17 июля 1990 года N 

http://docs.cntd.ru/document/901779194
http://docs.cntd.ru/document/901779194


289/12-13; 

 

фотохронометражные наблюдения; 

 

технические характеристики погрузочно-разгрузочных машин и механизмов, подвижного состава; 

 

результаты анализа организации труда и мероприятия по ее совершенствованию; 

 

технические расчеты. 

 

1.4. В сборнике предусмотрены нормы на группы грузов следующих категорий: 

 

 

Тарно-упаковочные и штучные грузы: 

 

грузы в мешках, кулях, пакетах, к которым относятся различные грузы (в мешках или пакетах джутовых, льняных, бумажных 

(одно- и трехслойных), полиэтиленовых и др.), грузы в кипах, грузы в ящиках (в деревянных, металлических, фанерных, 

пластмассовых, картонных), в коробках (коробах), решетках, сетках, связках, а также грузы без упаковки (в том числе штучные 

грузы - толь, рубероид, шифер, битум, кирпич, паркет, клепка, дощечки, планки в пачках и связках) массой одного места до 250 кг, 

за исключением металлов и лесоматериалов; 

 

катно-бочковые грузы (в металлических, деревянных и фанерных бочках, барабанах, бухтах, рулонах (бумага), на катушках) 

массой одного места до 500 кг. 

 

 

Мясные грузы: 

 

мясо мороженое, охлажденное в тушах, полутушах и четвертинах. 

 

 

Хлебобулочные изделия: 

 

хлеб печеный всякий, булочные и мелкоштучные изделия, уложенные в специальные лотки 

 

 

Тяжеловесные грузы: 

 

грузы в упаковке и без упаковки (в том числе машины, контейнеры, железобетонные изделия и др.) массой одного места более 

250 кг, за исключением металлов и лесоматериалов; 

 

катно-бочковые грузы (в металлических, деревянных и фанерных бочках, барабанах, бухтах, рулонах (бумага), на катушках) 

массой одного места более 500 кг. 

 

 

Металлы и металлические изделия: 

 

металлы всякие (в том числе металлолом) и металлические изделия, перевозимые без упаковки и в металлической упаковке 

(тонколистовой металл в пачках и др.), независимо от массы одного места, за исключением тяжеловесных станин, машин и 

станков, относящихся к тяжеловесным грузам. 

 

 

Лесоматериалы: 

 

лесоматериалы круглые всех пород любого диаметра, шпалы, брусья, дрова, рудничная стойка, пропсы, балансы, пиломатериалы 

всех размеров, изделия из дерева - детали домов, фанера, паркет, клепка, планки, дощечка россыпью. 

 

 

Огнеупорные грузы: 

 

все виды изделий из огнеупорных материалов - шамотные, динасовые, магнезитовые, хромомагнезитовые, высокоглинистые и 

другие, предназначенные для кладки металлургических и нагревательных печей. 

 

 

Зерновые грузы россыпью: 



 

тяжеловесное зерно - рожь, пшеница, просо, кукуруза в зерне, горох, бобы, вика, фасоль, соя, чечевица, нут, чина, лен, горчица, 

рапс, рыжик, кунжут; 

 

легковесное зерно - гречиха, овес, ячмень, рис необрушенный, клещевина; подсолнечное и хлопковое семя, отходы, отруби, 

комбикорм, шрот; кукуруза в початках. 

 

 

Овощные грузы россыпью: 

 

картофель, свекла, морковь, лук репчатый, капуста кочанная, репа, редька, арбузы, дыни, тыква и т.п. 

 

 

Навалочные грузы: 

 

различные сыпучие материалы, перевозимые без упаковки (навалом, насыпью), - уголь, песок, гравий, галька, кокс, руда и др. 

 

1.5. Нормы времени предусматривают следующие варианты погрузочно-разгрузочных работ: железнодорожный подвижной 

состав - склад, склад - железнодорожный подвижной состав; железнодорожный подвижной состав - автотранспорт, автотранспорт 

- железнодорожный подвижной состав, железнодорожный подвижной состав - железнодорожный подвижной состав, 

автотранспорт - склад, склад - автотранспорт. 

 

К складским операциям относятся: перемещение, перекладка, взвешивание, а также прочие операции с грузом, не связанные с 

погрузкой или выгрузкой из подвижного состава и выполняемые в складских помещениях и на территории грузового двора, 

станции, хлебоприемного пункта, в холодильниках и т.п. 

 

1.6. Нормы времени ( ) на погрузку, выгрузку и перемещение грузов установлены на тонну с учетом массы тары (упаковки), 

за исключением отдельных грузов, единицы измерения которых указаны в таблицах сборника. 

 

1.7. Нормы времени установлены для механизаторов в часах; для грузчиков, стропальщиков, насыпщиков цемента - в человеко-

часах на единицу измерения (т; шт; м  и т.п.). 

 

1.8. Нормами учтено время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, технологические 

перерывы, предусмотренные технологией погрузки-выгрузки грузов, отдых и личные надобности. 

 

Нормами предусмотрены и отдельно не оплачиваются: 

 

подкатка и откатка груженого и порожнего железнодорожного подвижного состава по фронту погрузки (выгрузки, сортировки), 

перегрузки на расстояние до 15 м с расцепкой вагонов; 

 

подъезд (отъезд) автотранспорта к месту погрузки (выгрузки) груза; 

 

накладка и снятие закруток с дверей вагона, контейнера; открывание и закрывание дверей вагонов, контейнеров, люков вагонов и 

полувагонов, бортов железнодорожных платформ и автотранспорта, дверей камер холодильников; крепление (без заготовки 

крепления) и раскрепление грузов на железнодорожном подвижном составе и автотранспорте, бортов железнодорожных 

платформ и автотранспорта; дополнительное крепление люков, крытых вагонов при перевозке грузов, кроме навалочных; 

подбивка клиньев и установка готовых стоек в гнездах и скобах подвижного состава; укладка прокладок между рядами груза, 

снятие и уборка их после выгрузки в места хранения; очистка подвижного состава (за исключением очистки после перевозки 

грузов, требующих дополнительной обработки и промывки подвижного состава); установка (снятие) реек, решеток и стеллажей; 

 

установка (снятие) и крепление хлебных щитов и других дверных заграждений с перемещением их при погрузке (выгрузке) на 

расстояние до 50 м с укладкой в штабель; 

 

подноска (подвозка) инструмента, инвентаря и простейших приспособлений (тележек, тачек, мостиков, лестниц, аншпугов, слег, 

стеллажей и т.п.), реквизита (стоек, подкладок, прокладок и т.п.) к месту работы и относка (отвозка) их после работы к месту 

хранения на расстояние до 50 м; 

 

подноска (подвозка) брезента к месту укрытия грузов (к бунтам), местам погрузки (выгрузки) на подвижной состав и т.п. и относка 

(отвозка) его к месту хранения на расстояние до 50 м; 

 

укрытие и раскрытие грузов брезентом на подвижном составе, подноска и подстилка брезента при погрузке (выгрузке) зерна и 

других грузов, а также его свертывание и относка; 

 



подноска (подвозка) порожних поддонов к месту погрузки (выгрузки) в пределах фронта работы в процессе выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, очистка снега с контейнеров перед погрузкой груза; 

 

сепарирование грузов - отделение одной партии груза от другой на складе и в подвижном составе; 

 

экипировка погрузочно-разгрузочных машин (снабжение водой, смазочными материалами, топливом и т.п.); 

 

смена грузозахватных приспособлений на механизмах (кроме грейферов); 

 

смена спецодежды, респираторов и т.п., обработка лица и рук защитной пастой при выполнении работ с грузами, контакт с 

которыми может неблагоприятно воздействовать на организм человека; 

 

передвижка и установка транспортеров, самоподавателей, вагонопогрузчиков, вагоноразгрузчиков и других несамоходных 

погрузочно-разгрузочных машин в пределах одного склада или рабочей зоны на расстояние до 10 м; 

 

кантовка катно-бочковых грузов, установка на упоры и крепление на месте складирования; 

 

взвешивание мяса в процессе погрузки (и выгрузки) на врезных и подвесных весах; 

 

передвижка товарных весов в пределах отделения или секции склада при взвешивании грузов; 

 

перемещение грузов внутри железнодорожного вагона или автомобиля, разравнивание навалочных, зерновых грузов россыпью в 

подвижном составе; 

 

подкатка вручную прицепных тележек к аккумуляторным тележкам на расстояние до 5 м; 

 

установка автокранов на аутригеры; 

 

уборка своего рабочего места после окончания работы; 

 

очистка габарита пути при разгрузке навалочных грузов; 

 

укладка тарно-штучных грузов на высоту не выше 1,6 м. 

 

1.9. Нормами времени на выгрузку грузов из полувагонов с повышенных путей и эстакад не учтены работы по закрыванию люков 

после выгрузки грузов. На закрывание каждого люка полувагона устанавливается норма времени 0,025 чел.-ч. 

 

1.10. При погрузке (выгрузке) грузов в полиэтиленовых мешках нормы времени увеличиваются на 10%. 

 

1.11. Нормы времени рассчитаны на перемещение грузов с применением простейших приспособлений или вручную по 

горизонтали на расстояние до: 

 

тарно-упаковочных и штучных грузов - 20 м; 

 

мяса на тележках и по подвесным путям - 50 м; 

 

тяжеловесных грузов - 10 м; 

 

металлов и металлических изделий - 10 м; 

 

лесоматериалов: при погрузке (выгрузке) подвижного состава - 10 м; 

 

при складской переработке - 10 м; 

 

огнеупорных грузов - 20 м; 

 

зерновых грузов россыпью с набором (высыпкой) в тару - 20 м; 

 

навалочных грузов на тележках (тачках) - 20 м; 

 

всех грузов к кранам и от них - 10 м; 

 

всех грузов к погрузчикам и от них - 5 м; 

 



перемещение к транспортерам, скребковым самоподавателям и от них: зерновых грузов россыпью - 3 м; всех остальных грузов - 

5 м. 

 

1.12. Нормы времени рассчитаны на следующие средние расстояния перемещения погрузочно-разгрузочных машин по фронту 

работы: 

 

бесконсольных козловых электрокранов при погрузке (выгрузке) - до 30 м, при сортировке и перегрузке на складах и 

железнодорожных путях - до 40 м; 

 

двухконсольных козловых, мостовых, башенных электрокранов и кранов на железнодорожном ходу (паровых и с ДВС) при 

погрузке (выгрузке) - до 50 м, при сортировке и перегрузке на складах и железнодорожных путях - до 60 м; 

 

погрузчиков и аккумуляторных тележек - до 50 м. 

 

Примечание. При перемещении погрузчиков и аккумуляторных тележек на среднее расстояние большее, чем предусмотрено 

в п.1.12, соответственно увеличивается количество механизмов. В этом случае норма времени на механизатора увеличивается 

соответственно количеству механизмов, а норма времени на бригаду и норма времени на грузчика остаются без изменения. 

 

При перемещении кранов всех типов (кроме автокранов) по фронту работы на среднее расстояние большее, чем предусмотрено 

в п.1.12, устанавливается дополнительное время на это расстояние в зависимости от скорости передвижения крана, 

предусмотренной техническим паспортом. 

 

1.13. При погрузке (выгрузке) грузов вручную, с применением простейших приспособлений, при перекатывании катно-бочковых 

грузов нормами предусмотрено перемещение грузов по горизонтальному пути. При перемещении грузов по наклонному пути его 

следует привести к горизонтальному в соответствии с приложениями 1 и 2. 

 

1.14. Расстояния по перемещению грузов, указанные в сборнике, приняты от дверей вагонов или бортов железнодорожного 

подвижного состава и автотранспорта до середины места укладки или взятия груза на складе, в камере холодильника. 

 

1.15. Приведенные в сборнике пределы числовых показателей (расстояния перемещения груза и погрузочно-разгрузочных машин, 

высота укладки, масса груза и др.), в которых указано "до", следует понимать "включительно", кроме случаев, оговоренных особо. 

 

1.16. При разнице уровней полов склада и железнодорожного подвижного состава или автотранспорта до 50 см считается, что 

полы находятся на одном уровне, а при большей разнице пол склада считается на уровне головки рельсов. В этом случае 

погрузка (выгрузка) грузов вручную относится к работам с подъемом или со спуском и предусмотрена в соответствующих 

разделах сборника. 

 

1.17. Нормы времени рассчитаны на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в пределах одной рабочей зоны, на нормальное 

состояние груза, рациональную организацию труда рабочих с необходимыми средствами механизации и погрузочно-

разгрузочными приспособлениями с учетом требований правил техники безопасности. 

 

В тех случаях, когда по условиям производства рабочие в течение смены вынуждены переходить из одной рабочей зоны в 

другую, находящуюся на расстоянии более 200 м, устанавливается норма времени на дополнительные переходы из расчета 0,2 ч 

на 1 км для каждого рабочего. 

 

1.18. На работы, не учтенные в сборнике, к нормам времени следует применять поправочные коэффициенты (табл.1). 

 

 

Таблица 1 
    

NN 

пп 

Наименование и условия выполнения работ Поправочный коэффициент к 

нормам времени 

1 2 3 

1. При перегрузке груза из железнодорожного подвижного состава в железнодорожный 

подвижной состав (независимо от ширины колеи), выполняемой с применением простейших 

приспособлений или вручную: 

 

  
с железнодорожной платформы на железнодорожную платформу применяется норма 

времени на погрузку на платформу 

1,20 

  
из крытого вагона в крытый вагон применяется норма времени на погрузку в крытый 

вагон 

1,20 

  
из полувагона в полувагон применяется норма времени на погрузку в полувагон 1,60   
с платформы в полувагон применяется норма времени на погрузку в полувагон 1,60   
из крытого вагона в полувагон применяется норма времени на погрузку в полувагон 1,60   
из полувагона на платформу применяется норма времени на выгрузку из полувагона 1,60   
из полувагона в крытый вагон применяется норма времени на выгрузку из 1,60 
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полувагона 

2. При перегрузке грузов погрузочно-разгрузочными машинами применяется норма времени на 

погрузку в подвижной состав 

1,20 

3. При перегрузке грузов по прямому варианту работ "железнодорожный подвижной состав - 

автотранспорт" или "автотранспорт - железнодорожный подвижной состав" применяется 

норма времени на погрузку (выгрузку) железнодорожного подвижного состава: 

 

  
при механизированной и ручной перегрузке всех грузов 1,10   
при ручной перегрузке навалочных грузов 1,20  

Примечание. При перегрузке грузов с предварительной выгрузкой из подвижного состава с 

последующей погрузкой в подвижной состав применяется отдельно норма на выгрузку и 

отдельно на погрузку. 

 

4. При погрузке (выгрузке) химически вредных тарно-упаковочных грузов без герметической 

упаковки согласно приложению 3 

1,10 

5. При погрузке (выгрузке) грузов (кроме мяса) в автомобили с кузовом-фургоном применяется 

норма времени, установленная на погрузку (выгрузку) в автомобили с бортовой платформой 

1,10 

 
Примечание. Коэффициент 1,10 не распространяется на грузовые автомобили, 

оборудованные съемным или убирающимся верхом. 

 

6. При погрузке (выгрузке) грузов (кроме мяса) в изотермические вагоны с различными 

системами охлаждения и в автомобили с кузовом-фургоном-рефрижератором 

грузоподъемностью более 8 т применяются нормы времени соответствующего варианта 

работ на погрузку (выгрузку) в крытые железнодорожные вагоны 

1,10 

7. При выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ с тарно-упаковочными и 

штучными грузами внутри камер холодильников применяются нормы времени 

соответствующих вариантов, так как при расчете норм на указанные работы и грузы времени 

на обогрев не предусматривалось 

1,08 

8. 
При погрузке-выгрузке груза в железнодорожные крытые вагоны объемом более 106 м  с 

использованием полной грузовместимости вагона (при укладке-снятии груза на высоту 

более 2,4 м) применяются нормы времени соответствующих вариантов работ 

1,10 

9. При определении нормы времени на работы по проверке оставшегося в железнодорожном 

подвижном составе "ядра" тяжеловесных грузов и контейнеров применяется норма времени 

на погрузку (выгрузку) при перестановке груза на складской 

0,40 

 
площадке (в том числе развертывание контейнеров) 0,65  
Примечание. Под термином "ядро" понимается основной груз, остающийся в 

железнодорожном вагоне после частичной выгрузки груза на промежуточных пунктах 

следования железнодорожного вагона. 

 

10. При механизированной или ручной погрузке (выгрузке) катно-бочковых грузов, не 

подлежащих перекатыванию, применяется норма времени, установленная для грузов в 

ящиках соответствующей категории по массе и данной технологической схеме 

1,10 

11. При взвешивании грузов (кроме зерновых грузов россыпью и мясных) в процессе погрузки-

выгрузки применяются нормы времени соответствующих вариантов работ: 

 

  
при укладке груза на весы и снятии с весов, а катно-бочковых грузов - с установкой 

на уторы 

1,50 

  
при установке тележек и тачек с грузом и без груза на весы и снятии с весов, а катно-

бочковых грузов - без установки на уторы 

1,20 

  
при установке на весы и снятии с весов груза или поддонов-площадок с грузом и без 

груза погрузчиком, аккумуляторной тележки с грузом 

1,10 

 
Примечание. В нормах на взвешивание груза, уложенного на поддон-площадку, тележку 

учтено взвешивание порожних поддонов-площадок или тележек. 

 

12. При погрузке (выгрузке) яиц, упакованных в коробки массой одного места до 30 кг, 

применяются нормы времени, указанные в разд. 3.1.1, табл.10, п.66, 69; разд.4.1.1, табл.56, 

п.16 

1,15 

 

1.19. При взвешивании зерновых грузов россыпью. 

 

 

Таблица 2 
      

Нормы времени на 1 т, чел.-ч 

NN 

пп 

Наименование работ Тяжело- 

весное зерно 

Легковес- 

ное зерно 

Подсол- 

нечное и 

хлопковое семя, 

отходы, отруби, 

комбикорм 

Кукуруза в 

початках 
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1. Взвешивание на спаренных бункерных весах 

при подаче транспортерами 

0,12 0,16 0,19 0,23 

2. Взвешивание на спаренных бункерных весах 

при подаче скребковыми самоподавателями, а 

также при выгрузке вагоноразгрузчиком и 

механической лопатой 

0,08 0,11 0,14 0,17 

3. Взвешивание на одинарных бункерных весах 

при подаче транспортерами 

0,24 0,32 0,42 0,48 

4. Взвешивание на одинарных бункерных весах 

при подаче скребковыми самоподавателями, а 

также при выгрузке вагоноразгрузчиком и 

механической лопатой 

0,17 0,24 0,28 0,34 

1.20. Нормы времени на установку тележек, поддонов-площадок или укладку вручную грузов на лифт. 

 

 

Таблица 3 
   

NN 

пп 

Наименование работы Нормы времени на 1 т, чел.-ч 

1. Установка электротележек или поддонов-площадок с грузом и возвращение без груза 0,05 

2. Установка ручной тележки с грузом и возвращение тележки без груза 0,08 

3. Укладка груза на лифт и снятие с лифта вручную 0,25 

 

Примечание. При погрузке (выгрузке) грузов погрузчиками в многоэтажных складах (холодильниках) с транспортировкой на 

лифтах количество погрузчиков увеличивается вдвое, при этом норма времени, установленная на одну машину, изменению не 

подлежит. 

 

1.21. Нормы времени на перемещение грузов, кроме хлебобулочных изделий, на расстояние более предусмотренного нормами. 

 

 

Таблица 4 
      

NN Наименование работы Нормы времени на 1 т, чел.-ч 

пп 

 
Масса одного места груза, кг   

до 30 31-50 более 50 

1. Перемещение груза вручную: 

   
  

к транспортерам или погрузчикам или от них на расстояние 

более 5 м и к кранам всех типов и от них на расстояние более 

10 м 

0,15 0,10 0,07 

  
тарно-упаковочных и штучных грузов, огнеупорных грузов, 

лесоматериалов при складской переработке, зерновых и 

овощных грузов с набором (высыпкой) в тару на расстояние 

более 20 м 

0,15 0,10 0,07 

  
тяжеловесных грузов, металлов и металлических изделий, 

лесоматериалов при погрузке (выгрузке) в подвижном составе 

на расстояние более 10 м 

0,15 0,10 0,07 

2. Перемещение груза на тачках или тележках на расстояние более, чем 

указано в п.1, а также перемещение мяса по подвесным путям на 

расстояние более 50 м 

0,08 0,05 0,03 

 

Примечания: 

 

1. При перемещении грузов на ручных тележках в камерах холодильников на расстояние более предусмотренного нормами на 

каждые последующие 10 м к норме времени добавляется 0,05 чел.-ч на 1 т независимо от массы места. 

 

2. Дополнительное время дается на каждые последующие полные и неполные 10 м расстояния перемещения груза. 

 

Пример. Груз в мешках массой 50 кг подносят к транспортеру на расстояние 9 м, т.е. на 4 м более расстояния, предусмотренного 

нормой. Расстояние 4 м округляется до 10 м, и к норме времени на перемещение 1 т груза добавляется 0,10 чел.-ч. 

 

1.22. Нормы времени на укладку (съемку) грузов в штабель вручную или с применением простейших приспособлений на высоту 

свыше предусмотренной нормами. 

 

 

Таблица 5 
    



NN 

пп 

Наименование работы Нормы времени на 1 т, чел.-ч 

1 2 3 

1. Укладка грузов в штабель: 

 
  

навалочных грузов при выгрузке, когда пол склада находится на одном уровне с полом 

подвижного состава, на высоту более 1 м 

0,15 

  
рельсов, балок, труб, болванок, металла тонколистового и толстолистового, чушек на 

высоту более 1,25 м 

0,15 

  
всех остальных металлов, металлических и железобетонных изделий, при выгрузке из 

подвижного состава лесоматериалов и изделий из них на высоту более 1,5 м 

0,15 

  
тарно-упаковочных и штучных грузов (кроме катко-бочковых), а также 

лесоматериалов и изделий из них при складской переработке (перекладке, сортировке 

и т.п.), кирпича, стеновых материалов, навалочных грузов при выгрузке, когда пол 

склада находится на уровне головки рельса, зерновых и овощных грузов при высыпке 

из тары на высоту более 1,6 м 

0,15 

  
катно-бочковых грузов и мяса мороженого на высоту более 1,6 м 0,25 

2. Снятие грузов (кроме катно-бочковых и мяса мороженого) со штабеля высотой более, чем 

указано в п.1 

0,07 

3. Снятие катно-бочковых грузов и мяса мороженого с высоты более чем 1,6 м 0,15 

 

Примечания: 

 

1. При установлении дополнительного времени на укладку (снятие) груза в штабель следует принимать фактическую высоту, на 

которую укладывается груз, а не высоту, полученную после укладки груза. 

 

2. Неполный метр высоты укладки приравнивается к полному метру. 

 

3. На укладку (снятие) груза в штабель в подвижном составе указанное в таблице дополнительное время не распространяется. 

 

Пример 1. При укладке ящиков высотой 0,3 м в штабель в 6 ярусов общая высота составит 0,3 х 6 = 1,8 м. В этом случае укладка 

шестого яруса производится на высоту 0,3 х 5 = 1,5 м, а следовательно, дополнительное время на укладку или снятие шестого 

яруса не устанавливается. 

 

При укладке этих же ящиков в штабель в 7 ярусов общая высота составит 0,3 х 7 = 2,1 м. В этом случае укладка седьмого яруса 

производится на высоту 1,8 м и за груз, уложенный в седьмом ярусе, устанавливается дополнительное время 0,15 чел.-ч на 1 т. 

 

Пример 2. На складе произведена укладка муки массой 70 т на высоту 1,4 м и более предусмотренной нормами, в том числе 50 т 

на высоту 1,0 м и 20 т - на высоту 0,4 м. Дополнительное время на укладку груза на высоту более предусмотренной нормами 

составит: 

 
     

от 1,6 до 2,6 м - 0,15 чел.-ч х 70 = 10,5 чел.-ч 

 
 

от 2,6 до 3 м - 0,15 чел.-ч х 20 = 3,0 чел.-ч 

 
 

Итого: 13,5 чел.-ч 

 

1.23. Нормы времени на взвешивание груза вне процесса погрузки-выгрузки. 

 

 

Таблица 6 
   

Наименование работы Нормы времени 

на 1 т, чел,-ч 

Взвешивание грузов с укладкой на весы и снятием с весов вручную: 

 
 

катно-бочковых 0,26  
остальных грузов 0,18 

1.24. Нормы времени при работе в камерах холодильников. 

 

 

Таблица 7 
    

NN 

пп 

Наименование работы Нормы времени 

на 1 т груза, чел.-ч 

1. Сортировка мяса по клеймам в процессе и вне процесса погрузочно-разгрузочных работ, масса 

груза: 

 

  
до 30 кг 0,15   
более 30 кг 0,12 

2. Сортировка мяса на подвесных путях при приеме в камеры замораживания, масса груза: 

 



  
до 30 кг 0,10   
более 30 кг 0,08 

3. Взвешивание груза (с укладкой на весы и снятием с весов вручную) вне процесса погрузки-

выгрузки, масса груза: 

 

  
до 30 кг 0,32   
более 30 кг 0,26  

Взвешивание рыбы мороженой осетровых пород по массе брутто и нетто (с выемкой из кипы и 

всеми вспомогательными работами) 

1,12 

4. Выкатывание и вкатывание подвешенного на крючьях мяса на подвесные пути 

грузоподъемника (лифта) 

0,24 

5. Вскрытие ящиков и перетаривание колбасных изделий 0,30 

6. Вскрытие ящиков и проверка в них наличия битой птицы 0,15 

1.25. Нормы времени на укрытие груза брезентом, уложенного в бунты на открытых и закрытых складских площадках. 

 

 

Таблица 8 
       

NN Наименование работ Нормы времени на один брезент, чел.-ч 

пп 

 

Площадь брезента, м    
до 60 более 60   

вручную с помощью 

крана или 

погрузчика 

вручную с помощью крана 

или погрузчика 

1. Укрытие груза брезентом: 

    
  

с креплением 1,6 1,28 2,4 1,92   
без крепления 0,8 0,64 1,2 0,96 

2. Снятие и свертывание брезента: 

    
  

с раскреплением 0,6 0,48 0,9 0,72   
без раскрепления 0,3 0,24 0,45 0,36 

3. Расстилка брезента под груз 0,2 0,16 0,3 0,24 

1.26. Нормы времени на подкатку, откатку подвижного состава и механизмов, подноску инструмента, инвентаря на расстояние 

более предусмотренного нормами. 

 

 

Таблица 9 
    

NN 

пп 

Наименование работы Нормы времени, 

чел.-ч 

1 2 3 

1. Подкатка (откатка) вагона, полувагона, платформы (независимо от осности и 

грузоподъемности) вручную в процессе погрузки, выгрузки, сортировки, перегрузки по 

фронту работы на расстояние более 15 м, предусмотренных нормами на каждые 

последующие (полные и неполные) 10 м: 

 

  
с грузом 0,20   
без груза 0,10 

2. Подноска (подвозка) инструмента, инвентаря, простейших приспособлений, реквизита, 

хлебных щитов и дверных заграждений к месту работы и обратно в места хранения на 

расстояние более 50 м, предусмотренных нормами на одну подноску (подвозку) полного 

комплекта на каждые последующие (полные и неполные) 50 м 

0,25 

3. Передвижка транспортеров на расстояние более 10 м, предусмотренных нормами на один 

транспортер на каждые последующие (полные и неполные) 10 м 

0,15 

1.27. Грузы в корзинах приравниваются к грузам в ящиках соответствующей массы. 

 

1.28. При погрузке, выгрузке и перегрузке на любой подвижной состав груза, требующего специальных устройств для его 

крепления (длинномерные грузы на сцеп, негабаритные и особо громоздкие грузы - котлы, мостовые фермы и др.), 

устанавливаются местные нормы времени. 

 

1.29. Для случаев, когда при однородном грузе и однородной таре масса отдельных мест неодинакова, применяются нормы 

времени из расчета средней массы места. Средняя масса места определяется путем деления общей массы груза партии на 

количество мест груза. 

 

1.30. При выгрузке из железнодорожного подвижного состава грузы складируются не ближе 2 м от наружной грани головки 

крайнего рельса при высоте груза до 1,2 м и не ближе 2,5 м - при большей высоте груза. 

 



1.31. При выгрузке слежавшихся, смерзшихся и окаменелых грузов, составляющих до 50% общего количества (объема) груза: 

 

на площадку, расположенную на уровне головки рельса или на одном уровне с полом железнодорожного подвижного состава, 

норма времени соответствующего варианта работ применяется с коэффициентом пропорционально проценту слежалости, 

смерзлости, окаменелости груза, т.е. 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 

 

на повышенных путях, эстакадах, в бункера и в траншеи на рыхление, киркование или отогрев груза устанавливается 

дополнительное время в том же размере, что и при выгрузке указанных грузов на площадку, расположенную на уровне головки 

рельса или на одном уровне с полом железнодорожного подвижного состава, для соответствующего варианта работы. 

 

При слежалости, смерзлости, окаменелости грузов более 50% общего количества, (объема) на рыхление, киркование или отогрев 

груза устанавливается местная разовая норма. 

 

Примечание. Процент слежалости, смерзлости, окаменелости в каждом отдельном случае устанавливается комиссией (в составе 

представителей работодателя, профсоюзного комитета, иного уполномоченного работниками представительного органа) и 

оформляется актом. 

 

1.32. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время на открытом воздухе и в неотапливаемом помещении 

норма времени применяется с коэффициентом по температурным зонам согласно приложению 4. 

 

1.33. Поправочные коэффициенты, указанные в приложении 4, не распространяются на складские работы, выполняемые в 

охлаждаемых камерах холодильников. 

 

1.34. При одновременном применении к норме времени нескольких поправочных коэффициентов (кроме указанных в приложении 

4), предусмотренных в общей части и в соответствующих разделах сборника, окончательная норма времени для конкретного 

варианта работы определяется умножением основной нормы времени (без учета дополнительного времени) на произведение 

применяемых поправочных коэффициентов. 

 

Коэффициенты к нормам времени при выполнении работ в зимнее время (приложение 4) применяются к общему нормированному 

времени с учетом поправочных коэффициентов и дополнительного времени, предусмотренных для соответствующих условий 

выполнения работ. 

 

1.35. Перечень грузов, при работе с которыми может применяться повышенная оплата труда, приведен в приложении 3. 

 

1.36. При переводе тонн в кубические метры для круглых лесоматериалов следует относить: 

 

сосну, кедр, осину, липу, ольху - к группе хвойных и мягколиственных пород; 

 

дуб, бук, граб, вяз, ясень, лиственницу, клен, березу и ильм - к группе твердолиственных пород; 

 

лесоматериал круглый длиной до 2,0 м - к коротью; 

 

лесоматериал круглый более 6,5 м - к длинномерам. 

 

1.37. В разделе "Лесоматериалы" нормы времени установлены в двух единицах измерения: в чел.-ч на тонну и в чел.-ч на 

кубический метр. При нормировании погрузочно-разгрузочных работ предприятия и организации должны пользоваться нормами в 

тех измерениях, в которых ведется учет перевозимых лесоматериалов. 

 

1.38. Нормы времени на погрузку (выгрузку) лесоматериалов рассчитаны исходя из массы одного кубического метра: 

 

лесоматериал круглый всех пород и размеров, тонкомерный лес толщиной до 13 см, подтоварник, дрова, рудстойка, балансы, 

пропсы - 900 кг; 

 

пиломатериал, клепка, планки и дощечки россыпью, ящичная тара в пучках и контейнерах, дощечка тарная - 600 кг; 

 

шпалы, брусья, фанера россыпью и в пачках, обапол, горбыль - 760 кг, щепа - 820 кг. 

 

1.39. В наименованиях таблиц применяются термины: "погрузка или выгрузка" и "погрузка-выгрузка", которые означают, что в 

первом случае нормы на погрузку и выгрузку грузов из подвижного состава установлены одинаковые, а во втором случае - 

различные. 

 

1.40. Наименования профессий рабочих в настоящем сборнике указаны в соответствии с выпусками Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 
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1.41. На погрузочно-разгрузочные работы, не предусмотренные настоящим сборником, могут устанавливаться аналитическим 

методом местные нормы времени. При разработке этих норм следует руководствоваться положениями, изложенными в общей 

части настоящего сборника, в его соответствующих разделах и приложениях. 

 

 

2. Организация труда 

Межотраслевые нормы времени установлены при определенной численности исполнителей, 

позволяющих обеспечить выполнение соответствующего технологического процесса, и учитывают: 

 

рациональную организацию рабочих мест в зонах погрузочно-разгрузочных работ; 

 

применение погрузочно-разгрузочных средств механизации и приспособлений: 

 

особенности грузов, вид упаковки, массу одного места и технологические схемы погрузки-разгрузки 

грузов; 

 

подготовку железнодорожного подвижного состава и автотранспорта под погрузку грузов. 

 

Рабочие бригады осуществляют широкое совмещение профессий, применение рациональных 

методов и приемов труда, выполняя весь комплекс операций технологического процесса. 

 

В зависимости от рода грузов и технологических схем производства погрузочно-разгрузочных работ в 

соответствующих параграфах настоящего сборника указаны содержание работ, типы машин, 

механизмов и состав бригад. 

 

Ниже приводятся схемы и примеры рациональной организации труда по отдельным наиболее 

распространенным видам погрузочно-разгрузочных работ. 

 

 

Погрузка, выгрузка и складская перегрузка тарно-упаковочных и 

штучных грузов с применением погрузчиков 

 

Погрузка или выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов с применением погрузчиков 

осуществляется бригадой в составе одного водителя и четырех грузчиков. Рационально, если 

отдельные грузчики имеют права водителя, что позволяет им при необходимости работать на 

погрузчиках. Бригада такого состава обслуживает секции склада, где осуществляются выгрузка груза 

из вагонов и погрузка его на автотранспорт или выгрузка груза из автотранспорта и погрузка в вагон. 

 

Для лучшего использования площади складов и обеспечения нормальных условий работы 

погрузчиков бригадир перед началом смены совместно с производителем работ планирует 

рациональное размещение в складе поддонов с грузом и определяет порядок складирования груза в 

штабеля. 

 

Схема работы электропогрузчика и трудового процесса работы бригады, производящей выгрузку 

груза из вагона в автотранспорт, показана на рис.1. 
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Операции, выполняемые электропогрузчиком. 

 

 

Операции, выполняемые вручную при формировании и расформировании пакета 

груза на поддоне. 

 

Рис.1. Схема работы погрузчика и бригады: 

 

1 - вагон с грузом, 2 - автомобиль под погрузкой; 3 - электропогрузчик; 4 - штабель груза. 

Погрузка и выгрузка контейнеров с применением козлового крана 

 

Рабочий цикл козлового электрокрана при разгрузке контейнеров с платформы и установке их на 

площадку состоит из элементов, показанных на графике (рис.2). 

 

При работе по указанному графику предусматривается совмещение следующих операций: подъем 

контейнера с перемещением тельфера, перемещение тельфера с перемещением крана, 

перемещение крана с опусканием контейнера, подъем стропов с перемещением тельфера и 

перемещение крана с опусканием стропов. 

 

Работа по погрузке и выгрузке контейнеров организуется так, чтобы возможно большее количество 

контейнеров перегружалось по вариантам "вагон-автомобиль" и "автомобиль-вагон". 

 



     

 

без совмещения операций 
 

с учетом совмещения 

 

Рис.2. График рабочего цикла козлового электрокрана при разгрузке контейнеров с платформы. 

 

 

В начале смены для обеспечения фронта работ с каждой платформы на площадку производится 

выгрузка по два-три преимущественно транзитных контейнера, тем самым на платформах 

освобождается место для погрузки контейнеров, доставляемых автомобильным транспортом. 

 

Погрузку контейнеров на платформы и в автомобильный транспорт производят в следующем 

порядке: снимаемый с автотранспорта контейнер ставят на платформу, другой контейнер с 

платформы ставят на площадку, а контейнер с площадки переставляют на автотранспорт (рис.3). 

 

Такая технология работы обеспечивает широкое совмещение операций по погрузке и выгрузке 

контейнеров и исключает передвижение тельфера без груза. 

 



   

 

движение крана с контейнером 

 

то же без контейнера 

 

Рис.3. Схема работы козлового электрокрана: 

 

1 - вагон; 2 - автомобиль; 3 - контейнеры. 

3. Механизированные погрузочно-разгрузочные 
работы 

 

Межотраслевые нормы времени на механизированные погрузочно-разгрузочные работы применяются 

с учетом следующих условий: 

 

при сортировке тяжеловесных грузов и контейнеров применяется норма времени на погрузку груза в 

соответствующий подвижной состав с коэффициентом 1,25; 

 

при отвалке навалочного груза стреловыми кранами на железнодорожном ходу применяется норма 

времени на погрузку на автотранспорт с коэффициентом 0,80; 

 

при отвалке навалочного груза в штабель погрузчиками применяется норма времени, установленная 

на погрузку данного груза на автотранспорт; 

 

при выгрузке навалочных грузов из подвижного состава на повышенном пути козловыми кранами 

следует применять нормы 3.7.1 (раздел "Навалочные грузы"); 

 

при временной работе бригады в неполном составе норма времени изменению не подлежит. Если 

площадка (место погрузки-выгрузки грузов) находится вне поля зрения механизатора, в состав 

бригады добавляется один сигнальщик. В этом случае норма времени не изменяется; 

 

при перегрузке груза из одного железнодорожного подвижного состава в другой число рабочих 
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увеличивается на одного стропальщика или грузчика; 

 

нормированное время в целом на бригаду следует определять исходя из состава бригады, 

предусмотренного нормой. 

 

Нормы времени на погрузку-выгрузку грузов транспортерами установлены на работы в одну линию. 

 

При работе с транспортерами-питателями количество грузчиков на головной транспортер 

увеличивается соответственно числу питателей, если они не автоматизированы. Норма времени на 

одного грузчика изменению не подлежит. 

 

Количество транспортерщиков определяется, исходя из местных условий, в зависимости от 

протяженности, конфигурации линии и системы управления механизмами. 

 

При наклонном транспортере длиной более 50 м норма времени увеличивается на 10%. 

 

 

3.1. Тарно-упаковочные и штучные грузы 

3.1.1. Погрузка или выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов 

погрузчиками грузоподъемностью до 1,5 т 

 

Содержание работы: формирование или расформирование пакетов, т.е. взятие груза в вагоне, на 

складе и укладка на поддон или снятие груза с поддона и укладка в вагоне, автомобиле, на складе, 

перемещение груза погрузчиком и укладка его в штабель (снятие со штабеля). 

 

 

Таблица 10 
            

N

N 

пп 

Наименование 

груза и масса 

Вид 

грузо- 

Сос- 

тав 

Погрузка или выгрузка железнодорожного подвижного состава и 

автотранспорта 

 
одного места, 

кг 

захват- 

ного 

при- 

бри- 

гад

ы 

(во- 

электропогрузчиками грузоподъемностью автопогрузчи

- 

ками 

грузопо- 

дъемностью   
спо- ди- 0,75 1,0 1,5 до 1,5   
соб- тель Нормы времени   

ления по- 

груз

- 

чик

а/ 

груз

- 

чик) 

мех

а- 

низа

- 

тора

, ч 

груз- 

чико

в, 

чел.-

ч 

мех

а- 

низа

- 

тора

, ч 

груз- 

чико

в, 

чел.-

ч 

мех

а- 

низа

- 

тора

, ч 

груз- 

чико

в, 

чел.-

ч 

мех

а- 

низа

- 

тора

, ч 

груз- 

чико

в, 

чел.-

ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Грузы в 

мешках и 

кулях: 

Вилочн

ый 

захват 

         



1. до 30 -"- 1/4 0,07

0 

0,280 0,06

8 

0,272 0,06

9 

0,276 0,06

2 

0,248 

2. 

 
-"- 1/3 0,08

3 

0,250 0,08

1 

0,243 0,08

2 

0,246 0,07

4 

0,222 

3. 

 
-"- 1/2 0,10

8 

0,216 0,10

6 

0,212 0,10

7 

0,214 0,09

7 

0,194 

4. 

 
-"- 1/1 0,15

4 

0,154 0,15

1 

0,151 0,15

3 

0,153 0,13

8 

0,138 

5. 31-50 -"- 1/4 0,06

3 

0,252 0,06

1 

0,244 0,06

2 

0,248 0,05

7 

0,228 

6. 

 
-"- 1/3 0,07

5 

0,225 0,07

3 

0,219 0,07

4 

0,222 0,06

8 

0,204 

7. 

 
-"- 1/2 0,09

8 

0,196 0,09

6 

0,192 0,09

7 

0,194 0,08

9 

0,178 

8. 

 
-"- 1/1 0,14

0 

0,140 0,13

6 

0,136 0,13

8 

0,138 0,12

7 

0,127 

9. 51-80 -"- 1/4 0,05

9 

0,236 0,05

8 

0,232 0,05

8 

0,232 0,05

4 

0,217 

10

. 

 
-"- 1/3 0,07

0 

0,211 0,06

8 

0,205 0,06

9 

0,208 0,06

5 

0,195 

11

. 

 
-"- 1/2 0,09

3 

0,186 0,09

0 

0,180 0,09

1 

0,182 0,08

5 

0,170 

12

. 

 
-"- 1/1 0,13

1 

0,131 0,12

8 

0,128 0,12

9 

0,129 0,12

0 

0,120 

13

. 

81-100 -"- 1/4 0,06

2 

0,249 0,05

9 

0,236 0,06

2 

0,248 0,05

5 

0,218 

14

. 

 
-"- 1/3 0,07

4 

0,222 0,07

0 

0,211 0,07

4 

0,220 0,06

5 

0,195 

15

. 

 
-"- 1/2 0,09

7 

0,194 0,09

3 

0,185 0,09

7 

0,193 0,08

5 

0,170 

16

. 

 
-"- 1/1 0,13

8 

0,138 0,13

1 

0,131 0,13

7 

0,137 0,12

1 

0,121 

 
Грузы в кипах, 

тюках, ящиках 

открытых и 

закрытых, 

бидонах и 

неупакованны

е места, 

клепка, 

дощечки, 

паркет, планки 

в связках: 

Вилочн

ый 

захват 

         

17

. 

до 30 -"- 1/4 0,08

0 

0,320 0,07

7 

0,307 0,07

9 

0,316 0,07

1 

0,285 

18

. 

 
-"- 1/3 0,09

5 

0,285 0,09

2 

0,274 0,09

4 

0,283 0,08

5 

0,254 

19

. 

 
-"- 1/2 0,12

5 

0,250 0,12

0 

0,240 0,12

4 

0,248 0,11

1 

0,222 

20

. 

 
-"- 1/1 0,17

8 

0,178 0,17

1 

0,171 0,17

6 

0,176 0,15

8 

0,158 



21

. 

31-50 -"- 1/4 0,07

7 

0,307 0,07

4 

0,294 0,07

6 

0,304 0,06

9 

0,274 

22

. 

 
-"- 1/3 0,09

2 

0,274 0,08

8 

0,263 0,09

0 

0,271 0,08

2 

0,245 

23

. 

 
-"- 1/2 0,12

0 

0,240 0,11

5 

0,230 0,11

9 

0,238 0,10

7 

0,214 

24

. 

 
-"- 1/1 0,17

1 

0,171 0,16

4 

0,164 0,16

9 

0,169 0,15

2 

0,152 

25

. 

51-80 -"- 1/4 0,07

4 

0,297 0,07

2 

0,286 0,07

3 

0,293 0,06

7 

0,268 

26

. 

 
-"- 1/3 0,08

8 

0,265 0,08

5 

0,256 0,08

7 

0,262 0,08

0 

0,241 

27

. 

 
-"- 1/2 0,11

6 

0,232 0,11

2 

0,224 0,11

5 

0,230 0,10

5 

0,210 

28

. 

 
-"- 1/1 0,16

5 

0,165 0,15

9 

0,159 0,16

3 

0,163 0,15

0 

0,150 

29

. 

81-100 -"- 1/4 0,07

0 

0,279 0,06

7 

0,269 0,06

9 

0,276 0,06

3 

0,251 

30

. 

 
-"- 1/3 0,08

3 

0,249 0,08

0 

0,241 0,08

2 

0,246 0,07

5 

0,224 

31

. 

 
-"- 1/2 0,10

9 

0,218 0,10

5 

0,210 0,10

8 

0,216 0,09

8 

0,196 

32

. 

 
-"- 1/1 0,15

5 

0,155 0,15

0 

0,150 0,15

4 

0,154 0,13

9 

0,139 

33

. 

более 100 -"- 1/4 0,07

1 

0,285 0,06

9 

0,276 0,07

1 

0,282 0,06

5 

0,258 

34

. 

 
-"- 1/3 0,08

5 

0,254 0,08

2 

0,246 0,08

4 

0,252 0,07

7 

0,230 

35

. 

 
-"- 1/2 0,11

0 

0,220 0,10

1 

0,202 0,10

8 

0,216 0,10

6 

0,212 

36

. 

 
-"- 1/1 0,15

8 

0,158 0,15

4 

0,154 0,15

7 

0,157 0,14

3 

0,143 

 
Грузы катно-

бочковые и 

тара бочковая: 

Вилочн

ый 

захват 

         

37

. 

до 30 -"- 1/4 0,07

9 

0,317 0,07

7 

0,309 0,07

9 

0,315 0,07

1 

0,282 

38

. 

 
-"- 1/3 0,09

4 

0,283 0,09

2 

0,276 0,09

4 

0,281 0,08

4 

0,252 

39

. 

 
-"- 1/2 0,12

4 

0,248 0,12

1 

0,242 0,12

3 

0,246 0,11

0 

0,220 

40

. 

 
-"- 1/1 0,17

6 

0,176 0,17

2 

0,172 0,17

5 

0,175 0,15

7 

0,157 

41

. 

31-50 -"- 1/4 0,07

7 

0,307 0,07

5 

0,300 0,07

6 

0,304 0,06

9 

0,276 

42

. 

 
-"- 1/3 0,09

2 

0,274 0,08

9 

0,268 0,09

0 

0,271 0,08

2 

0,246 

43

. 

 
-"- 1/2 0,12

0 

0,240 0,11

7 

0,234 0,11

9 

0,238 0,10

8 

0,216 

44

. 

 
-"- 1/1 0,17

1 

0,171 0,16

7 

0,167 0,16

9 

0,169 0,15

4 

0,154 



45

. 

 
Универ- 

саль- 

ный 

захват- 

канто- 

ватель 

1 

вод

и- 

тель 

по- 

груз

- 

чик

а 

0,33

8 

- 0,33

8 

- 0,35

9 

- 0,26

0 

- 

46

. 

51-80 Вилочн

ый 

захват 

1/4 0,06

0 

0,238 0,05

8 

0,231 0,05

9 

0,234 0,05

4 

0,216 

47

. 

 
-"- 1/3 0,07

1 

0,213 0,06

9 

0,206 0,07

0 

0,209 0,06

4 

0,193 

48

. 

 
-"- 1/2 0,09

3 

0,186 0,09

0 

0,181 0,09

2 

0,183 0,08

4 

0,168 

49

. 

 
-"- 1/1 0,13

2 

0,132 0,12

8 

0,128 0,13

1 

0,131 0,12

0 

0,120 

50

. 

 
Универ- 

саль- 

ный 

захват- 

канто- 

ватель 

1 

вод

и- 

тель 

по- 

груз

- 

чик

а 

0,20

8 

- 0,20

8 

- 0,22

1 

- 0,16

0 

- 

51

. 

81-120 Вилочн

ый 

захват 

1/4 0,04

8 

0,191 0,04

7 

0,187 0,04

7 

0,188 0,04

3 

0,171 

52

. 

 
-"- 1/3 0,05

7 

0,171 0,05

6 

0,167 0,06

0 

0,180 0,05

1 

0,152 

53

. 

 
-"- 1/2 0,07

5 

0,149 0,07

3 

0,146 0,07

3 

0,147 0,06

7 

0,133 

54

. 

 
-"- 1/1 0,10

6 

0,106 0,10

4 

0,104 0,10

4 

0,104 0,09

5 

0,095 

55

. 

 
Универ- 

саль- 

ный 

захват- 

канто- 

ватель 

1 

вод

и- 

тель 

по- 

груз

- 

чик

а 

0,15

0 

- 0,15

0 

- 0,15

9 

- 0,11

6 

- 

56

. 

121-300 Вилочн

ый 

захват 

1/4 0,05

0 

0,202 0,04

9 

0,197 0,04

9 

0,198 0,04

5 

0,182 

57

. 

 
-"- 1/3 0,06

0 

0,180 0,05

9 

0,176 0,05

9 

0,176 0,05

4 

0,162 

58

 
-"- 1/2 0,07 0,157 0,07 0,154 0,07 0,154 0,07 0,142 



. 9 7 7 1 

59

. 

 
-"- 1/1 0,11

2 

0,112 0,10

9 

0,109 0,11

0 

0,110 0,10

1 

0,101 

60

. 

 
Универ- 

саль- 

ный 

захват- 

канто- 

ватель 

1 

вод

и- 

тель 

по- 

груз

- 

чик

а 

0,09

3 

- 0,09

3 

- 0,09

9 

- 0,07

2 

- 

61

. 

30 1 и более Вилочн

ый 

захват 

1/4 0,05

9 

0,236 0,05

8 

0,231 0,05

8 

0,232 0,05

3 

0,211 

62

. 

 
-"- 1/3 0,07

0 

0,210 0,06

9 

0,206 0,06

9 

0,207 0,06

3 

0,189 

63

. 

 
-"- 1/2 0,09

2 

0,184 0,09

0 

0,181 0,09

1 

0,181 0,08

3 

0,165 

64

. 

 
-"- 1/1 0,13

1 

0,131 0,12

8 

0,128 0,12

9 

0,129 0,11

7 

0,117 

65

. 

 
Универ- 

саль- 

ный 

захват- 

канто- 

ватель 

1 

вод

и- 

тель 

по- 

груз

- 

чик

а 

0,05

6 

- 0,05

6 

- 0,06

0 

- 0,04

3 

- 

 
Стекло 

оконное и 

зеркальное, 

стеклянная и 

эмалированная 

посуда, 

изделия из 

стекла и 

фарфора, яйца, 

упакованные в 

ящики: 

Вилочн

ый 

захват 

         

66

. 

 
-"- 1/4 0,08

7 

0,348 0,08

4 

0,335 0,08

7 

0,348 0,07

9 

0,315 

67

. 

 
-"- 1/3 0,10

4 

0,312 0,10

0 

0,300 0,10

3 

0,309 0,09

4 

0,281 

68

. 

 
-"- 1/2 0,13

6 

0,272 0,13

1 

0,262 0,13

5 

0,270 0,12

3 

0,246 

69

. 

 
-"- 1/1 0,19

4 

0,194 0,18

6 

0,186 0,19

2 

0,192 0,17

5 

0,175 

 
Электролампы 

в упаковке, 

Вилочн

ый 

         



папиросы, 

гильзы 

папиросные, 

игрушки 

целлулоидные 

и из папье-

маше, свежие 

ягоды и 

мороженое в 

картонных 

коробках 

массой места 

до 10 кг, вата 

и волос 

непрессованн

ые, стулья в 

связках, 

коконы, пух, 

перо в мешках 

и др., 

легковесные 

грузы, 

имеющие 

погрузочный 

объем более 8 

м : 

захват 

70

. 

 
-"- 1/4 0,13

5 

0,540 0,12

6 

0,504 0,13

0 

0,520 0,11

9 

0,476 

71

. 

 
-"- 1/3 0,16

1 

0,483 0,15

0 

0,450 0,15

5 

0,465 0,14

2 

0,426 

72

. 

 
-"- 1/2 0,21

1 

0,422 0,19

7 

0,394 0,20

3 

0,406 0,18

6 

0,372 

73

. 

 
-"- 1/1 0,30

0 

0,300 0,28

0 

0,280 0,28

9 

0,289 0,26

4 

0,264 

 
Сборные и 

мелкопартион

ные грузы в 

различной 

таре: 

Вилочн

ый 

захват 

         

74

. 

 
-"- 1/4 0,09

3 

0,371 0,09

0 

0,358 0,09

2 

0,367 0,08

2 

0,327 

75

. 

 
-"- 1/3 0,11

0 

0,331 0,10

7 

0,320 0,10

9 

0,328 0,09

7 

0,292 

76

. 

 
-"- 1/2 0,14

5 

0,290 0,14

0 

0,280 0,14

3 

0,286 0,12

8 

0,256 

77

. 

 
-"- 1/1 0,20

6 

0,206 0,19

9 

0,199 0,20

4 

0,204 0,18

2 

0,182 

 
Груз всякий на 

поддонах или 

в готовых 

Вилочн

ый 

захват 

         



пакетах: 

78

. 

 
-"- 1/2 0,05

6 

0,113 0,05

5 

0,111 0,05

6 

0,112 0,05

1 

0,102 

79

. 

 
-"- 1/1 0,07

3 

0,073 0,07

2 

0,072 0,07

3 

0,073 0,06

6 

0,066 

80

. 

 
-"- 1 

вод

и- 

тель 

по- 

груз

- 

чик

а 

0,07

3 

- 0,07

2 

- 0,07

3 

- 0,06

7 

- 

 
Индекс 

  
а б в г д е ж з 

3.1.2. Погрузка или выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов 

погрузчиками грузоподъемностью свыше 1,5 до 5 т 

 

Содержание работы: формирование подъема груза, перемещение его погрузчиком, 

расформирование подъема груза. 

 

 

Таблица 11 
       

NN 

пп 

Наименование груза и 

масса одного места, кг 

Погрузочный 

объем, 

Погрузка или выгрузка железнодорожного 

подвижного состава и автотранспорта   

м /т 
Состав бригады, чел. Нормы времени, 

чел.-ч    
води- 

телей 

погруз- 

чиков 

груз- 

чиков 

механи- 

заторов 

груз- 

чиков 

 
Грузы в мешках: 

     

1. до 51 до 0,99 2 9 0,065 0,293 

2. до 51 1,0-2,45 2 9 0,093 0,419 

3. 52-80 -"- 2 9 0,088 0,396 

4. 81-102 -"- 2 9 0,091 0,414 

5. 103-125 -"- 2 9 0,091 0,414 

6. до 125 2,46 и более 2 8 0,128 0,512  
Грузы в кипах: 

     

7. до 80 до 3,99 2 8 0,137 0,548 

8. 81-250 -"- 2 9 0,131 0,590 

9. 251-500 -"- 2 9 0,119 0,536 

10. до 500 4,0-8,0 2 8 0,154 0,616 

11. до 500 8,1-12,0 2 8 0,200 0,800  
Грузы катно-бочковые: 

     

12. до 80 до 3,99 2 7 0,131 0,459 

13. 81-165 -"- 2 7 0,090 0,315 

14. 166-300 -"- 2 7 0,094 0,329 

15. 301-500 -"- 2 7 0,092 0,322 

16. до 500 4,0 и более 2 7 0,163 0,571 



 
Грузы в ящиках и без 

упаковки: 

     

17. до 50 до 2,45 2 9 0,105 0,473 

18. 51-80 -"- 2 9 0,101 0,455 

19. 81-250 -"- 2 9 0,121 0,545 

20. до 50 2,46-3,99 2 10 0,133 0,665 

21. 51-80 -"- 2 9 0,110 0,496 

22. 81-250 -"- 2 9 0,133 0,599 

23. до 250 4,0-8,0 2 9 0,237 1,067  
Индекс 

   
а б 

3.1.3. Погрузка или выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов 

погрузчиками грузоподъемностью свыше 1,5 до 5 т (готовыми 

пакетами) 

 

Содержание работы: формирование подъема груза, перемещение его погрузчиком, установка 

поддона с грузом в штабель без расформирования подъема груза (или обратно). 

 

 

Таблица 12 
       

NN 

пп 

Наименование груза и 

масса одного места, кг 

Погрузочный 

объем, 

Погрузка или выгрузка железнодорожного 

подвижного состава и автотранспорта   

м /т 
Состав бригады, чел. Нормы времени, 

чел.-ч    
води- 

телей 

погруз- 

чиков 

груз- 

чиков 

механи- 

заторов 

груз- 

чиков 

 
Грузы в мешках: 

     

1. до 51 до 0,99 2 6 0,070 0,210 

2. до 51 1,0-2,45 2 6 0,100 0,300 

3. 52-80 -"- 2 6 0,093 0,279 

4. 81-102 -"- 2 6 0,098 0,294 

5. 103-125 -"- 2 6 0,106 0,318 

6. до 125 2,46 и более 2 5 0,137 0,343  
Грузы в кипах: 

     

7. до 80 до 3,99 2 5 0,147 0,368 

8. 81-250 -"- 2 6 0,140 0,420 

9. 251-500 -"- 2 6 0,136 0,408 

10. до 500 4,0-8,0 2 5 0,165 0,413 

11. до 500 8,1-12,0 2 5 0,292 0,730  
Грузы катно-бочковые: 

     

12. до 80 до 3,99 2 5 0,140 0,350 

13. 81-165 -"- 2 6 0,097 0,291 

14. до 500 4,0 и более 2 5 0,175 0,438  
Грузы в ящиках и без 

упаковки: 

     

15. до 50 до 2,45 2 6 0,113 0,339 

16. 51-80 -"- 2 6 0,108 0,324 

17. 81-250 -"- 2 6 0,130 0,390 

18. до 50 2,46-3,99 2 1 0,143 0,501 



19. 51-80 -"- 2 6 0,118 0,354 

20. 81-250 -"- 2 6 0,143 0,429 

21. до 250 4,0-8,0 2 6 0,304 0,912  
Индекс 

   
а б 

Погрузка или выгрузка кирпича на поддонах в автомобиль 

мостовым или автомобильным краном 

 

Содержание работы: застропка груза, перемещение краном, отстропка груза. 

 

Состав бригады: машинист крана (крановщик) - 1 чел., водитель автомобильного крана - 1 чел., 

стропальщики (грузчики) при погрузке или выгрузке поддонов четырехстропным захватом - 2 чел. 

 

 

Таблица 12а 
     

NN 

пп 

Наименование груза и масса 

одного места, т 

Вид нормы 

(Нвр.мех., ч) 

Погрузка на автомобиль или выгрузка на 

площадку   
Нвр.стр.,чел-ч) мостовым краном автомобильным 

краном 

1. Кирпич строительный, Нвр.мех 0,069 0,098  
поддоны груженые до 0,8 Нвр.стр.,чел-ч 0,138 0,196 

3.1.4. Погрузка-выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов 

ленточными транспортерами (стационарными и передвижными)  

 

Содержание работы: взятие груза из штабеля на складе (в подвижном составе) и укладка на ленту 

транспортера; снятие с ленты транспортера и укладка в подвижном составе (на складе). 

 

 

Таблица 13 
      

NN Наименование груза Погрузка или выгрузка 

пп и масса одного места, кг железнодорожного 

подвижного состава 

автотранспорта 

  
транспортеры   

стацио- 

нарные 

перед- 

вижные 

стацио- 

нарные 

перед- 

вижные  
Грузы в мешках: Нормы времени, чел.-ч 

1. до 30 0,354 0,398 0,318 0,372 

2. 31-50 0,288 0,318 0,265 0,302 

3. 51-80 0,231 0,254 0,210 0,240 

4. более 80 0,277 0,302 0,254 0,288  
Кирпич и керамические изделия, 

прочий штучный груз: 

    

5. до 3,0 0,352 0,438 0,387 0,490 

6. 3,1-4,0 0,387 0,496 0,409 0,556 

7. 4,1-5,0 0,363 0,454 0,372 0,470 

8. 5,1-7,0 0,293 0,363 0,298 0,372  
Шлакоблоки и естественные 

камни: 

    

9. от 3 до 20 0,311 0,366 0,294 0,335 



10. более 20 0,288 0,343 0,281 0,327  
Индекс а б в г 

3.2. Мясные грузы без упаковки 

3.2.1. Погрузка или выгрузка мясных грузов без упаковки с 

применением электрокаров 

 

Содержание работы: взятие груза в вагоне, автомобиле, в камере холодильника и укладка на 

тележку; перемещение погрузчиком или электрокаром на расстояние до 50 м к месту 

расформирования; взятие груза с тележки и укладка в штабель или подвеска в камере холодильника, 

автомобиле, в вагоне; взвешивание на врезных весах груза на тележке. 

 

Состав бригады: 1 водитель погрузчика, 6 грузчиков. 

 

Для мяса охлажденного предусмотрены: подвеска на крючья и подъем на подвесные пути; снятие с 

подвесных путей и выемка крючьев. 

 

 

Таблица 14 
    

NN Наименование груза Погрузка или выгрузка железнодорожного 

пп и масса одного места, кг подвижного состава или автотранспорта   
Нормы времени   

механизатора, ч грузчиков, чел.-ч  
Мясо мороженое: 

  

1. до 30 0,110 0,660 

2. 31-50 0,102 0,612 

3. 51-100 0,098 0,588 

4. более 100 0,105 0,630  
При подъеме вручную:  

Мясо охлажденное: 

  

5. до 30 0,176 1,056 

6. 31-50 0,145 0,870 

7. 51-100 0,147 0,882  
При подъеме механизированным способом  

Мясо охлажденное: 

  

8. до 30 0,147 0,882 

9. 31-50 0,114 0,684 

10. 51-100 0,116 0,696  
Индекс а б 

3.3. Тяжеловесные грузы 

3.3.1. Погрузка или выгрузка тяжеловесных грузов на 

железнодорожные платформы, в полувагоны и на автомобили 

кранами и автомобильными погрузчиками 

 

Содержание работы: застропка груза, перемещение краном (автопогрузчиком), отстропка груза. 

 

Состав бригады: на козловых, мостовых, самоходных железнодорожных кранах и кранах на 

пневмоколесном ходу - машинист крана (крановщик), на автомобильных кранах - водитель 



автомобильного крана, на экскаваторах - машинист экскаватора, на автопогрузчиках - водитель 

автопогрузчика, стропальщики (грузчики) - при погрузке или выгрузке контейнеров: универсальным 

полуавтостропом на козловых кранах - 1 чел., на мостовых и самоходных железнодорожных кранах - 

2 чел., крупнотоннажных с полуавтоматическим захватом - 1 чел., четырехстропным захватом или 

траверсой - 2 чел., всех остальных грузов - 2-3 чел. 

 

Примечания: 

 

1. На паровых кранах для обслуживания парового котла, помимо машиниста, должен назначаться его 

помощник. На краны с другим приводом помощники должны назначаться в тех случаях, когда это 

предусмотрено инструкцией по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя или вызывается 

местными условиями работы. 

 

2. При погрузке-выгрузке универсальных контейнеров кранами, оборудованными автостропами 

системы ЦНИИ МПС ХИИТ, при необходимости вводится один стропальщик на 2 крана. 

 

3. Нормы времени в п.п.1-6, 11, 12 даны в ч/шт и  

 

 

Таблица 15 
                 

N

N 

Наимен

ование 

Вид 

норм

ы 

Вид Погрузка или выгрузка на платформу, в полувагон и на автомобиль 

п

п 

груза и 

масса 

одного 

места, т 

(

, 

ч 

 

чел.-

ч) 

гру

зо- 

зах

ват- 

ног

о 

при

- 

спо

соб- 

лен

ия 

бе

с- 

ко

н- 

со

ль

- 

н

ы

м

и 

ко

з- 

ло

вы

- 

м

и 

эл

ек

- 

тр

о- 

кр

а- 

на

двухконсольными козловыми 

электрокранами 

мостовы

ми 

электро- 

кранами 

са

мо

- 

хо

д- 

ны

ми 

же

- 

ле

зн

о- 

до

- 

ро

ж- 

ны

ми 

кр

а- 

на

ми 
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то

- 

м

о- 

би

ль

- 

н

ы

м

и 

кр

а- 

на

м

и 
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и 

ав

то

- 

по

- 

гр

уз



м

и 

- 

чи

ка

- 

м

и     
грузоподъемностью, т     

до 

5 

до 

5 

6 7,

5- 

12

,5 

20

- 

25 

30 30

,5 

32 40 5 6-

10 

6-

25 

0,

4- 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1

. 

Контейн

еры 

гружены

е и 

порожн

ие, 

универс

альные 

г/п 3-5 т 

 

Авт

о- 

стр

оп 

 
0,

04

8 

0,

04

6 

0,

04

7 

- - - - - 0,
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9 
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03

9 
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2

. 

Контейн
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авт
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04

4 
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3 

0,

04

4 

- - - - - 0,

03

5 
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03
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0,0

37 
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и 
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ие 

универс
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. 
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оп 

- 0,
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4 

0,

04

3 

0,

04

4 

- - - - - 0,

07

0 

0,

07

0 

0,0

74 

- 

3

. 

То же 
 

4-

стр

оп- 

ный 

0,

04

9 

0,

03

8 

0,

03

7 

0,

03

8 

- - - - - 0,

03

4 

0,

03

4 

0,0

38 

0,

07

1 

  

 

зах

ват 

с 

крю
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и 

0,

09

8 

0,

07

6 

0,

07

4 

0,

07

6 
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06

8 

0,

06

8 
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76 
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14

2 

4

. 

Крупнот

оннажн

ые 

контейн

еры 

 

4-

стр

оп- 

ный 

-. - - - 0,

13

2 

0,

13

5 

0,

12

7 

0,

12

7 

0,

13

0 
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75 

0,

15
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26
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0 

0,

25

4 

0,

25

4 

0,

26
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0,
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са 

5
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Авт
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- 
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й 

зах

ват 
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ред- 

дер) 
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11

9 
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10

4 

0,

10

4 

0,

10

8 

- - 0,1

49 
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5 

6
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Пол

у- 

авт

о- 

- - - - 0,

11

7 

0,

12

3 

0,

10

9 

0,

10

9 

0,

11

3 

- - 0,1

52 

0,
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3 
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и- 

чес

кий 

зах

ват 
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11

7 

0,

12

3 

0,

10

9 

0,

10

9 

0,

11
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- - 0,1

52 

0,

14

3 

 
Индекс 
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Продолжение табл.15 
              

N

N 

Наимено

вание 

Сост

ав 

Вид 

норм

ы 

Вид Погрузка или выгрузка на платформу, в полувагон и на 

автомобиль 

п

п 

груза и 

масса 

одного 

места, т 

брига

ды, 

чел. 

(кран

ов- 

щик/ 

стро

паль- 

щик) 

(

, 

ч 

 

чел.-

ч) 

грузо- 

захват

ного 

присп

о- 

собле

ния 

беск

он- 

соль

- 

ным

и 

козл

о- 

вым

и 

элек

тро- 

кран

ами 

двухконсольными 

козловыми 

электрокранами 

мостовым

и 

электрокр

анами 

само

- 

ход- 

ным

и 

желе

з- 

нодо

- 

рож- 

ным

и 

кран

ами 

авто

- 

моб

иль- 

ным

и 

кран

ами 

или 

авто

- 

моб

иль- 

ным

и 

погр

уз- 

чика

ми 



     
Грузоподъемность, т      

до 5 до 

5 

6 7,5

-

12,

5 

30 5 6-

10 

6-25 0,4-

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7. Грузы в 

ящиках 

и 

неупаков

анные: 

  
4-

строп

- 

ный 

захват 

         

 
до 1 1/3 

 

с 

крюка

ми 

0,07

9 

0,0

68 

0,0

66 

0,0

63 

0,0

60 

0,0

58 

0,0

51 

0,07

3 

0,10

5 

   

 

 
0,23

7 

0,2

04 

0,1

98 

0,1

89 

0,1

80 

0,1

74 

0,1

53 

0,21

9 

0,31

5   
1/2 

 

-"- 0,10

6 

0,0

90 

0,0

88 

0,0

92 

0,0

77 

0,0

77 

0,0

68 

0,09

7 

0,13

9    

 

-"- 0,21

2 

0,1

80 

0,1

76 

0,1

84 

0,1

54 

0,1

54 

0,1

36 

0,19

4 

0,27

8 

8. 1-3 1/3 
 

-"- 0,03

4 

0,0

30 

0,0

29 

0,0

28 

0,0

23 

0,0

25 

0,0

23 

0,03

1 

0,04

9    

 

-"- 0,10

2 

0,0

90 

0,0

87 

0,0

84 

0,0

69 

0,0

75 

0,0

69 

0,09

3 

0,14

7   
1/2 

 

-"- 0,04

5 

0,0

39 

0,0

38 

0,0

37 

0,0

30 

0,0

34 

0,0

30 

0,04

2 

0,06

5    

 

-"- 0,09

0 

0,0

78 

0,0

76 

0,0

74 

0,0

60 

0,0

68 

0,0

60 

0,08

3 

0,13

0 

9. 3-6 1/3 
 

-"- 0,02

0 

0,0

18 

0,0

17 

0,0

17 

0,0

15 

0,0

16 

0,0

15 

0,01

9 

0,04

0    

 

-"- 0,06

0 

0,0

54 

0,0

51 

0,0

51 

0,0

45 

0,0

48 

0,0

45 

0,05

7 

0,12

0   
1/2 

 

-"- 0,02

7 

0,0

24 

0,0

23 

0,0

22 

0,0

18 

0,0

22 

0,0

20 

0,02

5 

0,05

3    

 

-"- 0,05

4 

0,0

47 

0,0

47 

0,0

44 

0,0

36 

0,0

44 

0,0

40 

0,05

0 

0,10

9 

1

0. 

более 6 1/3 
 

-"- - - 0,0

13 

0,0

12 

0,0

12 

- 0,0

12 

0,01

1 

0,03

8    

 

-"- - - 0,0

39 

0,0

36 

0,0

36 

- 0,0

36 

0,03

3 

0,11

4   
1/2 

 

-"- - - 0,0

18 

0,0

17 

0,0

14 

- 0,0

15 

0,01

5 

0,05

1    

 

-"- - - 0,0

36 

0,0

33 

0,0

28 

- 0,0

31 

0,03

0 

0,10

2 

1

1. 

Автомоб

или 

легковые 

1/3 
 

-"- 0,26

0 

0,2

40 

0,2

30 

0,2

20 

0,2

12 

0,2

12 

0,2

00 

0,21

9 

0,29

2 

   

 

-"- 0,78

0 

0,7

20 

0,6

90 

0,6

60 

0,6

36 

0,6

36 

0,6

00 

0,65

7 

0,87

6   
1/2 

 

-"- 0,35 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,29 0,38



0 20 00 90 80 80 69 2 9    

 

-"- 0,70

0 

0,6

40 

0,6

00 

0,5

80 

0,5

60 

0,5

60 

0,5

38 

0,58

4 

0,77

8 

1

2. 

Трактор

ы, 

комбайн

ы и 

1/3 
 

4-

строп

- 

ный 

0,23

0 

0,2

20 

0,2

10 

0,2

06 

0,2

00 

0,2

12 

0,2

00 

0,21

9 

0,29

2 

 
автомоб

или 

 

 

захват 

с 

крюка

ми 

0,69

0 

0,6

60 

0,6

30 

0,6

18 

0,6

00 

0,6

36 

0,6

00 

0,65

7 

0,87

6 

  
1/2 

 

-"- 0,32

0 

0,2

90 

0,2

80 

0,2

70 

0,2

59 

0,2

69 

0,2

59 

0,26

9 

0,36

8    

 

-"- 0,64

0 

0,5

80 

0,5

60 

0,5

40 

0,5

18 

0,5

38 

0,5

18 

0,53

8 

0,73

6 

1

3. 

Кабель и 

трос на 

барабане

: 

            

 
до 1 1/3 

 

-"- 0,07

1 

0,0

61 

0,0

60 

0,0

57 

0,0

54 

0,0

51 

0,0

46 

0,06

3 

0,09

3    

 

-"- 0,21

3 

0,1

83 

0,1

80 

0,1

71 

0,1

62 

0,1

53 

0,1

38 

0,18

9 

0,27

9   
1/2 

 

-"- 0,09

4 

0,0

81 

0,0

79 

0,0

76 

0,0

64 

0,0

68 

0,0

61 

0,08

4 

0,12

4    

 

-"- 0,18

8 

0,1

62 

0,1

58 

0,1

52 

0,1

28 

0,1

36 

0,1

22 

0,16

8 

0,24

8 

1

4. 

1-3 1/3 
 

-"- 0,03

1 

0,0

27 

0,0

26 

0,0

25 

0,0

21 

0,0

21 

0,0

19 

0,03

0 

0,04

5    

 

-"- 0,09

3 

0,0

81 

0,0

78 

0,0

75 

0,0

63 

0,0

63 

0,0

57 

0,09

0 

0,13

5   
1/2 

 

-"- 0,04

1 

0,0

36 

0,0

35 

0,0

33 

0,0

27 

0,0

28 

0,0

20 

0,04

0 

0,06

1    

 

-"- 0,08

2 

0,0

70 

0,0

70 

0,0

66 

0,0

54 

0,0

56 

0,0

52 

0,08

0 

0,12

2 

1

5. 

более 3 1/3 
 

-"- 0,01

9 

0,0

17 

0,0

16 

0,0

16 

0,0

14 

0,0

15 

0,0

14 

0,01

7 

0,03

8    

 

-"- 0,05

7 

0,0

51 

0,0

48 

0,0

48 

0,0

42 

0,0

45 

0,0

42 

0,05

1 

0,11

4   
1/2 

 

-"- 0,05

3 

0,0

51 

0,0

50 

0,0

48 

0,0

40 

0,0

20 

0,0

19 

0,02

3 

0,05

0    

 

-"- 0,10

6 

0,1

02 

0,1

00 

0,0

96 

0,0

80 

0,0

40 

0,0

38 

0,04

6 

0,10

0 

1

6. 

Трубы 

асбо- 

цементн

ые 

1/3 
 

-"- 0,04

0 

0,0

38 

0,0

37 

0,0

36 

0,0

30 

0,0

34 

0,0

29 

0,03

8 

0,06

5 

   

 

-"- 0,12

0 

0,1

14 

0,1

11 

0,1

08 

0,0

90 

0,1

02 

0,0

87 

0,11

4 

0,19

5   
1/2 

 

-"- 0,05

3 

0,0

51 

0,0

50 

0,0

48 

0,0

40 

0,0

45 

0,0

39 

0,05

1 

0,08

6 



   

 

-"- 0,10

6 

0,1

02 

0,1

00 

0,0

96 

0,0

80 

0,0

90 

0,0

78 

0,10

2 

0,17

3  
Индекс 

   
а б в г д е ж з и 

3.4. Металлы и металлические изделия 

3.4.1. Погрузка или выгрузка металлов и металлических изделий на 

железнодорожные платформы, в полувагоны и на автомобили 

кранами и автомобильными погрузчиками 

 

Содержание работы: застропка груза, перемещение краном (погрузчиком), отстропка груза. 

 

Состав бригады: на козловых, мостовых, самоходных железнодорожных кранах и кранах на 

пневмоколесном ходу - машинист крана (крановщик), на кранах автомобильных - водитель 

автомобильного крана, на автомобильных погрузчиках - водитель автомобильного погрузчика; 

стропальщики (грузчики) - 2 чел. 

 

Примечание. На паровых кранах для обслуживания парового котла, помимо машиниста, должен 

назначаться его помощник. На краны с другим приводом помощники должны назначаться в тех 

случаях, когда это предусмотрено инструкцией по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя или 

вызываться местными условиями работы. 

 

 

Таблица 16 
           

N

N 

Наименовани

е 

Вид 

нормы 

Погрузка или выгрузка груза на платформу, в полувагон, на 

автомобиль 

пп груза (

, 

ч 

 

чел.-ч) 

бес- 

кон- 

соль- 

ными 

козло

- 

выми 

элек- 

тро- 

кра- 

нами 

двухконсольными 

козловыми 

электрокранами 

мостовыми 

электрокранам

и 

само

- 

ход- 

ным

и же- 

лез- 

нодо

- 

рож- 

ным

и 

кра- 

нами 

авто- 

погруз

- 

чикам

и и 

авто- 

кра- 

нами 

   
грузоподъемностью, т    

до 5 до 5 6 7,5-

12,5 

до 5 6-10 6-25 3-5 

1. Металл 

сортовой в 

связках 

 

0,039 0,03

4 

0,03

4 

0,03

2 

0,031 0,026 0,037 0,063 

  

 

0,078 0,06

8 

0,06

8 

0,06

4 

0,062 0,052 0,074 0,126 

2. Металл 

листовой 
 

0,034 0,02

9 

0,02

9 

0,02

6 

0,024 0,021 0,031 0,053 

  

 

0,068 0,05 0,05 0,05 0,048 0,042 0,062 0,106 



8 8 2 

3. Трубы 

металлически

е 

 

0,039 0,03

7 

0,03

6 

0,03

5 

0,033 0,028 0,037 0,063 

  

 

0,078 0,07

4 

0,07

2 

0,07

0 

0,065 0,056 0,074 0,126 

4. Рельсы, 

балки, 

швеллеры 

 

0,034 0,02

9 

0,02

9 

0,02

7 

0,026 0,024 0,031 0,052 

  

 

0,068 0,05

8 

0,05

8 

0,05

4 

0,052 0,048 0,062 0,104 

5. Проволока в 

кругах 
 

0,069 0,05

9 

0,05

8 

0,05

3 

0,049 0,044 0,059 0,085 

  

 

0,138 0,11

8 

0,10

6 

0,11

6 

0,098 0,088 0,118 0,170 

 
Индекс 

 
а б в г д е ж з 

3.4.2. Погрузка или выгрузка металлов и металлических изделий на 

железнодорожные платформы, в полувагоны и на автомобили 

мостовыми электрокранами грузоподъемностью 11-15 т 

 

Содержание работы: застропка груза, перемещение краном, отстропка груза. 

 

Состав бригады: машинист крана (крановщик) - 1 чел., стропальщики (грузчики) - 2 чел. 

 

 

Таблица 17 
     

NN Наименование груза Вид нормы Погрузка или выгрузка 

пп 

 

( ,ч 

чел.-ч) 

на платформу, 

в полувагон 

на автомашину 

1. Металл сортовой в связках 

(сталь) 
 

0,016 0,018 

  

 

0,032 0,036 

2. Металл толстолистовой в 

пачках (сталь) 
 

0,018 0,020 

  

 

0,036 0,040 

3. Металл тонколистовой в пачках 

(сталь) 
 

0,020 0,021 

  

 

0,040 0,042 

4. Трубы металлические 

(стальные) в связках 
 

0,019 0,022 

  

 

0,038 0,044 

5. Рельсы, балки, швеллеры в 

связках 
 

0,018 0,019 

  

 

0,036 0,038 

6. Катанка в бухтах 
 

0,031 0,035 
  

 

0,062 0,070 



 
Индекс 

 
а б 

 

Примечание. При погрузке (выгрузке) стали сортовой качественной длиной свыше 8 м норма 

времени на погрузку (выгрузку) в соответствующий подвижной состав применяется с коэффициентом 

К = 1,08. 

 

 

3.4.3. Погрузка или выгрузка металлов и металлических изделий на 

железнодорожные платформы, в полувагоны и на автомобили 

кранами, оборудованными электромагнитной плитой 

 

Содержание работы: захват груза электромагнитной плитой, перемещение краном, отдача груза. 

 

Состав бригады: на козловых и мостовых кранах - машинист крана (крановщик), на стреловых 

кранах на железнодорожном ходу - один машинист крана (крановщик) и один помощник машиниста. 

 

 

Таблица 18 
    

NN Наименование груза Погрузка или выгрузка груза 

пп 

 
в полувагон, 

на платформу 

на автомобиль 

  
Нормы времени, ч 

1. Металл в чушках 0,021 0,019 

2. Металлолом прессованный (пакетами) 0,016 0,015 

3. Металлолом непрессованный 0,046 0,038 

4. Металл листовой 0,050 0,044 

5. Трубы металлические 0,040 0,039 

6. Металлоконструкции и металлическая 

тара 

0,036 0,035 

 
Индекс а б 

3.5. Зерновые грузы россыпью 

3.5.1. Погрузка-выгрузка зерновых грузов в железнодорожные вагоны 

и автомобили с применением скребкового самоподавателя и 

передвижных ленточных транспортеров (без взвешивания) 

 

Содержание работы: а) при погрузке самоподавателем с транспортерами - загрузка приемной 

воронки транспортера самоподавателем с перемещением груза к самоподавателю вручную в радиусе 

до 3 м, перемещение и разравнивание груза в вагоне, автомобиле; б) при погрузке транспортерами - 

загрузка вручную приемной воронки транспортера с перемещением груза к транспортеру в радиусе 

до 3 м, перемещение и разравнивание груза в вагоне, автомобиле; в) при выгрузке - перемещение 

вручную груза в вагоне, автомобиле, загрузка приемной воронки транспортера, перемещение груза от 

головки транспортера в радиусе до 3 м. 

 

 

Таблица 19 
        

NN Наименование груза Погрузка Выгрузка 

пп 

 
в вагон в автомобиль из вагона из авто- 

мобиля 



  
транспортерами   

с само- 

подава- 

телем 

без само- 

подава- 

теля 

с само- 

подава- 

телем 

без 

само- 

подава- 

теля 

без самоподавателя 

  
Нормы времени, ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,161 0,214 0,153 0,207 0,194 0,203 

2. Легковесное зерно 0,207 0,279 0,201 0,267 0,257 0,242 

3. Подсолнечное и 

хлопковое семя, 

отходы, отруби, 

комбикорм, шрот 

0,306 0,402 0,314 0,389 0,366 0,357 

4. Кукуруза в початках 0,414 0,534 0,378 0,534 0,476 0,476  
Индекс а б в г д е 

3.5.2. Погрузка-выгрузка зерновых грузов в железнодорожные вагоны 

узкой колеи с применением скребкового самоподавателя и 

передвижных ленточных транспортеров 

 

Содержание работы: при погрузке самоподавателем с транспортерами - загрузка приемной воронки 

транспортера самоподавателем с перемещением груза к самоподавателю вручную в радиусе до 3 м, 

перемещение и разравнивание груза в вагоне; при погрузке транспортерами - загрузка вручную 

приемной воронки транспортера с перемещением груза к транспортеру в радиусе до 3 м, 

перемещение и разравнивание груза в вагоне; при выгрузке - перемещение груза в вагоне, загрузка 

вручную приемной воронки транспортера, перемещение груза от головки транспортера в радиусе до 3 

м. 

 

 

Таблица 20 
      

NN 

пп 

Вариант работ и наименование 

груза 

Железнодорожный вагон 

грузоподъемностью 

16,5 т 

Железнодорожный вагон 

грузоподъемностью 

8,2-10 т   
транспортерами   

с самопода- 

вателем 

без самопода- 

вателя 

с самопода- 

вателем 

без 

самопода- 

вателя   
Нормы времени, ч 

1 2 3 4 5 6 

1. Погрузка тяжеловесного зерна: 

    
 

без взвешивания 0,178 - 0,214 - 

2. со взвешиванием на одинарных 

бункерных весах 

0,338 0,402 0,402 0,427 

3. со взвешиванием на спаренных 

бункерных весах 

0,247 0,321 0,292 0,357 

4. Погрузка легковесного зерна: 

    
 

без взвешивания 0,230 - 0,279 - 

5. со взвешиванием на одинарных 

бункерных весах 

0,443 0,534 0,534 0,560 

6. со взвешиванием на спаренных 

бункерных весах 

0,321 0,427 0,378 0,458 



7. Выгрузка тяжеловесного зерна: 

    
 

без взвешивания - 0,222 - 0,238 

8. Выгрузка легковесного зерна: 

    
 

без взвешивания - 0,292 - 0,314 

9. Перегрузка тяжеловесного 

зерна: 

    

 
в вагоны широкой колеи - 0,279 - 0,306 

10. Перегрузка легковесного зерна: 

    
 

в вагоны широкой колеи - 0,357 - 0,402  
Индекс а б в г 

3.5.3. Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов и 

автомобилей с применением вагоноразгрузчиков или механических 

лопат 

 

Содержание работы: перемещение груза механическими лопатами в вагоне, автомобиле к 

вагоноразгрузчику, разравнивание груза на складе вручную в радиусе до 3 м; перемещение груза в 

вагоне механическими лопатами в приемную воронку передвижного транспортера, разравнивание 

груза на складе вручную в радиусе до 3 м. 

 

 

Таблица 21 
      

NN Наименование груза Из вагона Из автомобиля 

пп 

 
вагонораз- 

грузчиком 

механи- 

ческой 

лопатой 

вагонораз- 

грузчиком 

механи- 

ческой 

лопатой   
Нормы времени, ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,117 0,128 0,140 0,148 

2. Легковесное зерно 0,149 0,163 0,178 0,171 

3. Подсолнечное и хлопковое семя, 

отходы, отруби, комбикорм, шрот 

0,233 0,230 0,257 0,279 

4. Кукуруза в початках 0,279 0,314 0,338 0,378  
Индекс а б в г 

3.5.4. Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов и 

автомобилей с применением стационарных механических лопат типа 

ТМЛ-2 

 

Содержание работы: перемещение груза в вагоне, автомобиле механическими лопатами в 

завальную яму или в лоток. 

 

 

Таблица 22 
      

NN Наименование груза Из вагона Из автомобиля 

пп 

 
в завальную 

яму 

в лоток в завальную 

яму 

в лоток 

  
Нормы времени, ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,055 0,064 0,066 0,077 

2. Легковесное зерно 0,070 0,082 0,083 0,098 

3. Подсолнечное и хлопковое семя, 

отходы, отруби, комбикорм, шрот 

0,121 0,128 0,123 0,144 



 
Индекс а б в г 

3.5.5. Погрузка зерновых грузов шнековыми погрузчиками типа КШП-3 

и КШП-5 в автомобиль 

 

Содержание работы: управление погрузчиком, регулирование количества подаваемого зерна в кузов 

автомобиля и подборка остатков зерна вокруг автомобиля. 

 

Исполнитель: машинист зернопогрузочных машин - 1 чел. 

 

 

Таблица 23 
    

NN Наименование груза Погрузчик 

пп 

 
КШП-3 КШП-5   

Нормы времени, ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,056 0,049 

2. Отруби 0,069 -  
Индекс а б 

3.5.6. Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов 

погрузчиками типа МГУ и КШП 

 

Содержание работы: выгрузка груза самотеком и перемещение его по транспортеру погрузчика в 

завальную яму или в бункер. 

 

Состав бригады: машинист зернопогрузочных машин - 1 чел.; грузчик - 1 чел. 

 

 

Таблица 24 
      

NN Наименование груза Погрузчик МГУ Погрузчик КШП 

пп 

 
Нормы времени Нормы времени   

механи- 

затора, ч 

грузчика, чел.-

ч 

механи- 

затора, ч 

грузчика, чел.-

ч 

1. Легковесное зерно 0,050 0,050 0,037 0,037 

2. Отруби, комбикорм 0,054 0,054 - -  
Индекс а б в г 

3.5.7. Погрузка муки шнековым питателем из отпускных силосов в 

автомобили-цистерны грузоподъемностью 7 т 

 

Содержание работы: установка отпускных рукавов в люки цистерн, открывание клапана погрузки 

нажатием тумблера пульта программного управления. Регулирование скорости подачи муки. 

Наблюдение за погрузкой муки. Снятие отпускных рукавов. 

 

Исполнитель: грузчик - 1 чел. 

 

 

Таблица 25 
    

NN 

пп 

Наименование груза Порядок заполнения цистерн Нормы времени, 

чел.-ч 

1. Мука пшеничная Последовательное 0,052 



  
Одновременное 0,035 

3.5.8. Выгрузка тяжеловесного зерна при помощи 

автомобилеразгрузчика 

 

Содержание работы: включение механизма поворота платформы и наклона автомобиля, выгрузка 

зерна самотеком в приемный бункер, включение механизма поворота платформы и опускание ее в 

горизонтальное положение. Взвешивание автомобиля с грузом и автомобиля без груза. 

 

Исполнитель: машинист автомобилеразгрузчика - 1 чел. 

 

 

Таблица 26 
   

NN 

пп 

Наименование груза Нормы времени, ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,017 

3.5.9. Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов в 

завальную яму инерционным вагоноразгрузчиком 

 

Содержание работы: закрепление зажимами вагона к платформе, открывание дверного проема 

вагона, выгрузка зерна до 30% самотеком, включение механизма качения, наблюдение за выгрузкой 

зерна, выключение механизма качения; раскрепление вагона, закрывание дверного проема. 

 

Исполнитель: машинист зернопогрузочных машин - 1 чел. 

 

 

Таблица 27 
   

NN 

пп 

Наименование груза Нормы времени, ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,016 

2. Легковесное зерно 0,018 

3.5.10. Погрузка зерновых грузов в вагон-хоппер через верхние люки 

отпускными трубами элеватора 

 

Содержание работы: закрывание разгрузочных люков, открывание загрузочных люков, установка 

отпускных труб, открывание люков, разравнивание груза приспособлением через верхние люки с 

крыши вагона, закрывание загрузочных люков, снятие отпускных труб. 

 

Исполнитель: грузчик - 1 чел. 

 

 

Таблица 28 
     

NN 

пп 

Наименование груза Производи- 

тельность норий, т/ч 

Диаметр 

отпускных труб, 

мм 

Нормы времени, 

чел.-ч 

1. Тяжеловесное зерно 175 220 0,019   
350 300-320 0,011 

2. Легковесное зерно 175 220 -   
350 300-320 0,017 



3.5.11. Погрузка зерновых грузов в железнодорожный вагон через 

верхние люки или в автомобиль с применением отпускных труб 

элеваторов 

 

Содержание работы: установка отпускных труб, открывание люков, регулирование подачи зерна, 

разравнивание груза в вагоне или автомобиле вручную, закрывание люков, снятие отпускных труб. 

 

Исполнитель: грузчик - 1 чел. 

 

 

Таблица 29 
         

NN Наименование Погрузка 

пп груза В вагон В автомобиль   
Производительность норий, т/ч   

до 50 51-100 175 350 до 50 175   
Диаметр отпускных труб, мм   

- - 200- 

220 

280- 

380 

300- 

320 

- - 

  
Нормы времени, чел.-ч 

1. Тяжеловесное 

зерно 

0,078 0,050 0,038 0,028 0,010 0,058 0,024 

2. Легковесное зерно 0,091 0,064 0,038 - 0,016 0,074 0,031 

3. Подсолнечное и 

хлопковое семя, 

отходы, отруби, 

комбикорм 

0,140 0,099 0,058 - - 0,105 0,044 

 
Индекс а б в г д е ж 

3.5.12. Выгрузка зерновых грузов из вагона-зерновоза самотеком в 

запальную яму или приемный лоток транспортера 

 

Содержание работы: подготовка вагона к выгрузке (снятие пломб и закруток, открывание 

загрузочных и разгрузочных люков), наблюдение за выгрузкой, подготовка вагона к откатке 

(закрывание загрузочных и разгрузочных люков), уборка россыпей зерна. 

 

Исполнитель: грузчик - 1 чел. 

 

 

Таблица 30 
             

N

N 

Наименован

ие 

Вариант схемы выгрузки 

пп груза через три 

разгрузочных люка 

через два 

разгрузочны

х люка с 

перестанов- 

кой на 3-й 

через один 

разгрузочны

й люк с 

перестанов- 

кой после- 

довательно 

на 2-й, 3-й 

из 2-х 

вагонов 

из 4-х 

вагонов 

  
Производительность транспортирующих линий, т/ч   

100 175 350 100 175 50 100 175 350 175 350 



  
Нормы времени, ч 

1. Тяжеловесн

ое зерно 

0,01

9 

0,01

2 

0,00

8 

0,02

2 

0,01

4 

0,03

9 

0,03

1 

0,01

0 

0,00

7 

0,00

6 

0,00

4 

2. Легковесное 

зерно 

0,02

4 

0,01

6 

0,01

0 

0,02

8 

0,01

8 

0,05

0 

0,04

0 

0,01

3 

0,00

9 

0,00

8 

0,00

5 

3. Подсолнечн

ое и 

хлопковое 

семя 

0,03

8 

0,02

4 

0,01

6 

0,04

3 

0,02

7 

0,07

6 

0,06

0 

0,02

1 

- - - 

4. Отходы, 

отруби, 

комбикорма, 

шрот 

- - - 0,07

0 

0,03

0 

0,09

8 

0,06

8 

- - - 

 

 
Индекс а б в г д е ж з и к л 

3.5.13. Выгрузка зерновых грузов из крытых железнодорожных 

вагонов с помощью гидравлического вагоноразгрузчика типа ВРГ  

 

Содержание работы: открывание дверей вагона, выгрузка зерна самотеком, включение 

гидросистемы платформы, выгрузка зерна при наклоне вагона, выключение гидросистемы 

платформы, закрывание дверей вагона. 

 

Исполнитель: машинист вагоноразгрузчика - 1 чел. 

 

 

Таблица 31 
   

NN Наименование груза Нормы времени, ч 

пп 

  

1. Тяжеловесное зерно 0,022 

2. Легковесное зерно 0,029 

3. Подсолнечное и хлопковое семя, отходы, отруби, 

комбикорм, шрот 

0,045 

3.5.14. Выгрузка зерновых грузов россыпью из автотранспорта 

автомобилеразгрузчиком 

 

Содержание работы: въезд автотранспорта на разгрузочную платформу, подготовка к разгрузке 

(установка страховочных приспособлений, открывание бортов), подъем платформы, опускание 

платформы, подготовка автотранспорта к съезду (закрывание бортов, снятие страховочных 

приспособлений), съезд с платформы. 

 

Исполнитель: машинист автомобилеразгрузчика - 1 чел. 

 

 

Таблица 32 
            

NN Наименование Грузоподъемность автотранспорта, т 

пп груза до 10 10,1-16   
Тип, марка автомобилеразгрузчика   

ГУАР-15Н, У15-УРАГ, 

НПБ-2СМI, БПФШ-2, 

АВС-50 и другие марки 

ГУАР-15М, ГУАР-30М, 

ГУАР-55, У15-УРАГ, 

У15-УРВС, НПБ-2СМI 

БПФШ-2, БПФШ-ЗМ, 

АВС-50, АВС-50М-I 



  
Производительность транспортирующей линии, т/ч   

50 100 175 100 175 350 100 175 350   
Нормы времени, ч 

1. Тяжеловесное 

зерно 

0,019 0,018 0,017 0,014 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 

2. Легковесное 

зерно 

0,024 0,023 0,022 0,018 0,017 0,016 0,016 0,015 0,014 

3. Подсолнечное 

и хлопковое 

семя 

0,038 0,035 0,034 - - - - - - 

4. Отходы, 

отруби, 

комбикорм, 

шрот 

0,042 0,039 0,038 - - - - - - 

 
Индекс а б в г д е ж з и 

3.5.15. Выгрузка зерновых грузов из вагона-хоппера (самотеком) 

одновременно из трех люков 

 

Содержание работы: открывание люков вагона-хоппера, выгрузка зерна самотеком, закрывание 

люков вагона-хоппера. 

 

Исполнитель: грузчик - 1 чел. 

 

 

Таблица 33 
   

NN 

пп 

Наименование груза Норма времени, ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,025 

3.6. Лесоматериалы 

 

Кроме основных условий, предусмотренных в общей части сборника, при разработке норм времени 

на погрузку-выгрузку лесоматериалов предусмотрено: 

 

1. При погрузочно-разгрузочных работах с обледенелым и замазученным круглым лесоматериалом, 

топляками, лиственницей и лесом лиственных пород нормы времени применяются с коэффициентом 

1,20 независимо от деления на твердолиственные и мягколиственные породы. 

 

2. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с экспортными лесоматериалами, кроме пропсов и 

балансов, погрузка или выгрузка которых производится через мерные станки, нормы времени 

применяются с коэффициентом 1,25. 

 

3. Дополнительное время на работы, не учтенные нормами: 

 

 

Таблица 34 
    

NN 

пп 

Наименование работы Единица 

измерения 

Время на единицу 

измерения, ч 

1. Разделка и затеска вагонной стойки с выборкой из шт. 0,078 



штабеля, распиловкой концов и укладкой в штабель 

2. Разделка без затески вагонной стойки с выборкой из 

штабеля, распиловкой концов и укладкой в штабель 

шт. 0,033 

3. Затеска одной вагонной стойки на станке с двумя 

циркульными пилами с подноской, подкаткой на 

расстояние до 10 м, отноской и укладкой в штабель, 

уборка отходов: 

  

 
а) для станочника шт. 0,020  
б) для грузчика шт. 0,040 

4. Заготовка прокладок из шпального горбыля с выборкой 

из штабеля, окоркой, протеской и укладкой в штабель, 

уборка отходов 

шт. 0,054 

5. То же из круглого лесоматериала с выборкой из штабеля, 

с протеской и укладкой в штабель 

шт. 0,093 

6. Изготовление вагонных стяжек с увязкой в пучки, 

подноской проволоки к месту работы на расстояние до 20 

м, рубка проволоки: 

  

 
а) из проволоки толщиной 5-6 мм (комбинированные) шт. 0,117  
б) из проволоки толщиной 5-6 мм (простые) (при 

изготовлении стяжек из утильной проволоки 

дополнительное время увеличивается в 2 раза) 

шт. 0,088 

7. Устройство покатов под штабеля с выборкой 

лесоматериала из штабеля, подкаткой на расстояние до 20 

м, укладкой на месте с креплением: 

Погонный м 

поката 

0,047 

 
на грунте 

  
 

на поперечных прокладках То же 0,088 

8. Сортировка круглого лесоматериала при выполнении 

погрузочных работ с выборкой деловых сортиментов по 

сортам из штабеля, с откаткой до 20 м и укладкой вновь в 

штабель высотой до 2 м: 

  

 
круглый и средний лесоматериал т 0,360   

м  
0,324 

 
мелкий лесоматериал т 0,500   

м  
0,448 

9. Подготовка места под штабелирование лесоматериалов с 

подготовкой и укладкой подкладок 
100 м  

1,7 

3.6.1. Погрузка с формированием пачки груза (подъема) при помощи 

крана 

 

Содержание работы: застропка пачки груза с подстройкой краном, подъем и перемещение пачки 

груза краном к месту погрузки, отстропка, укладка груза в полувагоне, на платформе или на 

автотранспорте, оборудование бортов вагонов для наращивания габарита, установка стоек, укладка 

прокладок, крепление груза. 

 

Состав бригады: на козловых, мостовых, самоходных железнодорожных кранах и кранах на 

пневмоколесном ходу - машинист крана (крановщик); на кранах автомобильных - водитель 

автомобильного крана; на экскаваторе - машинист экскаватора; на автомобильных погрузчиках - 

водитель автомобильного погрузчика; стропальщики (грузчики) - 2-3 чел. 

 



Примечание. На паровых кранах для обслуживания парового котла, помимо машиниста, должен 

назначаться его помощник. На краны с другим приводом помощники должны назначаться в тех 

случаях, когда это предусмотрено инструкцией по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя или 

вызывается местными условиями работы. 

 

 

Таблица 35 

      
а) Нормы времени на тонну 

             

N

N 

Наименова

- 

Сос

- 

Вид 

нормы 

На платформу На автомобиль В полувагон 

пп ние кранов 

и их грузо- 

подъемнос

ть, т 

тав 

бри

- 

гад

ы, 

чел. 

(

, 

ч 

 

чел.-ч) 

лес

о- 

мат

е- 

риа

л 

кру

г- 

лый 

шпа

- 

лы, 

бру

- 

сья, 

дро

- 

ва, 

руд

- 

сто

й- 

ка, 

ба- 

лан- 

сы, 

про

- 

псы 

пил

о- 

мат

е- 

риа- 

лы 

лес

о- 

мат

е- 

риа

л 

кру

г- 

лый 

шпа

- 

лы, 

бру

- 

сья, 

дро

- 

ва, 

руд

- 

сто

й- 

ка, 

ба- 

лан- 

сы, 

про

- 

псы 

пил

о- 

мат

е- 

риа- 

лы 

лес

о- 

мат

е- 

риа

л 

кру

г- 

лый 

шпа

- 

лы, 

бру

- 

сья, 

дро

- 

ва, 

руд

- 

сто

й- 

ка, 

ба- 

лан- 

сы, 

про

- 

псы 

пило

- 

мате

- 

риа- 

лы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Бескон- 

сольный 

1/3 
 

0,03

6 

0,05

2 

0,04

3 

0,03

3 

0,04

7 

0,03

9 

0,02

3 

0,02

7 

0,03

2  
козловой 

электрокра

н грузо- 

подъем- 

ностью до 

5 

 

 

0,10

9 

0,15

6 

0,12

9 

0,09

9 

0,14

1 

0,11

7 

0,06

9 

0,08

1 

0,09

6 

2. 

 
1/2 

 

0,04

8 

0,06

9 

0,05

7 

0,04

4 

0,06

3 

0,05

1 

0,03

0 

0,03

6 

0,04

32    

 

0,09

6 

0,13

9 

0,11

4 

0,08

8 

0,12

6 

0,10

2 

0,06

0 

0,07

2 

0,08

64  
Двухкон- 

сольный 

козловой 

электрокра

н грузо- 

           



подъем- 

ностью: 

3. до 5 1/3 
 

0,03

4 

0,04

8 

0,03

9 

0,03

0 

0,04

4 

0,03

6 

0,02

1 

0,02

5 

0,03

0    

 

0,10

0 

0,14

4 

0,11

7 

0,09

0 

0,13

2 

0,10

8 

0,06

3 

0,07

5 

0,09

0  
Двухконсо

ль- 

ный 

козловой 

электрокра

н 

грузоподъ- 

емностью: 

           

4. до 5 1/2 
 

0,04

5 

0,06

4 

0,05

2 

0,04

0 

0,05

8 

0,04

8 

0,02

8 

0,03

3 

0,04

0    

 

0,09

0 

0,12

8 

0,10

4 

0,08

0 

0,11

6 

0,09

6 

0,05

6 

0,06

6 

0,08

0 

5. 6 1/3 
 

0,02

9 

0,04

0 

0,03

4 

0,02

6 

0,03

7 

0,03

1 

0,01

8 

0,02

1 

0,02

6    

 

0,08

7 

0,12

0 

0,10

0 

0,07

8 

0,11

1 

0,09

3 

0,05

4 

0,06

3 

0,07

8 

6. 

 
1/2 

 

0,03

8 

0,05

3 

0,04

5 

0,03

4 

0,04

9 

0,04

1 

0,02

4 

0,02

8 

0,03

4    

 

0,07

6 

0,10

6 

0,09

0 

0,06

8 

0,09

8 

0,08

2 

0,04

8 

0,05

6 

0,06

8 

7. 7,5-12,5 1/3 
 

0,02

9 

0,04

1 

0,03

4 

0,02

6 

0,03

7 

0,03

1 

0,01

8 

0,02

1 

0,02

6    

 

0,08

7 

0,12

3 

0,10

2 

0,07

8 

0,11

1 

0,09

3 

0,05

4 

0,06

3 

0,07

8 

8. 

 
1/2 

 

0,03

8 

0,05

5 

0,04

5 

0,03

5 

0,05

0 

0,04

1 

0,02

4 

0,02

8 

0,03

4    

 

0,07

6 

0,11

0 

0,09

0 

0,07

0 

0,10

0 

0,08

2 

0,04

8 

0,05

6 

0,06

8  
Мостовой 

электрокра

н 

грузоподъ- 

емностью: 

           

9. до 5 1/3 
 

0,03

1 

0,04

4 

0,03

6 

0,02

8 

0,03

8 

0,03

2 

0,01

9 

0,02

3 

0,02

9    

 

0,09

3 

0,13

2 

0,10

8 

0,08

4 

0,11

4 

0,09

5 

0,05

7 

0,06

9 

0,08

4 

10

. 

 
1/2 

 

0,04

1 

0,05

8 

0,04

9 

0,03

8 

0,05

1 

0,04

2 

0,02

6 

0,03

0 

0,03

7    

 

0,08

2 

0,11

6 

0,09

8 

0,07

6 

0,10

2 

0,08

4 

0,05

2 

0,06

0 

0,07

4 

11

. 

6-10 1/3 
 

0,02

8 

0,03

9 

0,03

3 

0,02

5 

0,03

6 

0,03

0 

0,01

7 

0,02

0 

0,02

5    

 

0,08

4 

0,11

7 

0,09

9 

0,07

5 

0,10

8 

0,09

0 

0,05

1 

0,06

0 

0,07

5 



12

. 

 
1/2 

 

0,03

7 

0,05

2 

0,04

3 

0,03

3 

0,04

8 

0,04

0 

0,02

3 

0,02

7 

0,03

3    

 

0,07

4 

0,10

4 

0,08

6 

0,06

6 

0,09

7 

0,08

0 

0,04

6 

0,05

4 

0,06

6 

13

. 

Самоходн

ый 

железнодо

- 

1/3 
 

0,03

2 

0,04

5 

0,03

7 

0,02

9 

0,04

1 

0,03

3 

0,02

0 

0,02

3 

0,02

8 

 
рожный 

кран 

грузоподъ

ем- 

 

 

0,09

6 

0,13

5 

0,11

1 

0,08

7 

0,12

3 

0,09

9 

0,06

0 

0,06

9 

0,08

7 

 
ностью 6-

25, 

портальны

й 

           

14

. 

кран типа 

"Абус" и 

1/2 
 

0,04

2 

0,06

0 

0,05

0 

0,03

8 

0,05

5 

0,04

3 

0,02

6 

0,03

1 

0,03

8  
"Кировец" 

 

 

0,08

4 

0,12

0 

0,10

0 

0,07

6 

0,11

0 

0,08

6 

0,05

2 

0,06

2 

0,07

6  
Автомоби

ль- 

ный кран, 

автомобил

ь- 

ный 

погрузчик 

грузоподъ- 

емностью: 

           

15

. 

3-5 1/3 
 

0,05

0 

0,07

1 

0,06

1 

0,04

4 

0,06

2 

0,05

2 

0,04

6 

0,06

7 

0,05

7    

 

0,14

9 

0,21

2 

0,18

2 

0,13

1 

0,18

6 

0,15

7 

0,13

9 

0,20

0 

0,17

1 

16

. 

 
1/2 

 

0,06

6 

0,09

5 

0,08

1 

0,05

8 

0,08

2 

0,06

9 

0,06

2 

0,08

9 

0,07

6    

 

0,13

2 

0,19

0 

0,16

2 

0,11

6 

0,16

4 

0,13

8 

0,12

4 

0,17

8 

0,15

2 

17

. 

6-10 1/3 
 

0,04

8 

0,06

7 

0,05

9 

0,04

3 

0,06

0 

0,05

1 

0,04

5 

0,06

4 

0,05

5    

 

0,14

5 

0,20

2 

0,17

6 

0,12

8 

0,18

1 

0,15

3 

0,13

5 

0,19

3 

0,16

5 

18

. 

 
1/2 

 

0,06

4 

0,09

0 

0,07

9 

0,05

7 

0,08

0 

0,06

8 

0,06

0 

0,08

5 

0,07

4    

 

0,12

8 

0,18

0 

0,15

8 

0,11

4 

0,16

0 

0,13

6 

0,12

0 

0,17

0 

0,14

8 

19

. 

Экскавато

р Э-505А 

1/3 
 

0,04

7 

0,06

7 

0,05

6 

0,04

2 

0,06

1 

0,04

9 

0,03

0 

0,03

5 

0,04

2    

 

0,14

2 

0,20

0 

0,16

7 

0,12

6 

0,18

4 

0,14

7 

0,08

9 

0,10

4 

0,12

6 

20

. 

 
1/2 

 

0,06

3 

0,08

9 

0,07

4 

0,05

6 

0,08

1 

0,06

5 

0,03

9 

0,04

6 

0,05

6 



   

 

0,12

6 

0,17

8 

0,14

8 

0,11

2 

0,16

2 

0,13

1 

0,07

8 

0,09

2 

0,11

2 

21

. 

Башенный 

кран 

1/3 
 

- - - 

 
- - 0,03

4 

0,04

1 

0,05

7  
грузоподъ- 

емностью 

5 

 

 

- - - - - - 0,10

1 

0,12

4 

0,17

2 

22

. 

 
1/2 

 

- - - - - - 0,04

5 

0,05

5 

0,07

6    

 

- - - - - - 0,09

0 

0,11

0 

0,15

2  
Индекс 
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Таблица 36 

      
б) Нормы времени на м  

                

N

N 

Наименова

ние 

Со

с- 

Вид 

норм

ы 

На платформу На автомобиль В полувагон 

п

п 

кранов и 

их 

грузоподъ

емность, т 

та

в 

бр

и- 

га

ды

, 

че

л. 

(

, 

ч 

, 

чел.-

ч) 

ле

со

- 

ма

те- 

ри

ал 

кр

уг

- 

лы

й 

ш

па

- 

лы

, 

бр

у- 

сь

я 

др

о- 

ва, 

ру

д- 

ст

ой

- 

ка, 

ба

- 

ла

н- 

сы

, 

пр

о- 

пс

ы 

пи

ло

- 

ма

те- 

ри

а- 

лы 

ле

со

- 

ма

те- 

ри

ал 

кр

уг

- 

лы

й 

ш

па

- 

лы

, 

бр

у- 

сь

я 

др

о- 

ва, 

ру

д- 

ст

ой

- 

ка, 

ба

- 

ла

н- 

сы

, 

пр

о- 

пс

ы 

пи

ло

- 

ма

те- 

ри

а- 

лы 

ле

со

- 

ма

те- 

ри

ал 

кр

уг

- 

лы

й 

ш

па

- 

лы

, 

бр

у- 

сь

я 

др

о- 

ва, 

ру

д- 

ст

ой

- 

ка, 

ба

- 

ла

н- 

сы

, 

пр

о- 

пс

ы 

пи

ло

- 

ма

те- 

ри

а- 

лы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Бесконсол

ьный 

козловой 

электрокра

н 

1/

3 
 

0,

03

3 

0,

03

9 

0,

04

7 

0,0

26 

0,

03

0 

0,

03

6 

0,

04

2 

0,0

23 

0,

02

0 

0,

02

0 

0,

02

4 

0,0

19 

 
грузоподъ

емностью 

до 5 

 

 

0,

09

9 

0,

11

7 

0,

14

1 

0,0

78 

0,

09

0 

0,

10

8 

0,

12

6 

0,0

69 

0,

06

0 

0,

06

0 

0,

07

2 

0,0

57 

2. 

 
1/

2 
 

0,

04

3 

0,

05

2 

0,

06

2 

0,0

34 

0,

04

0 

0,

04

8 

0,

05

6 

0,0

31 

0,

02

7 

0,

02

7 

0,

03

2 

0,0

26 



   

 

0,

08

6 

0,

10

4 

0,

12

4 

0,0

68 

0,

08

0 

0,

09

6 

0,

11

2 

0,0

62 

0,

05

4 

0,

05

4 

0,

06

4 

0,0

52 

 
Двухконсо

льный 

козловой 

электрокра

н 

грузоподъ

емностью: 

              

3. до 5 1/

3 
 

0,

03

0 

0,

03

6 

0,

04

3 

0,0

24 

0,

02

7 

0,

03

3 

0,

03

9 

0,0

21 

0,

01

9 

0,

01

9 

0,

02

2 

0,0

18 

   

 

0,

09

0 

0,

10

8 

0,

12

9 

0,0

72 

0,

08

1 

0,

09

9 

0,

11

7 

0,0

63 

0,

05

7 

0,

05

7 

0,

06

6 

0,0

54 

4. 

 
1/

2 
 

0,

04

0 

0,

04

8 

0,

05

7 

0,0

31 

0,

03

7 

0,

04

4 

0,

05

2 

0,0

29 

0,

02

5 

0,

02

5 

0,

02

9 

0,0

24 

   

 

0,

08

0 

0,

09

6 

0,

11

4 

0,0

62 

0,

07

4 

0,

08

8 

0,

10

4 

0,0

58 

0,

05

0 

0,

05

0 

0,

05

8 

0,0

48 

5. 6 1/

3 
 

0,

02

6 

0,

03

1 

0,

03

6 

0,0

20 

0,

02

3 

0,

02

8 

0,

03

3 

0,0

18 

0,

01

6 

0,

01

6 

0,

01

9 

0,0

15 

   

 

0,

07

8 

0,

09

3 

0,

10

8 

0,0

60 

0,

06

9 

0,

08

4 

0,

09

9 

0,0

54 

0,

04

8 

0,

04

8 

0,

05

7 

0,0

45 

6. 

 
1/

2 
 

0,

03

4 

0,

04

1 

0,

04

8 

0,0

27 

0,

03

1 

0,

03

7 

0,

04

4 

0,0

24 

0,

02

1 

0,

02

1 

0,

02

5 

0,0

20 

   

 

0,

06

8 

0,

08

2 

0,

09

6 

0,0

54 

0,

06

2 

0,

07

4 

0,

08

8 

0,0

48 

0,

04

2 

0,

04

2 

0,

05

0 

0,0

40 

7. 7,5-12,5 1/

3 
 

0,

02

6 

0,

03

1 

0,

03

7 

0,0

20 

0,

02

4 

0,

02

8 

0,

03

4 

0,0

18 

0,

01

6 

0,

01

6 

0,

01

9 

0,0

16 

   

 

0,

07

8 

0,

09

3 

0,

11

1 

0,0

60 

0,

07

2 

0,

08

4 

0,

10

2 

0,0

54 

0,

04

8 

0,

04

8 

0,

05

7 

0,0

48 

8. 

 
1/

2 
 

0,

03

5 

0,

04

2 

0,

04

9 

0,0

27 

0,

03

1 

0,

03

8 

0,

04

5 

0,0

25 

0,

02

2 

0,

02

1 

0,

02

5 

0,0

21 

   

 

0,

07

0 

0,

08

4 

0,

09

8 

0,0

54 

0,

06

2 

0,

07

6 

0,

09

0 

0,0

50 

0,

04

4 

0,

04

2 

0,

05

0 

0,0

42 

 
Мостовой 

электрокра

н 

грузоподъ

емностью: 

              



9. до 5 1/

3 
 

0,

02

8 

0,

03

3 

0,

03

9 

0,0

22 

0,

02

5 

0,

02

9 

0,

03

5 

0,0

19 

0,

01

7 

0,

01

7 

0,

02

0 

0,0

17 

   

 

0,

08

4 

0,

09

9 

0,

11

7 

0,0

66 

0,

07

5 

0,

08

7 

0,

10

5 

0,0

57 

0,

05

1 

0,

05

1 

0,

06

2 

0,0

51 

1

0. 

 
1/

2 
 

0,

03

7 

0,

04

4 

0,

05

2 

0,0

29 

0,

03

4 

0,

03

9 

0,

04

6 

0,0

25 

0,

02

3 

0,

02

3 

0,

02

7 

0,0

22 

   

 

0,

07

4 

0,

08

8 

0,

10

4 

0,0

58 

0,

06

8 

0,

07

8 

0,

09

2 

0,0

50 

0,

04

6 

0,

04

6 

0,

05

4 

0,0

44 

1

1. 

6-10 1/

3 
 

0,

02

5 

0,

03

0 

0,

03

6 

0,0

20 

0,

02

3 

0,

02

7 

0,

03

3 

0,0

18 

0,

01

6 

0,

01

5 

0,

01

8 

0,0

15 

   

 

0,

07

5 

0,

09

0 

0,

10

8 

0,0

60 

0,

06

9 

0,

08

1 

0,

09

9 

0,0

54 

0,

04

8 

0,

04

5 

0,

05

4 

0,0

45 

1

2. 

 
1/

2 
 

0,

03

3 

0,

04

0 

0,

04

7 

0,0

26 

0,

03

0 

0,

03

7 

0,

04

4 

0,0

24 

0,

02

1 

0,

02

1 

0,

02

4 

0,0

20 

   

 

0,

06

6 

0,

08

0 

0,

09

4 

0,0

52 

0,

06

0 

0,

07

4 

0,

08

8 

0,0

48 

0,

04

2 

0,

04

2 

0,

04

8 

0,0

40 

1

3. 

Самоходн

ые 

железнодо

рожные 

1/

3 
 

0,

02

9 

0,

03

4 

0,

04

1 

0,0

22 

0,

02

6 

0,

03

1 

0,

03

7 

0,0

20 

0,

01

7 

0,

01

7 

0,

02

1 

0,0

17 

 
краны 

грузоподъ- 

емностью 

6-25, 

 

 

0,

08

7 

0,

10

2 

0,

12

3 

0,0

66 

0,

07

8 

0,

09

3 

0,

11

1 

0,0

60 

0,

05

1 

0,

05

1 

0,

06

3 

0,0

51 

1

4. 

портальны

е краны 

типа 

"Абус" и 

 

 

0,

03

8 

0,

04

6 

0,

05

4 

0,0

30 

0,

03

5 

0,

04

2 

0,

05

0 

0,0

26 

0,

02

4 

0,

02

4 

0,

02

8 

0,0

23 

 
"Кировец" 

грузоподъ- 

емностью 

10 

1/

2 
 

0,

07

6 

0,

09

2 

0,

10

8 

0,0

60 

0,

07

0 

0,

08

4 

0,

10

0 

0,0

52 

0,

04

8 

0,

04

8 

0,

05

6 

0,0

46 

 
Автомоби

льный 

кран, 

автомобил

ьный 

погрузчик 

грузоподъ

емностью: 

              

1

5. 

3-5 1/

3 
 

0,

04

5 

0,

05

4 

0,

06

3 

0,0

36 

0,

03

9 

0,

04

7 

0,

05

6 

0,0

31 

0,

04

2 

0,

05

1 

0,

06

0 

0,0

34 



   

 

0,

13

5 

0,

16

2 

0,

18

9 

0,1

08 

0,

11

7 

0,

14

1 

0,

16

8 

0,0

93 

0,

12

6 

0,

15

3 

0,

18

0 

0,1

02 

1

6. 

 
1/

2 
 

0,

05

9 

0,

07

1 

0,

08

4 

0,0

48 

0,

05

2 

0,

06

2 

0,

07

4 

0,0

42 

0,

05

6 

0,

06

8 

0,

08

0 

0,0

45 

   

 

0,

11

8 

0,

14

2 

0,

16

8 

0,0

96 

0,

10

4 

0,

12

4 

0,

14

8 

0,0

84 

0,

11

2 

0,

13

6 

0,

16

0 

0,0

90 

1

7. 

6-10 1/

3 
 

0,

04

3 

0,

05

2 

0,

06

1 

0,0

35 

0,

03

8 

0,

04

5 

0,

05

4 

0,0

31 

0,

04

1 

0,

05

0 

0,

05

8 

0,0

33 

   

 

0,

12

9 

0,

15

6 

0,

18

3 

0,1

05 

0,

11

4 

0,

13

5 

0,

16

2 

0,0

93 

0,

12

3 

0,

15

0 

0,

17

4 

0,0

99 

1

8. 

 
1/

2 
 

0,

05

8 

0,

06

9 

0,

08

1 

0,0

47 

0,

05

1 

0,

06

0 

0,

07

2 

0,0

41 

0,

05

4 

0,

06

6 

0,

07

7 

0,0

44 

   

 

0,

11

6 

0,

13

8 

0,

16

2 

0,0

94 

0,

10

2 

0,

12

0 

0,

14

4 

0,0

82 

0,

10

8 

0,

13

2 

0,

15

4 

0,0

88 

1

9. 

Экскавато

р Э-505А 

1/

3 
 

0,

04

2 

0,

05

1 

0,

06

0 

0,0

33 

- - - - 0,

02

6 

0,

02

6 

0,

03

1 

0,0

25 

   

 

0,

12

6 

0,

15

3 

0,

18

0 

0,0

99 

- - - - 0,

07

8 

0,

07

8 

0,

09

3 

0,0

75 

2

0. 

Экскавато

р Э-505А 

1/

2 
 

0,

05

6 

0,

06

8 

0,

08

0 

0,0

44 

- - - - 0,

03

5 

0,

03

5 

0,

04

2 

0,0

33 

   

 

0,

11

2 

0,

13

6 

0,

16

0 

0,0

88 

- - - - 0,

07

0 

0,

07

0 

0,

08

4 

0,0

66 

2

1. 

Башенный 

кран 

грузоподъ

емностью 

5 

1/

3 
 

- - - - - - - - 0,

03

0 

0,

03

1 

0,

03

7 

0,0

34 

   

 

- - - - - - - - 0,

09

0 

0,

09

3 

0,

11

1 

0,1

02 

2

2. 

 
1/

2 
 

- - - - - - - - 0,

04

0 

0,

04

2 

0,

05

0 

0,0

45 

   

 

- - - - - - - - 0,

08

0 

0,

08

4 

0,

10

0 

0,0

90 

 
Индекс 

  
а б в г д е ж з и к л м 



3.6.2. Погрузка лесоматериалов кранами с помощью гибких стропов 

 

Содержание работы: застропка пачки груза (заведение стропов под груз, выравнивание торцов, 

навешивание петли стропа на крюк крана, отделение груза от штабеля), подъем, перемещение, 

опускание и укладка груза краном на месте погрузки, отстройка (снятие петли стропа с крюка крана, 

освобождение стропов от груза), выравнивание торцов; рубка проволоки, изготовление торцовых 

щитов, подача стоек, досок, подкладок, щитов, стандартных стяжек, проволоки к месту погрузки, 

установка стоек; укладка подкладок, оборудование бортов полувагонов; крепление груза в 

прямоугольной части габарита; формирование, погрузка и крепление "шапки", зачистка габарита. 

 

Состав бригады: на козловых и башенных кранах - машинист крана (крановщик); на автомобильных 

кранах - водитель автомобильного крана; грузчики (стропальщики) - 4 чел. 

 

 

Таблица 37 
            

NN 

пп 

Наименование 

груза и длина, 

м 

Вид 

нормы 

(

, ч, 

Двухконсольный 

козловой или 

башенный кран 

грузоподъем- 

ностью 7,5-10 т 

Башенный кран 

грузоподъ- 

емностью 5 т 

Автомобильный кран 

грузоподъемностью 3-5 т 

  

, 

чел.-ч) 

в 

полу- 

вагон 

на 

плат- 

форму 

в 

полу- 

вагон 

на плат- 

форму 

в 

полу- 

вагон 

на 

плат- 

форму 

на 

автомо- 

биль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Нормы времени на т  
Лесоматериал 

круглый 

длиной: 

        

1. до 1,6 
 

0,041 - 0,046 - 0,063 - 0,057 
  

 

0,164 - 0,184 - 0,250 - 0,228 
 

1,6-3 

        

2. прямоугольная 

часть габарита 

и 

 

0,041 - 0,046 - 0,063 - 0,057 

 
"шапка" 

 

0,164 - 0,184 - 0,252 - 0,228 

3. прямоугольная 

часть габарита 
 

0,031 - 0,035 - 0,046 - - 

  

 

0,124 - 0,140 - 0,184 - - 

4. "шапка" 
 

0,074 - 0,078 - 0,111 - - 
  

 

0,296 - 0,312 - 0,444 - - 
 

более 3 

        

5. прямоугольная 

часть габарита 

и 

 

0,037 0,044 0,043 0,050 0,057 0,067 - 

 
"шапка" 

 

0,148 0.176 0,172 0,200 0,228 0,268 - 

6. прямоугольная 

часть габарита 
 

0,028 0,038 0,034 0,043 0,043 0,050 0,054 



  

 

0,112 0,152 0,136 0,172 0,172 0,200 0,216 

7. "шапка" 
 

0,065 0,065 0,071 0,071 - - - 
  

 

0,260 0,260 0,284 0,284 - - - 

8. Щепа в 

контейнерах 
 

0,045 - 0,045 - - - - 

  

 

0,180 - 0,180 - - - - 

б) Нормы времени на м   
Лесоматериал 

круглый 

длиной: 

        

1. до 1,6 
 

0,037 - 0,041 - 0,056 - 0,052 
  

 

0,147 - 0,165 - 0,224 - 0,207 
 

1,6-3 

        

2. прямоугольная 

часть габарита 

и 

 

0,037 - 0,041 - 0,056 - 0,052 

 
"шапка" 

 

0,148 - 0,164 - 0,224 - 0,208 

3. прямоугольная 

часть габарита 
 

0,028 - 0,032 - 0,041 - - 

  

 

0,112 - 0,128 - 0,164 - - 

4. "шапка" 
 

0,067 - 0,070 - 0,100 - - 
  

 

0,268 - 0,280 - 0,400 - - 
 

3 и более 

        

5. прямоугольная 

часть габарита 

и 

 

0,033 0,040 0,039 0,045 0,052 0,061 - 

 
"шапка" 

 

0,132 0,160 0,156 0,180 0,208 0,244 - 

6. прямоугольная 

часть габарита 
 

0,025 0,034 0,030 0,039 0,039 0,045 0,048 

  

 

0,100 0,136 0,120 0,156 0,156 0,180 0,192 

7. "шапка 
 

0,058 0,058 0,064 0,064 - - - 
  

 

0,232 0,232 0,256 0,256 - - - 

8. Щепа в 

контейнерах 
 

0,037 - 0,037 - - - - 

  

 

0,148 - 0,148 - - - - 
 

Индекс 

 
а б в г д е ж 

 

Примечание. Настоящие нормы времени применяются на лесозаготовительных предприятиях, где 

краны используются одновременно на штабелевке и погрузке лесоматериалов. При использовании 

кранов только на погрузке лесоматериалов в вагоны МПС должны применяться нормы времени, 

указанные в соответствующих параграфах раздела 3.6. 

 

 



3.6.3. Погрузка лесоматериалов кранами с грейфером 

 

Содержание работы: захват груза грейфером, выравнивание торцов в штабеле, подъем, 

перемещение, опускание и укладка груза краном в вагон, выравнивание торцов 

торцовыравнивателем в вагоне; рубка проволоки, подача досок, стоек, подкладок, стандартных 

стяжек, проволоки в вагон; установка стоек; укладка прокладок, оборудование бортов полувагонов, 

крепление груза и прямоугольные части габарита; формирование, погрузка и крепление "шапки", 

зачистка габарита. 

 

Состав бригады: машинист крана (крановщик) - 1 чел., грузчики (стропальщики) - 2 чел., погрузчик 

щепы - 1 чел. 

 

 

Таблица 38 
         

NN 

пп 

Наименование груза 

и длина, м 

Характе- 

ристика 

грейфера 

(площадь 

сечения 

Вид 

нормы 

( , 

ч, 

Двухконсольный 

козловой или 

башенный кран 

грузоподъемностью 

7,5-12,5 т 

Башенный кран 

грузоподъемностью 

5 т 

  

зева, м ) 

или марка 

, 

чел.-ч) 

в полу- 

вагон 

на плат- 

форму 

в полу- 

вагон 

на плат- 

форму 

а) Нормы времени на т  
Лесоматериал 

круглый длиной 3 и 

более: 

      

1. 

 
прямоугольная 

часть габарита и 

1,2-2,4 
 

0,041 0,050 0,049 0,056 

  
"шапка" 

 

 

0,082 0,100 0,0978 0,112 

2. 

 
прямоугольная 

часть габарита 

-"- 
 

0,030 0,042 0,037 0,047 

    

 

0,060 0,084 0,074 0,094 

3. 

 
"шапка" -"- 

 

0,074 0,074 0,081 0,081 
    

 

0,148 0,148 0,162 0,162 

4. Щепа ГГ-5Щ 
 

0,071 - 0,071 - 
   

 

0,071 - 0,071 - 

б) Нормы времени на м   
Лесоматериал 

круглый длиной 3 и 

более: 

      

1. 

 
прямоугольная 

часть габарита и 

1,2-2,4 
 

0,037 0,045 0,044 0,050 

  
"шапка" 

 

 

0,074 0,090 0,088 0,100 

2. 

 
прямоугольная 

часть габарита 

-"- 
 

0,027 0,037 0,033 0,042 

    

 

0,054 0,074 0,066 0,084 

3. 

 
"шапка" -"- 

 

0,067 0,067 0,074 0,074 



    

 

0,134 0,134 0,148 0,148 

4. Щепа ГГ-5Щ 
 

0,058 - 0,058 - 
   

 

0,058 - 0,058 - 
 

Индекс 

  
а б в г 

3.6.4. Погрузка пакетированных лесоматериалов кранами 

 

Содержание работы: застропка, подъем пакета (увязка стяжек стропов при выгрузке из 

лесонакопителя), перемещение, опускание и укладка груза краном, отцепка, затяжка пакетов, 

уложенных на верхнем ярусе, изготовление, подача и установка торцовых шитов, подача проволоки к 

месту погрузки, крепление груза. 

 

Состав бригады: на козловых и башенных кранах - один машинист крана (крановщик); на 

автомобильных кранах - один водитель автомобильного крана; грузчики (стропальщики) - 3 чел. 

 

 

Таблица 39 
               

N

N 

пп 

Наименовани

е груза и 

длина, м 

Вид 

нормы 

(

, ч, 

, чел.-ч) 

Двухкон- 

сольный 

козловой 

или 

башенный 

кран 

грузоподъ- 

емностью 

7,5-12,5 т 

Башенный 

кран 

грузоподъ- 

емностью 5 

т 

Автомобильный 

кран 

грузоподъемность

ю 

3-5 т 

Автомобильный 

кран 

грузоподъемность

ю 

5-10 т 

   
в 

пол

у- 

ваго

н 

на 

пла

т- 

фор

- 

му 

в 

пол

у- 

ваго

н 

на 

пла

т- 

фор

- 

му 

в 

пол

у- 

ваго

н 

на 

пла

т- 

фор

- 

му 

на 

авт

о- 

мо- 

бил

ь 

в 

пол

у- 

ваго

н 

на 

пла

т- 

фор

- 

му 

на 

авт

о- 

мо- 

бил

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а) Нормы времени на т  
Лесоматериал 

круглый 

длиной: 

           

  
до 3: 

           

1. 

 
в 

стропах 

ПС 

 

0,02

9 

- 0,03

2 

- - - - - - - 

   

 

0,08

7 

- 0,09

6 

- - - - - - - 

2. 

 
в других 

обвязка

х 

 

0,03

4 

- 0,03

9 

- - - - 

 
- - 

   

 

0,10

2 

- 0,11

7 

- - - - - - - 

  
3 и 

более: 

           



3. 

 
в 

стропах 

ПС 

 

0,02

5 

- - - - - - - - - 

   

 

0,07

5 

- - - - - - - - - 

4. Тарная 

дощечка в 

стропах ПС 

 

0,06

1 

- 0,06

9 

- - - - - - - 

  

 

0,18

3 

- 0,20

7 

- - - - - - - 

5. Пиломатериа

лы в стропах 

ПС 

 

0,04

2 

- 0,04

9 

- - - - - - - 

  

 

0,12

6 

- 0,14

7 

- - - - - - - 

6. Пиломатериа

лы в других 

обвязках 

 

0,06

0 

0,06

9 

0,07

1 

0,08

0 

0,09

7 

0,10

1 

0,08

6 

0,09

2 

0,09

6 

0,08

2 

  

 

0,18

0 

0,20

7 

0,21

3 

0,24

0 

0,29

1 

0,30

3 

0,25

8 

0,27

6 

0,28

8 

0,24

6 

7. Шпалы, 

брусья в 

стропах ПС 

 

0,04

2 

- 0,04

7 

- - - - - - - 

  

 

0,12

6 

- 0,14

1 

- - - - - - - 

8. Шпалы, 

брусья в 

других 

обвязках 

 

0,05

9 

0,07

1 

0,06

6 

0,08

0 

0,09

7 

0,10

8 

0,08

8 

0,09

2 

0,10

1 

0,08

3 

  

 

0,17

7 

0,21

3 

0,19

8 

0,24

0 

0,29

1 

0,32

4 

0,26

4 

0,27

6 

0,30

3 

0,24

9 

б) Нормы времени на м   
Лесоматериал 

круглый 

длиной: 

           

  
до 3: 

           

1. 

 
в стропах 

ПС 
 

0,02

6 

- 0,02

9 

- - - - - - - 

   

 

0,07

8 

- 0,08

8 

- - - - - - - 

2. 

 
в других 

обвязках 
 

0,03

0 

- 0,03

5 

- - - - - - - 

   

 

0,09

0 

- 0,10

5 

- - - - - - - 

  
3 и 

более: 

           

3. 

 
в стропах 

ПС 
 

0,02

2 

- - - - - - - - - 

   

 

0,06

6 

- - - - - - - - - 



4, Тарная 

дощечка в 

стропах ПС 

 

0,03

7 

- 0,04

1 

- - - - - - - 

  

 

0,11

1 

- 0,12

3 

- - - - - - - 

5. Пиломатериа

лы в стропах 

ПС 

 

0,02

5 

- 0,02

9 

- - - - - - - 

  

 

0,07

5 

- 0,08

7 

- - - - - - - 

6. Пиломатериа

лы в других 

обвязках 

 

0,03

6 

0,04

1 

0,04

2 

0,04

8 

0,05

8 

0,06

1 

0,05

2 

0,05

6 

0,05

8 

0,05

0 

  

 

0,10

8 

0,12

3 

0,12

6 

0,14

4 

0,17

4 

0,18

3 

0,15

6 

0,16

8 

0,17

4 

0,15

0 

7. Шпалы, 

брусья в 

стропах ПС 

 

0,03

2 

- 0,03

6 

- - - - - - - 

  

 

0,09

6 

- 0,10

8 

- - - - - - - 

8. Шпалы, 

брусья в 

других 

обвязках 

 

0,04

5 

0,05

4 

0,05

0 

0,06

1 

0,07

4 

0,08

2 

0,06

7 

0,07

0 

0,07

7 

0,06

4 

  

 

0,13

5 

0,16

2 

0,15

0 

0,18

3 

0,22

2 

0,24

6 

0,20

1 

0,21

0 

0,23

1 

0,19

2  
Индекс 
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Примечание. Стропы ПС - многооборотные полужесткие стропы (ГОСТ 14220-69). Под пакетами в 

других обвязках подразумеваются пакеты с обвязкой проволочной, брусков с проволочной или 

стальной лентой. 

 

 

3.6.5. Погрузка хлыстов на специальные лесовозные платформы 

кранами типа ЛТ-62 с помощью гибких стропов 

 

Содержание работы: застропка пачки хлыстов (заведение стропов под груз, навешивание петли 

стропа на крюк крана, отделение груза от штабеля); подъем, перемещение; опускание и укладка груза 

краном на платформе; отстропка ( снятие петли стропа с крюка крана, освобождение стропов от 

грузов); подача прокладок, проволоки на платформу; крепление груза после загрузки платформы 

(установка в среднее положение и фиксация поворотных кронштейнов, соединение цепей 

противоположных стоек). 

 

Состав бригады: машинист крана (крановщик); грузчики (стропальщики) - 3 чел. 

 

 

Таблица 40 
      

NN 

пп 

Наименование груза Погрузчик хлыстов типа ЛТ-62 грузоподъемностью 32 т 



  

, 

ч/т 

, 

чел.-ч/т 

, 

ч/м  

, 

чел.-ч/м  

1. Хлысты 0,035 0,105 0,031 0,093 

3.6.6. Погрузка хлыстов на специальные лесовозные платформы 

кранами типа ЛТ-62 с грейфером 

 

Содержание работы: захват хлыстов грейфером, подъем, перемещение, опускание и укладка груза 

на платформу, подача прокладок, проволоки на платформу, крепление груза после загрузки 

платформы. 

 

Состав бригады: машинист крана (крановщик); грузчик (стропальщик). 

 

 

Таблица 41 
      

NN 

пп 

Наименование груза Погрузчик хлыстов типа ЛТ-62 грузоподъемностью 32 т 

  

, 

ч/т 

, 

чел.-ч/т 

, 

ч/м  

, 

чел.-ч/м  

1. Хлысты 0,039 0,039 0,035 0,035 

3.6.7. Выгрузка с укладкой груза на складе 

Содержание работы: застропка пачки груза в полувагоне (на платформе) с подстропкой краном, 

подъем и перемещение пачки краном на склад, отстропка и укладка груза на складе. 

 

Состав бригады: на козловых, мостовых, самоходных железнодорожных кранах на пневмоколесном 

ходу - машинист крана (крановщик); на кранах автомобильных - водитель автомобильного крана; на 

экскаваторах - машинист экскаватора; на автомобильных погрузчиках - водитель автомобильного 

погрузчика; стропальщики (грузчики) - 2-3 чел. 

 

Примечание: На паровых кранах для обслуживания парового котла, помимо машиниста, должен 

назначаться его помощник. На краны с другим приводом помощники должны назначаться в тех 

случаях, когда это предусмотрено инструкцией по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя или 

вызывается местными условиями работы. 

 

 

Таблица 42 

      
а) Нормы времени на т 

          

NN 

пп 

Наименование 

кранов и 

их 

грузоподъемность, т 

Сос- 

тав 

Вид 

нормы 

С платформы Из полувагона 

  
бри- 

гады, 

чел. 

(

, ч, 

, 

чел.-ч) 

лесо- 

мате- 

риал 

круг- 

лый 

шпалы, 

брусья, 

дрова, 

руд- 

стойка, 

балан- 

пило- 

мате- 

риалы 

лесо- 

мате- 

риал 

круг- 

лый 

шпалы, 

брусья, 

дрова, 

руд- 

стойка, 

балан- 

пило- 

мате- 

риалы 



сы, 

пропсы 

сы, 

пропсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Бесконсольный 

козловой 

электрокран 

1/3 
 

0,029 0,042 0,034 0,031 0,046 0,043 

 
грузоподъемностью 

до 5 

 

 

0,087 0,126 0,102 0,093 0,138 0,129 

2. 

 
1/2 

 

0,038 0,056 0,045 0,042 0,061 0,057 
   

 

0,076 0,112 0,090 0,084 0,122 0,114 
 

Двухконсольный 

козловой 

электрокран 

грузоподъемностью:  

        

3. до 5 1/3 
 

0,028 0,039 0,031 0,030 0,042 0,040 
   

 

0,084 0,117 0,093 0,090 0,126 0,120 

4. 

 
1/2 

 

0,037 0,052 0,041 0,040 0,056 0,053 
   

 

0,074 0,104 0,082 0,080 0,112 0,106 

5. 7,5-12,5 1/3 
 

0,023 0,033 0,027 0,025 0,036 0,033 
   

 

0,069 0,100 0,081 0,075 0,108 0,99 

6. 

 
1/2 

 

0,030 0,045 0,036 0,034 0,047 0,045 
   

 

0,060 0,090 0,072 0,068 0,094 0,090 
 

Мостовой 

электрокран 

грузоподъемностью: 

        

7. до 5 1/3 
 

0,025 0,036 0,029 0,027 0,039 0,037 
   

 

0,075 0,108 0,087 0,081 0,117 0,111 

8. 

 
1/2 

 

0,033 0,048 0,039 0,036 0,052 0,049 
   

 

0,066 0,096 0,078 0,072 0,104 0,098 

9. 6-10 1/3 
 

0,022 0,032 0,026 0,024 0,035 0,033 
   

 

0,066 0,096 0,078 0,072 0,105 0,099 

10. 

 
1/2 

 

0,029 0,043 0,034 0,032 0,047 0,044 
   

 

0,058 0,086 0,068 0,064 0,094 0,088 

11. Самоходные 

железнодорожные 

1/3 
 

0,025 0,037 0,030 0,027 0,040 0,038 

 
краны 

грузоподъемностью 

6- 

 

 

0,075 0,111 0,090 0,081 0,120 0,114 

12. 25, портальные 

краны типа "Абус" и 

"Кировец" 

1/2 
 

0,033 0,050 0,039 0,037 0,053 0,051 

 
грузоподъемностью 

10 

 

 

0,066 0,100 0,078 0,074 0,106 0,102 

13. Автомобильный 

кран и 

1/3 
 

0,046 0,065 0,055 0,054 0,081 0,068 



автомобильный  
погрузчик 

грузоподъемностью 

3-5 

 

 

0,138 0,195 0,165 0,162 0,243 0,204 

14. 

 
1/2 

 

0,061 0,086 0,073 0,072 0,108 0,091 
   

 

0,122 0,172 0,146 0,144 0,216 0,182 

15. Экскаватор Э-505А 

грузоподъемностью 

10 

1/3 
 

0,044 0,064 0,050 0,047 0,069 0,055 

   

 

0,132 0,192 0,150 0,141 0,207 0,165 

16. 

 
1/2 

 

0,058 0,085 0,067 0,062 0,091 0,073 
   

 

0,116 0,170 0,134 0,124 0,182 0,146 
 

Индекс 
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Таблица 43 

      
б) Нормы времени на м  

 

 
            

N

N 

пп 

Наименование 

кранов и 

Сос- 

тав 

Вид 

нормы 

С платформы Из полувагона 

 
их 

грузоподъемнос

ть, т 

бри- 

гады,ч

ел. 

(

, ч, 

, чел.-ч) 

лес

о- 

мат

е- 

риа

л 

кру

г- 

лый 

шпа

- 

лы, 

бру

- 

сья 

дро- 

ва, 

руд- 

стой

- 

ка, 

ба- 

лан- 

сы, 

про

п- 

сы 

пил

о- 

мат

е- 

риа- 

лы 

лес

о- 

мат

е- 

риа

л 

кру

г- 

лый 

шпа

- 

лы, 

бру

- 

сья 

дро- 

ва, 

руд- 

стой

- 

ка, 

ба- 

лан- 

сы, 

про

п- 

сы 

пил

о- 

мат

е- 

риа- 

лы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Бесконсольный 

козловой 

1/3 
 

0,02

6 

0,03

2 

0,03

8 

0,02

0 

0,02

8 

0,03

5 

0,04

1 

0,02

6  
электрокран 

грузоподъемнос

тью до 5 

 

 

0,07

8 

0,09

6 

0,11

4 

0,06

0 

0,08

4 

0,10

5 

0,12

3 

0,07

8 

2. 

 
1/2 

 

0,03

4 

0,04

3 

0,05

1 

0,02

7 

0,03

7 

0,04

6 

0,05

5 

0,03

4    

 

0,06

8 

0,08

6 

0,10

2 

0,05

4 

0,07

4 

0,09

2 

0,11

0 

0,06

8  
Двухконсольны

й козловой 

электрокран 

грузоподъемнос

          



тью: 

3. до 5 1/3 
 

0,02

5 

0,03

0 

0,03

5 

0,01

9 

0,02

6 

0,03

2 

0,03

8 

0,02

4    

 

0,07

5 

0,09

0 

0,10

5 

0,05

7 

0,07

8 

0,09

6 

0,11

4 

0,07

2 

4. 

 
1/2 

 

0,03

3 

0,04

0 

0,04

7 

0,02

5 

0,03

5 

0,04

3 

0,05

1 

0,03

2    

 

0,06

6 

0,08

0 

0,09

4 

0,05

0 

0,07

0 

0,08

6 

0,10

2 

0,06

4 

5. 7,5-12,5 1/3 
 

0,02

1 

0,02

6 

0,03

0 

0,01

6 

0,02

3 

0,02

7 

0,03

2 

0,02

0    

 

0,06

3 

0,07

8 

0,09

0 

0,04

8 

0,06

9 

0,08

1 

0,09

6 

0,06

0 

6. 

 
1/2 

 

0,02

7 

0,03

4 

0,04

0 

0,02

1 

0,03

0 

0,03

6 

0,04

3 

0,02

7    

 

0,05

4 

0,06

8 

0,08

0 

0,04

2 

0,06

0 

0,07

2 

0,08

6 

0,05

4  
Мостовой 

электрокран 

грузоподъемнос

тью: 

          

7. до 5 1/3 
 

0,02

2 

0,02

7 

0,03

2 

0,01

7 

0,02

4 

0,03

0 

0,03

5 

0,02

2    

 

0,06

6 

0,08

1 

0,09

6 

0,05

1 

0,07

2 

0,09

0 

0,10

5 

0,06

6 

8. 

 
1/2 

 

0,02

9 

0,03

6 

0,04

3 

0,02

3 

0,03

2 

0,04

0 

0,04

7 

0,02

9    

 

0,05

8 

0,07

2 

0,08

6 

0,04

6 

0,06

4 

0,08

0 

0,09

4 

0,05

8 

9. 6-10 1/3 
 

0,02

0 

0,02

4 

0,02

9 

0,01

5 

0,02

2 

0,02

7 

0,03

1 

0,02

0    

 

0,06

0 

0,07

2 

0,08

7 

0,04

5 

0,06

6 

0,08

1 

0,09

3 

0,06

0 

10

. 

 
1/2 

 

0,02

6 

0,03

3 

0,03

8 

0,02

1 

0,02

9 

0,03

5 

0,04

2 

0,02

6    

 

0,05

2 

0,06

6 

0,07

6 

0,04

2 

0,05

8 

0,07

0 

0,08

4 

0,05

2 

11

. 

Самоходные 

железнодорожн

ые 

1/3 
 

0,02

3 

0,02

8 

0,03

3 

0,01

8 

0,02

5 

0,03

1 

0,03

6 

0,02

3 

 
краны 

грузоподъемнос

тью 

 

 

0,06

9 

0,08

4 

0,09

9 

0,05

4 

0,07

5 

0,09

3 

0,10

8 

0,06

9 

 
6-25, 

портальные 

          

12

. 

краны типа 

"Абус" и 

"Кировец" 

1/2 
 

0,03

0 

0,03

7 

0,04

4 

0,02

4 

0,03

3 

0,04

1 

0,04

8 

0,03

0 

 
грузоподъемнос

тью 10 

 

 

0,06

0 

0,07

4 

0,08

8 

0,04

8 

0,06

6 

0,08

2 

0,09

6 

0,06

0 



13

. 

Автомобильный 

кран и 

1/3 
 

0,04

1 

0,04

9 

0,05

8 

0,03

3 

0,04

7 

0,06

2 

0,07

3 

0,04

1  
автомобильный 

погрузчик 

грузоподъемнос

тью 3-5 

 

 

0,12

3 

0,14

7 

0,17

4 

0,09

9 

0,14

1 

0,18

6 

0,21

9 

0,12

3 

14

. 

 
1/2 

 

0,05

6 

0,06

5 

0,07

8 

0,04

3 

0,06

2 

0,08

2 

0,09

7 

0,05

5    

 

0,11

2 

0,13

0 

0,15

6 

0,08

6 

0,12

4 

0,16

4 

0,19

4 

0,11

0 

15

. 

Экскаватор Э-

505А 

грузоподъемнос

тью 

1/3 
 

0,03

9 

0,04

9 

0,05

8 

0,03

0 

0,04

2 

0,05

2 

0,06

3 

0,03

3 

 
10 

 

 

0,11

7 

0,14

7 

0,17

4 

0,09

0 

0,12

6 

0,15

6 

0,18

9 

0,09

9 

16

. 

 
1/2 

 

0,05

2  

0,06

5 

0,07

7 

0,04

0 

0,05

6 

0,06

9 

0,08

3 

0,04

3    

 

0,10

4 

0,13

0 

0,15

4 

0,08

0 

0,11

2 

0,13

8 

0,16

6 

0,08

6  
Индекс 

  
а б в г д е ж з 

3.6.8. Выгрузка лесоматериалов с укладкой на складе и 

перемещением вручную на расстояние до 20 м 

 

 Содержание работы: застропка пачки груза в полувагоне (на платформе) с подстропкой краном, 

подъем и перемещение пачки груза кранов на складе, отстропка и укладка груза на складе с 

перемещением вручную на расстояние до 20 м. 

 

 Состав бригады: на козловых кранах - машинист крана (крановщик), на автомобильных кранах - 

водитель автомобильного крана; стропальщики (грузчики) - 4 чел. 

 

 

Таблица 44 

      
Нормы времени на т 

       

NN 

пп 

Наименование груза и 

длина, м 

Вид нормы 

( , 

ч, 

Двyxкoнcoльный козловой 

электрокран 

грузоподъемностью 

7,5-12,5 

Автомобильный кран 

грузоподъемностью 

3-5 т 

  

, 

чел.-ч) 

с плат- 

формы 

из полу- 

вагона 

с плат- 

формы 

из полу- 

вагона 

1. Лесоматериал круглый 

длиной 
 

0,033 0,049 0,060 0,073 

 
более 2,6 

 

0,132 0,196 0,240 0,292 

2. Дрова, рудничная 

стойка, пропсы, 
 

- 0,066 - 0,104 

 
балансы длиной до 2,6 

 

- 0,264 - 0,416 



3. Шпалы, брусья, 

пиломатериалы 
 

0,050 0,073 0,099 0,119 

  

 

0,200 0,292 0,396 0,476 

Таблица 45 

      
Нормы времени на м  

       

NN 

пп 

Наименование груза и 

длина, м 

Вид нормы 

( , 

ч, 

Двyxкoнcoльный козловой 

электрокран 

грузоподъемностью 

7,5-12,5 

Автомобильный кран 

грузоподъемностью 

3-5 т 

  

, 

чел.-ч) 

с плат- 

формы 

из полу- 

вагона 

с плат- 

формы 

из полу- 

вагона 

1. Лесоматериал 

круглый длиной 
 

0,030 0,044 0,055 0,065 

 
более 2,6 

 

0,120 0,176 0,220 0,260 

2. Дрова, рудничная 

стойка, пропсы, 
 

- 0,059 - 0,093 

 
балансы длиной до 2,6 

 

- 0,236 - 0,372 

3. Шпалы, брусья 
 

0,038 0,056 0,075 0,091 
  

 

0,152 0,224 0,300 0,364 

4. Пиломатериалы 
 

0,030 0,044 0,059 0,073 
  

 

0,120 0,176 0,236 0,292 

 

 

3.7. Навалочные грузы 

3.7.1. Погрузка-выгрузка навалочных грузов кранами, экскаваторами 

и погрузчиками 

 

Содержание работы: захват груза, передвижение крана (экскаватора, погрузчика), разгрузка ковша 

(высыпка груза). 

 

Состав бригады: на козловых и самоходных железнодорожных кранах - один машинист (крановщик), 

на экскаваторах - один машинист экскаватора, на автомобильных погрузчиках - один водитель 

автомобильного погрузчика, на тракторном погрузчике - один водитель погрузчика; при выгрузке из 

полувагонов - два грузчика, во всех остальных случаях - один грузчик. 

 

Примечание. На паровых кранах для обслуживания парового котла, помимо машиниста, должен 

назначаться его помощник. На кранах с другим приводом помощники должны назначаться в тех 

случаях, когда это предусмотрено инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации или 

вызывается местными условиями работы. 

 

 

Таблица 46 



      
а) Нормы времени механизатора на погрузку, ч 

          

N Наименование груза Погрузка 

п/п 

 
на платформу и автомобиль в полувагон   

Краны стреловые и экскаваторы   

Емкость грейфера, м    
2,5 2,0 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 1,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Брикет топливный 

всякий 

0,012 0,014 0,015 0,018 0,011 0,012 0,013 0,016 

2. Руда всякая 0,014 0,015 0,017 0,020 0,012 0,014 0,015 0,018 

3. Уголь крупнокусковой 

всякий размером 50 мм 

и более, сланцы 

горючие 

0,012 0,014 0,015 0,018 0,011 0,012 0,013 0,016 

4. Уголь мелкий всякий 

размером менее 50 мм 

0,011 0,012 0,014 0,017 0,010 0,011 0,013 0,015 

5. Кокс 0,018 0,020 0,022 0,027 0,016 0,018 0,020 0,024 

6. Шлак каменноугольный 

и гранулированный 

0,015 0,017 0,019 0,023 0,014 0,016 0,017 0,021 

7. Торф 0,018 0,020 0,022 0,027 0,016 0,018 0,020 0,024 

8. Песок всякий 0,010 0,011 0,013 0,015 0,009 0,010 0,011 0,014 

9. Щебень, гравий, галька 0,014 0,015 0,017 0,020 0,012 0,014 0,015 0,018 

10. Глина сухая 0,015 0,017 0,019 0,023 0,014 0,016 0,017 0,021  
Индекс а б в г д е ж з 

 

Продолжение табл.46 по горизонтали 
          

NN Наименование груза Погрузка 

пп 

 
на платформу на автомобиль и в полувагон   

Козловые краны   

Емкость грейфера, м    
1,9 1,6 1,5 1,2 1,9 1,6 1,5 1,2 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Брикет топливный 

всякий 

0,024 0,029 0,032 0,039 0,022 0,026 0,029 0,035 

2. Руда всякая 0,025 0,029 0,032 0,040 0,023 0,027 0,030 0,036 

3. Уголь крупнокусковой 

всякий размером 50 мм 

и более, сланцы 

горючие 

0,024 0,029 0,032 0,039 0,022 0,026 0,029 0,035 

4. Уголь мелкий всякий 

размером менее 50 мм 

0,022 0,027 0,029 0,035 0,018 0,022 0,024 0,029 

5. Кокс 0,037 0,044 0,047 0,053 0,031 0,038 0,041 0,044 

6. Шлак каменноугольный 

и гранулированный 

0,029 0,035 0,037 0,042 0,026 0,032 0,034 0,038 

7. Торф 0,036 0,043 0,046 0,052 0,032 0,038 0,041 0,046 

8. Песок всякий 0,021 0,025 0,025 0,029 0,019 0,023 0,022 0,026 

9. Щебень, гравий, галька 0,025 0,030 0,032 0,040 0,022 0,027 0,030 0,036 



10. Глина сухая 0,029 0,035 0,037 0,042 0,026 0,032 0,033 0,038  
Индекс и к л м н о п р 

 

Продолжение табл.46 по горизонтали 
            

N

N 

Наименование 

груза 

Погрузка 

пп 

 
на автомобиль   

Автопогрузчик Тракторный одноковшовый погрузчик   

Емкость ковша, м    
1,2 1,0 0,75 4,0 3,0 2,8 1,0 0,82 1,5 3,4 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1. Брикет 

топливный 

всякий 

0,04

7 

0,05

6 

0,07

0 

0,01

4 

0,01

9 

0,02

0 

0,05

7 

0,03

3 

0,02

0 

0,01

7 

2. Руда всякая 0,05

0 

0,06

0 

0,07

6 

0,01

6 

0,02

1 

0,02

3 

0,06

5 

0,03

8 

0,02

3 

0,01

9 

3. Уголь 

крупнокусковой 

всякий размером 

50 мм и более, 

сланцы горючие 

0,04

7 

0,05

6 

0,07

0 

0,01

4 

0,01

9 

0,02

0 

0,05

7 

0,03

3 

0,02

0 

0,01

7 

4. Уголь мелкий 

всякий размером 

менее 50 мм 

0,03

8 

0,04

6 

0,05

7 

0,01

2 

0,01

6 

0,01

7 

0,04

8 

0,02

8 

0,01

7 

0,01

4 

5. Кокс 0,08

0 

0,09

7 

0,12

1 

0,02

0 

0,02

6 

0,02

8 

0,08

0 

0,04

7 

0,02

8 

0,02

4 

6. Шлак 

каменноугольны

й и 

гранулированны

й 

0,05

5 

0,06

6 

0,08

2 

0,01

9 

0,02

4 

0,02

6 

0,07

5 

0,04

3 

0,02

6 

0,02

2 

7. Торф 0,08

0 

0,09

7 

0,12

1 

0,02

0 

0,02

6 

0,02

8 

0,08

0 

0,04

7 

0,02

8 

0,02

4 

8. Песок всякий 0,02

9 

0,03

5 

0,04

3 

0,01

0 

0,01

3 

0,01

3 

0,04

0 

0,02

4 

0,01

4 

0,01

2 

9. Щебень, гравий, 

галька 

0,05

0 

0,06

0 

0,07

6 

0,01

6 

0,02

1 

0,02

3 

0,06

5 

0,03

8 

0,02

3 

0,01

9 

10. Глина сухая 0,05

5 

0,06

6 

0,08

2 

0,01

9 

0,02

4 

0,02

6 

0,07

5 

0,04

3 

0,02

6 

0,02

2  
Индекс с т у ф х ц ч э ю я 

 

Примечание. Нормы времени на погрузку навалочных грузов на автомобиль тракторными 

погрузчиками с емкостью ковша 0,82 м  разработаны для тракторных погрузчиков марки Д-443. 

 

 

Таблица 47 

      
б) Нормы времени механизатора на выгрузку, ч 



 

 
            

NN Наименование груза Выгрузка 

пп 

 
с платформы 

 
из полувагона   

Краны стреловые и экскаваторы   

Емкость грейфера, м    
2,5 2,0 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 1,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Брикет топливный 

всякий 

0,014 0,016 0,018 0,021 0,013 0,014 0,016 0,019 

2. Руда всякая 0,016 0,018 0,020 0,024 0,016 0,018 0,020 0,024 

3. Уголь крупнокусковой 

всякий размером 50 мм 

и более, сланцы 

горючие 

0,014 0,016 0,018 0,021 0,013 0,014 0,016 0,019 

4. Уголь мелкий всякий 

размером менее 50 мм 

0,013 0,015 0,016 0,020 0,013 0,015 0,016 0,020 

5. Кокс 0,022 0,025 0,028 0,033 0,019 0,021 0,024 0,029 

6. Шлак каменноугольный 

и гранулированный 

0,018 0,020 0,022 0,027 0,016 0,018 0,020 0,024 

7. Торф 0,022 0,025 0,028 0,033 0,019 0,021 0,024 0,029 

8. Песок всякий 0,012 0,013 0,014 0,017 0,010 0,012 0,013 0,016 

9. Щебень, гравий, галька 0,016 0,018 0,020 0,024 0,016 0,018 0,020 0,024 

10. Глина сухая 0,018 0,020 0,022 0,027 0,016 0,018 0,020 0,024  
Индекс а б в г д е ж з 

 

Продолжение табл.47 по горизонтали 
            

NN Наименование груза Выгрузка 

пп 

 
с платформы 

 
из полувагона   

Козловые краны   

Емкость грейфера, м    
1,9 1,6 1,5 1,2 1,9 1,6 1,5 1,2 

1. 2 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Брикет топливный 

всякий 

0,028 0,034 0,037 0,045 0,026 0,031 0,034 0,041 

2. Руда всякая 0,030 0,035 0,039 0,048 0,029 0,035 0,039 0,047 

3. Уголь крупнокусковой 

всякий размером 50 мм 

и более, сланцы 

горючие 

0,028 0,034 0,037 0,045 0,025 0,031 0,034 0,041 

4. Уголь мелкий всякий 

размером менее 50 мм 

0,026 0,029 0,031 0,037 0,024 0,028 0,031 0,037 

5. Кокс 0,044 0,053 0,056 0,064 0,037 0,045 0,049 0,055 

6. Шлак каменноугольный 

и гранулированный 

0,034 0,041 0,044 0,049 0,030 0,036 0,039 0,044 

7. Торф 0,044 0,053 0,056 0,064 0,037 0,045 0,049 0,055 

8. Песок всякий 0,023 0,025 0,028 0,033 0,021 0,026 0,028 0,030 

9. Щебень, гравий, галька 0,030 0,035 0,039 0,048 0,029 0,035 0,039 0,047 

10. Глина сухая 0,034 0,041 0,044 0,049 0,030 0,036 0,039 0,044 



 
Индекс и к л м н о п р 

3.7.2. Погрузка-выгрузка навалочных грузов транспортерами 

Таблица 48 
      

NN Наименование груза Погрузка Выгрузка 

пп 

 
в крытый 

вагон 

на железно- 

дорожную 

платформу, в 

полувагон 

из крытого 

вагона 

с железно- 

дорожной 

платформы, 

из 

полувагона   
Нормы времени, ч 

1. Гравий 0,310 0,271 0,277 0,237 

2. Доломит обожженный 0,454 - 0,412 - 

3. Известь-пушонка 0,398 - 0,364 - 

4. Камень известковый 0,327 0,282 0,289 0,254 

5. Кирпич-бой 0,335 0,297 0,318 0,265 

6. Порошок динасовый 0,530 - 0,490 - 

7. Порошок магнезитовый 0,454 - 0,343 - 

8. Порошок шамотный 0,530 - 0,490 - 

9. Песок 0,236 0,196 0,163 0,132 

10. Мел и алебастр 0,398 - 0,374 - 

11. Соль 0,318 - 0,282 - 

12. Цемент 0,412 - 0,374 - 

13. Уголь 0,271 0,236 0,182 0,205 

3.7.3. Погрузка или выгрузка навалочных грузов ленточными 

транспортерами 

Таблица 49 
    

NN 

пп 

Наименование груза и работы Железнодорожный 

подвижной состав 

Автотранспорт 

  
Нормы времени, ч 

1. Песок, шпак, гравий и другие сыпучие 

материалы с погрузкой из бункера на 

ленточные транспортеры 

0,041 0,041 

2. Песок и шлак с набрасыванием на ленту 

транспортера вручную 

- 0,208 

3. Камень булыжный и другие кусковые 

материалы с набрасыванием на ленту 

транспортера вручную 

- 0,246 

4. Бетонная смесь или раствор с погрузкой на 

ленту транспортера из бункера 

0,138 0,138 

3.7.4. Погрузка или выгрузка навалочных грузов (минеральных 

удобрений) машинами типа МВС-4 

 

Содержание работы: при выгрузке - освобождение дверного проема от груза, ввод машины МВС-4, 

захват груза машиной в вагоне и перемещение его по транспортеру на склад, регулирование подачи 

груза в штабель, зачистка вагона вручную; при погрузке - захват груза машиной из штабеля на 

складе, перемещение его по транспортеру в автомобиль, передвижение МВС-4 вперед по мере 

выбора груза, маневрирование автомобилем. 

 

Состав бригады: при выгрузке - один машинист погрузочной машины и два грузчика; при погрузке - 



один машинист погрузочной машины и один грузчик. 

 

 

Таблица 50 
      

NN 

пп 

Наименование груза Выгрузка из 

железнодорожного вагона 

Погрузка в автомобиль 

  
Нормы времени, ч   

механи- 

затора, ч 

грузчика, 

чел.-ч 

механи- 

затора, 

ч 

грузчика, 

чел.-ч 

1. Удобрения калийные (калийная соль и 

калий хлористый) 

0,059 0,118 0,049 0,049 

2. Удобрения фосфорные (суперфосфат 

порошковидный и гранулированный) 

0,064 0,128 0,053 0,053 

3. Удобрения азотные (сульфат аммония) 0,070 0,140 0,059 0,059 

3.7.5. Погрузка навалочных грузов (минеральных удобрений) 

многоковшовыми погрузчиками типа Д-565 из штабеля в 

автотранспорт 

 

Содержание работы: захват груза в штабеле ковшами погрузчика, перемещение по транспортеру 

погрузчика к месту высыпки в кузов автомобиля, передвижение погрузчика вперед по мере выбора 

груза, маневрирование автомобилем. 

 

Исполнитель: один водитель погрузчика. 

 

Таблица 51 
   

NN 

пп 

Наименование груза Нормы времени, ч 

1. Удобрения калийные (калийная соль и калий хлористый) 0,022 

2. Удобрения фосфорные (суперфосфат порошковидный) 0,024 

3. Удобрения фосфорные (суперфосфат гранулированный) 0,025 

4. Удобрения азотные 0,027 

5. Удобрения пылевидные (известковые и фосфорные) 0,026 

3.7.6. Погрузка торфа в железнодорожный подвижной состав узкой 

колеи и в автотранспорт 

 

Содержание работы: переезд вдоль штабеля и от штабеля к штабелю; подтягивание узкоколейных 

вагонов, наблюдение за подвижными составами во время их обмена; снятие или раскидка 

изоляционного слоя со штабеля; подбор рассыпанного торфа в границах действия крана и перекидка 

его в штабель или в вагон; погрузка торфа в вагон с разравниванием; очистка габарита пути и 

тормозных площадок; прицепка и перенос кабеля и троса; погрузка торфа в автомобиль. 

 

Состав бригады: при погрузке кранами - машинист крана (крановщик), два грузчика; при погрузке 

экскаваторами - машинист экскаватора, один грузчик. 

 

 

Таблица 52 
       

N 

п/п 

Модель крана, Емкость 

грейфера, 

В железнодорожный вагон В автотранспорт 



 
экскаватора ковша, м 

Нормы времени на 100 м     
механи- 

затора, ч 

грузчика, 

чел.-ч 

механи- 

затора, ч 

грузчика, 

чел.-ч 

Погрузка кранами 

1. КПТ-1 2,5-2,7 0,785 1,570 0,800 1,600 

2. МТТ-16 2,80 0,730 1,460 0,820 1,640 

Погрузка экскаваторами 

3. ТЭ-3М 0,65 - - 3,661 - 

4. МТП-71 1,00 - - 1,670 - 

5. То же 1,25 1,690 - - - 

6. -"- 1,50 1,400 - 1,44 - 

 

Примечание. При погрузке торфа в узкоколейный подвижной состав на закруглении 

железнодорожных путей нормы времени применяются с коэффициентом 1,11. 

 

 

3.8. Огнеупорные грузы 

1. При разработке норм принята классификация огнеупорных изделий: нормальные, простые и 

сложные фасонные, стопорные и сифонные с подразделением в пределах каждого вида по весовым 

категориям. 

 

К кирпичам нормальной конфигурации отнесены огнеупорные изделия, ограниченные 

криволинейными поверхностями или плоскостями и имеющие не более четырех замеров, например: 

прямой кирпич, клин торцовый, клин ребровый и др. 

 

К простым фасонным изделиям отнесены огнеупоры, ограниченные криволинейными 

поверхностями или плоскостями, пересекающимися под прямым углом, но образующими уступы, 

углубления, и имеющие более четырех замеров. 

 

К сложным фасонным изделиям отнесены огнеупоры, ограниченные криволинейными 

поверхностями, образующие выпуклости, пазы, гребни и т.п., затрудняющие переноску и 

усложняющие укладку в вагоны и штабеля. 

 

2. Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено: 

 

- расклинивание огнеупорных изделий и перестилка их соломой, опилками и другими материалами с 

подноской последних на расстояние до 30 м; 

 

- подборка и сортировка сборного груза по видам и маркам при погрузке (выгрузке) в подвижной 

состав. 

 

3. При погрузке огнеупорных изделий с укладкой на поддоны-площадки, находящиеся 

непосредственно на железнодорожной платформе, нормы времени на погрузку грузов на 

железнодорожную платформу применяются с коэффициентом 1,20. 

 

4. При погрузке груза в подвижной состав местного парка без расклинивания и перестилки соломой, 

опилками и другими материалами нормы времени соответствующих вариантов работ применяются с 

коэффициентом 0,95. 

 



5. При погрузке или выгрузке сложных фасонных изделий применяются соответствующие нормы 

времени для простых фасонных изделий с коэффициентом 1,10. 

 

 

3.8.1.Погрузка-выгрузка огнеупорных изделий с применением 

транспортера и автомобильного погрузчика 

 

Содержание работы: при работе с транспортером - взятие груза из штабеля на складе (в вагоне) и 

укладка на ленту транспортера, снятие с ленты транспортера и укладка в вагоне (в штабель на 

складе); при работе с погрузчиком - только снятие груза с поддон-площадки, укладка в вагоне (на 

платформе) и укладка поддон-площадок в штабель в пределах рабочего места. 

 

 

Таблица 53 
        

NN 

пп 

Наименование груза 

и масса одного 

места, кг 

Погрузка транспортером Выгрузка транспортером Погрузка 

автопогруз- 

чиком   
в крытый 

вагон 

на 

платформу 

из крытого 

вагона 

с платформы в крытый 

вагон, на 

платформу   
Нормы времени, чел.-ч  

Нормальные 

изделия: 

     

1. 

 
до 1 0,845 0,722 0,790 0,675 0,450 

2. 

 
1,1-3 0,725 0,615 0,675 0,575 0,365 

3. 

 
3,1-6 0,604 0,508 0,565 0,475 0,300 

4. 

 
6,1-10 0,535 0,465 0,500 0,435 0,275 

5. 

 
10,1-15 0,503 0,433 0,470 0,405 0,250 

6. 

 
более 15 0,471 0,401 0,440 0,375 0,225  

Простые фасонные 

изделия: 

     

7. 

 
до 1 0,920 0,781 0,860 0,730 0,560 

8. 

 
1,1-3 0,792 0,663 0,740 0,620 0,470 

9. 

 
3,1-6 0,652 0,551 0,610 0,515 0,395 

10. 

 
6,1-10 0,588 0,497 0,550 0,465 0,365 

11. 

 
10,1-15 0,551 0,465 0,515 0,435 0,335 

12. 

 
более 15 0,508 0,428 0,475 0,400 0,308  

Воронки: 

     

13. 

 
до 10 0,654 - 0,614 - - 

14. 

 
более 10 0,596 - 0,549 - -  

Пробки: 

     

15. 

 
до 6 1,130 - 1,040 - - 

16. 

 
более 6 0,801 - 0,758 - -  

Стаканы: 

     

17. 

 
до 6 1,040 - 0,967 - - 

18. 

 
более 6 0,801 - 0,758 - -  

Индекс а б в г д 

3.8.2. Погрузка цемента в автоцементовозы 

 

Содержание работы: установка загрузочного рукава в люк цистерны, открывание течек, погрузка 



цемента при помощи сжатого воздуха с последующей догрузкой и уплотнением, закрывание течек, 

подъем загрузочного рукава. 

 

Исполнитель: насыпщик цемента - 1 чел. 

 

 

Таблица 54 
     

NN 

пп 

Наименование груза Способ опускания 

(подъема) 

Грузоподъемность автоцементовоза, т 

  
загрузочного рукава 8,0 13,5    

Нормы времени, чел.-ч 

1. Цемент навалом электроталью 0,021 0,018 

2. 

 
вручную 0,022 0,019 

3.8.3. Погрузка цемента в вагоны-хопперы 

 

Содержание работы: открывание крышек люка, установка загрузочного рукава, погрузка цемента 

при помощи сжатого воздуха, подъем загрузочного рукава, закрывание крышек, взвешивание вагона-

хоппера. 

 

Исполнитель: насыпщик цемента - 1 чел. 

 

 

Таблица 55 
      

NN 

пп 

Наименование 

груза 

Способ 

опускания 

(подъема) 

загрузочного 

рукава 

Диаметр 

загрузочного 

рукава, мм 

Давление 

сжатого 

воздуха, атм 

Нормы 

времени, 

чел.-ч 

1. Цемент навалом электроталью 150 2,0 0,017 

2. 

  
150 3,5 0,013 

3. 

  
250 4,0 0,010 

4. 

 
вручную 150 2,0 0,018 

5. 

  
150 3,5 0,014 

6. 

  
250 4,0 0,011 

4. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые 
вручную без применения или с применением 

простейших приспособлений 

4.1. Тарно-упаковочные и штучные грузы 

________________ 

* К простейшим приспособлениям относятся тележки, тачки, тележки-медведки, носилки и т.п. 

 

 

Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено: 

 



1. Выполнение работ при расположении полов склада и подвижного состава на одном уровне. 

 

2. При разнице уровня пола склада и подвижного состава свыше 50 см, когда погрузка-выгрузка 

производится без перемещения груза по наклонному пути, нормы времени соответствующих 

вариантов работ применяются с коэффициентом 1,20, а в тех случаях, когда погрузка-выгрузка 

производится с перемещением груза по наклонному пути, последний приводится к горизонтальному 

пути по таблицам, указанным в приложении 1. 

 

3. В нормах времени на погрузку или выгрузку грузов, перевозимых мелкими отправками (в сборных 

вагонах и др.), тяжеловесные и легковесные грузы не выделяются. 

 

 

4.1.1. Погрузка или выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов в 

железнодорожные вагоны и автотранспорт 

 

Содержание работы: взятие груза из штабеля на складе (в подвижном составе), перемещение на 

расстояние до 20 м и укладка в подвижном составе (на складе). 

 

 

Таблица 56 
    

NN Наименование груза и масса одного места, кг Погрузка или выгрузка 

пп 

 
вагон автомобиль   

Нормы времени, чел.-ч 

1 2 3 4  
Грузы в мешках и кулях: 

  

1. до 15 0,575 0,467 

2. 16-30 0,464 0,376 

3. 31-50 0,409 0,335 

4. 51-80 0,354 0,343 

5. 81-100 0,400 0,343  
Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, 

баллонах, бидонах, неупакованные места, хлебные 

щиты, решетки для скота: 

  

6. до 15 0.534 0,507 

7. 16-30 0,432 0,409 

8. 31-50 0,389 0,370 

9. 51-80 0,368 0,346 

10. 81-120 0,382 0,359 

11. более 120 0,395 0,368  
Грузы катно-бочковые и тара бочковая: 

  

12. до 15 0,631 0,593 

13. 16-30 0,507 0,479  
Грузы катно-бочковые и тара бочковая: 

  

14. 31-50 0,454 0,380 

15. 51-80 0,364 0,300 

16. 81-120 0,297 0,270 

17. 121-300 0,312 0,273 

18. более 300 0,345 0,290 

19. Стекло оконное и зеркальное, стеклянная и 

эмалированная посуда, изделия из стекла и фарфора, 

0,458 0,432 

http://docs.cntd.ru/document/901779194


яйца, упакованные в ящики, и бутыли с некислотными 

наполнителями 

20. Ящики, бидоны, корзины, посуда металлическая и 

стеклянная с набором в тару, пенопласт 

0,875 0,824 

21. Электролампы в упаковке, папиросы, гильзы 

папиросные, игрушки целлулоидные и из папье-маше, 

свежие ягоды и мороженое в картонных коробках 

(масса места до 10 кг), вата и волос, коконы, пух, перо 

в мешках и другие легковесные грузы, имеющие 

погрузочный объем более 8 м /т 

0,833 0,786 

22. Жидкость в стеклянной посуде емкостью до 1 л 

(водочная, винная, пивная и т.п.) в открытых ящиках 

0,526 0,490 

23. Сборные и мелкопартионные грузы в различной таре 0,440 0,424  
Мебель без упаковки (столы, парты ученические, 

стулья и т.п.) 

  

24. до 30 0,490 0,460 

25. 31-50 0,435 0,417 

26. 51-80 0,385 0,363 

27. 81-100 0,400 0,374 

28. более 100 0,409 0,380  
Мебель в упаковке (шкафы, серванты, горки, трельяжи 

и т.п.) 

  

29. до 30 0,493 0,449 

30. 31-50 0,443 0,419 

31. 51-80 0,424 0,398 

32. 81-100 0,440 0,405 

33. более 100 0,449 0,409  
Клепка, планки, дощечки и паркет в пачках: 

  

34. до 10 0,786 0,745   
(0,470)* 

 

35. 10,1-20 0,583 0,547   
(0,346)* 

 

36. 20,1-30 0,500 0,470   
(0,299)* 

 

37. 30,1-50 0,449 0,427   
(0,270)* 

 
 

Автопокрышки: 

  

38. до 30 0,458 0,432 

39. 31-50 0,405 0,382 

40. 51-80 0,380 0,350 

41. 81-120 0,395 0,361 

42. более 120 0,405 0,374 

________________ 

* Нормы времени даны на 1 м . 

 

 

4.1.2. Погрузка-выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов на 

платформу, в крытый вагон, на автомобиль 

Таблица 57 
        



NN Наименование груза Погрузка Выгрузка 

пп 

 
с перемещением   

на плат- 

форму 

в 

крытый 

вагон 

на авто- 

мобиль 

с плат- 

формы 

из 

крытого 

вагона 

из 

автомо- 

биля   
Нормы времени, чел.-ч 

1. Кирпич строительный 

нормального размера 

0,435 0,476 0,345 0,393 0,432 0,303 

2. Кирпич фасонный, 

черепица, этернит, 

метлахские плитки, 

изразцы, трубы 

гончарные, шифер 

0,526 0,588 0,399 0,449 0,534 0,395 

 
Индекс а б в г д е 

4.2. Мясные грузы без упаковки 

4.2.1. Погрузка или выгрузка мясных грузов с укладкой на тележку и 

перемещением вручную 

 

Содержание работы: взятие груза в вагоне, автомобиле, в камере холодильника и укладка на 

тележку; перемещение груза на тележке вручную на расстояние до 50 м; снятие груза с тележки и 

укладка в штабель или подвеска в камере холодильника, в автомобиле, в вагоне; взвешивание на 

врезных весах груза на тележке. 

 

Для мяса охлажденного предусмотрены: подвеска на крючья и подъем на подвесные пути, снятие с 

подвесных путей, выемка крючьев. 

 

 

Таблица 58 
    

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного 

места, кг 

Состав 

бригады, 

чел. 

Погрузка или выгрузка железнодорожного 

подвижного состава или автотранспорта 

   
Нормы времени, чел.-ч  

Мясо мороженое 

  

1. до 30 6 0,814 

2. 31-50 6 0,778 

3. 51-100 6 0,696 

4. более 100 8 0,882  
Мясо охлажденное 

  
 

При подъеме вручную: 

  

5. до 30 6 1,27 

6. 31-50 6 1,14 

7. 51-100 6 1,11  
При подъеме механизированным 

способом: 

  

8. до 30 6 1,13 

9. 31-50 6 0,919 

10. 51-100 6 0,875 



4.3. Хлебобулочные изделия 

1. Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрены: 

 

перемещение груза на тележках и тележек без груза: при погрузке хлебобулочных изделий и выгрузке 

тары - на расстояние до 5 м, при складской переработке - на расстояние до 10, 40, 50 м в 

зависимости от варианта работы; 

 

перемещение контейнеров с хлебобулочными изделиями или порожними лотками на расстояние до 

50 м; 

 

погрузка хлебобулочных изделий в автомобиль через погрузочное окно или транспортер 

производится двумя грузчиками, один из которых подает груз в погрузочное окно или на транспортер, 

а второй снимает с погрузочного окна или транспортера и устанавливает в автомобиль; 

 

выполнение работы при расположении полов склада и подвижного состава на одном уровне; 

 

проверка груза: пересчет лотков и проверка количества изделий в лотках, пересчет порожних лотков. 

 

2. Нормы времени применяются по средней емкости лотка отгружаемой продукции. На предприятиях, 

где применяются лотки разных размеров (для хлеба - лотки NN 2, 3, для мелкоштучных изделий - 

лоток N 11), нормы времени устанавливаются по средней емкости каждого типа лотков. В этих 

случаях на предприятиях будут действовать две нормы времени. 

 

3. Нормы времени на перемещение хлебобулочных изделий в контейнерах устанавливаются по 

средней емкости контейнера. (Если средняя емкость одного лотка составляет 5,0 кг, то средняя 

емкость одного контейнера составит: 5,0 кг х 18 лотков = 90 кг). 

 

4. При перемещении груза на расстояние свыше, чем предусмотрено нормами, устанавливается 

дополнительное время: 

 

за перемещение хлебобулочных изделий и тележек без груза: при погрузке - на расстояние свыше 5 

м, а при складской переработке - на расстояние свыше 10, 40 и 50 м (в зависимости от варианта 

работы), за каждые последующие 10 м расстояния устанавливается дополнительное время на 1 т 

груза: 

 

при массе места до 15 кг - 0,026 чел.-ч, 

 

при массе места свыше 15 кг - 0,021 чел.-ч; 

 

за перемещение при выгрузке тары на тележках на расстояние свыше 5 м за каждые последующие 10 

м расстояния увеличивается дополнительное время на 100 шт. выгруженной тары; 

 

при выгрузке из автомобиля лотков NN 3, 11 с укладкой на тележку без раскладки по ячейкам - 0,008 

чел.-ч; 

 

при вьгрузке из автомобиля лотков NN 2, 3, 11 с раскладкой по ячейкам на тележке - 0,023 чел.-ч. 

 



5. При разнице уровня пола склада и подвижного состава свыше 50 см нормы времени 

соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентом 1,20. 

 

6. Нормы времени для хлебобулочных изделий установлены в человеко-часах на погрузку и 

складирование с учетом массы тары (лотков). 

 

 

4.3.1. Погрузка хлебобулочных изделий в автомобильный транспорт 

 

Содержание работы: перемещение вручную тележек с хлебобулочными изделиями в лотках к 

автомобилю, погрузочному окну или транспортеру на расстояние до 5 м; снятие лотков с тележки и 

укладка (при погрузке с рампы) в автомобиль; снятие лотков с тележки, установка на погрузочное 

окно (транспортер), снятие с погрузочного окна (транспортера) и укладка в автомобиль (при погрузке 

через погрузочное окно или транспортер); перемещение тележек без груза на расстояние до 5 м. 

 

 

Таблица 59 
      

NN Наименование груза и С рампы Через погрузочное окно 

пп масса одного места вместе с 

тарой, кг, до 

лоток N 3 лотки NN 2, 

11 

лоток N 3 лотки NN 2, 

11   
Нормы времени, чел.-ч  

Хлебобулочные изделия в 

лотках NN 2, 3, 11: 

    

1. 5,5 3,33 2,50 4,38 3,18 

2. 6,0 2,50 1,94 3,04 2,41 

3. 6,5 1,94 1,59 2,50 2,06 

4. 7,0 1,59 1,35 2,00 1,71 

5. 7,5 1,35 1,19 1,71 1,49 

6. 8,0 1,19 1,04 1,49 1,30 

7. 8,5 1,03 0,921 1,32 1,19 

8. 9,0 0,921 0,833 1,17 1,06 

9. 9,5 0,843 0,769 1,06 0,972 

10. 10,0 0,769 0,707 0,972 0,897 

11. 11,0 0,686 0,636 0,864 0,804 

12. 12,0 0,593 0,560 0,753 0,707 

13. 13,0 0,522 0,490 0,667 0,625 

14. 14,0 0,470 0,446 0,593 0,564 

15. 15,0 0,424 0,405 0,538 0,515 

16. 16,0 0,588 0,560 0,737 0,707 

17. 17,0 0,538 0,518 0,680 0,654 

18. 18,0 0,496 0,479 0,625 0,609 

19. 19,0 0,464 0,449 0,583 0,564 

20. 20,0 0,435 0,422 0,547 0,530 

21. 21,0 0,407 0,395 0,515 0,496 

22. более 21,0 0,387 0,374 0,486 0,470  
Индекс а б в г 

4.3.2. Погрузка-выгрузка контейнеров ХКЛ-18 

 

Содержание работы: перемещение вручную контейнера с хлебобулочными изделиями к автомобилю-

фургону на расстояние до 50 м, перекладка, комплектование заказов (подсортировка) установка его 



на опускной борт автомобиля-фургона; снятие контейнера с порожними лотками с опускного борта 

автомобиля-фургона и перемещение его на расстояние до 50 м на склад (в экспедицию). 

 

 

Таблица 60 
   

NN Наименование груза и емкость С рампы 

пп контейнера, кг Нормы времени, чел.-ч  
Хлебобулочные изделия: 

 

1. 60,0-85,0 0,921 

2. 85,1-92,0 0,843 

3. 92,1-103,0 0,737 

4. 103,1-110,0 0,680 

5. 110,1-117,0 0,631 

6. 117,1-124,0 0,588 

7. 124,1-130,0 0,556 

4.3.3. Выгрузка тары (лотков) из автомобиля 

Таблица 61 
    

NN Содержание работы Лоток N 3 Лотки NN 2,11 

пп 

 
Нормы времени, чел.-ч 

1. Перемещение тележки к автомобилю на расстояние до 5 

м, снятие лотков с автомобиля и укладка их на тележку 

без раскладки по ячейкам, перемещение тележки с 

лотками на расстояние до 5 м (выгрузка на рампе) 

0,178 0,239 

2. Перемещение тележки к автомобилю на расстояние до 5 

м, снятие лотков с автомобиля и укладка их на тележку с 

раскладкой по ячейкам, перемещение тележки с лотками 

на расстояние до 5 м (выгрузка на рампе) 

0,280 - 

3. Снятие лотков с автомобиля и установка их на 

погрузочное окно или транспортер, снятие лотков с 

погрузочного окна или транспортера на складе (в 

экспедиции) 

0,509 0,505 

4.3.4. Перекладка груза, комплектование заказов и перемещение на 

тележках 

 

Содержание работы: перемещение груженой тележки от печи до весов на расстояние до 40 м. 

Перекладка, комплектование заказов (подсортировка) вручную, перемещение со склада (из 

экспедиции) груженой тележки к автомобилю (на рампу) на расстояние до 50 м, к погрузочному окну 

или транспортеру на расстояние до 10 м. 

 

 

Таблица 62 
        

NN 

пп 

Наименование груза и 

масса одного 

Перемещение внутри 

склада на 

Перекладка, комплектование заказов и 

перемещение со склада  
места вместе с тарой, 

кг, до 

расстояние до 40 м на рампу на расстояние 

до 50 м 

к погрузочному окну 

или транспортеру на 

расстояние до 10 м   
лоток N 

3 

лотки NN 

2, 11 

лоток N 

3 

лотки NN 

2, 11 

лоток N 

3 

лотки 

NN 2, 11   
Нормы времени, чел.-ч 



 
Хлебобулочные 

изделия в лотках: 

      

1. 5,5 2,0 1,46 3,50 3,68 5,0 3,68 

2. 6,0 1,46 1,13 2,59 2,80 3,68 2,80 

3. 6,5 1,13 0,933 2,00 2,33 2,92 2,33 

4. 7,0 0,921 0,786 1,67 1,94 2,33 2,00 

5. 7,5 0,786 0,680 1,40 1,59 2,00 1,71 

6. 8,0 0,686 0,603 1,21 1,49 1,71 1,52 

7. 8,5 0,603 0,543 1,08 1,35 1,52 1,37 

8. 9,0 0,538 0,490 0,959 1,23 1,37 1,25 

9. 9,5 0,490 0,446 0,864 1,11 1,25 1,13 

10. 10,0 0,449 0,414 0,795 1,03 1,13 1,04 

11. 11,0 0,400 0,370 0,722 0,933 1,01 0,933 

12. 12,0 0,346 0,326 0,614 0,814 0,875 0,824 

13. 13,0 0,310 0,290 0,543 0,714 0,769 0,729 

14. 14,0 0,273 0,259 0,486 0,648 0,693 0,654 

15. 15,0 0,248 0,238 0,443 0,593 0,625 0,598 

16. 16,0 0,243 0,232 0,515 0,543 0,673 0,642 

17. 17,0 0,216 0,208 0,470 0,500 0,625 0,603 

18. 18,0 0,205 0,199 0,429 0,464 0,574 0,560 

19. 19,0 0,191 0,185 0,407 0,432 0,534 0,518 

20. 20,0 0,179 0,173 0,382 0,407 0,504 0,490 

21. 21,0 0,165 0,160 0,357 0,380 0,470 0,454 

22. более 21,0 0,157 0,152 0,340 0,359 0,443 0,429  
Индекс а б в г д е 

4.4. Тяжеловесные грузы 

 

Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено: 

 

перемещение сельхозмашин, тракторов, автомобилей и других машин самоходом до 100 м; 

 

погрузка автомобилей, тракторов в полувагоны (раздел 4.4.2) с приспособленных площадок и 

погрузка на платформы как с приспособленных, так и с типовых погрузочно-разгрузочных площадок; 

 

при погрузке в полувагоны с неприспособленных площадок, но с использованием для этих целей 

железнодорожных платформ к норме времени на погрузку с приспособленных площадок применяется 

коэффициент 1,10; 

 

при разнице уровня пола склада и подвижного состава более 50 см нормы времени соответствующих 

вариантов работ применяются с коэффициентами: нормы раздела 4.4 NN 1-4, 8-11 - К = 1,43; нормы 

раздела 4.4 NN 5-7, 12, 13 - К = 1,60. 

 

 



4.4.1/ Погрузка-выгрузка тяжеловесных грузов на железнодорожный 

подвижной состав и на автотранспорт 

4.4.1. Погрузка-выгрузка тяжеловесных грузов 
на железнодорожный подвижной состав и на 

автотранспорт 
Таблица 63 

        

NN Наименование Погрузка Выгрузка 

пп груза и масса одного 

места, кг 

в крытый 

вагон 

на плат- 

форму 

на автомо- 

биль 

из 

крытого 

вагона 

с плат- 

формы 

из 

автомо- 

биля   
Нормы времени, чел.-ч  

Грузы в упаковке и без 

упаковки: 

      

1. 251-500 0,603 0,522 0,460 0,511 0,460 0,405 

2. 501-1000 0,729 0,667 0,593 0,654 0,609 0,518 

3. 1001-3000 0,933 0,833 0,729 0,824 0,686 0,588 

4. более 3000 - 1,094 0,959 - 0,824 0,707  
Катно-бочковые грузы 

(бочки, барабаны, 

кабель в катушках и 

т.п.): 

      

5. 501-1000 0,303 0,279 0,231 0,257 0,237 0,209 

6. 1001-3000 0,318 0,298 0,251 0,271 0,260 0,223 

7. более 3000 - 0,327 0,286 - 0,271 0,230  
Грузы на своих 

колесах 

незаторможенные: 

      

8. 251-300 0,385 0,343 0,290 0,329 0,292 0,259 

9. 501-1000 0,500 0,458 0,350 0,412 0,382 0,327 

10. 1001-3000 0,693 0,636 0,515 0,598 0,551 0,440 

11. более 3000 - 0,795 0,569 - 0,648 0,526  
Автомобили на 

колесах 

незаторможенные: 

      

12. до 2000 - 0,336 - - 0,221 - 

13. более 2000 - 0,483 - - 0,308 -  
Индекс а б в г д е 

4.4.2. Погрузка-выгрузка автомобилей и тракторов на 

железнодорожный подвижной состав 

Таблица 64 
      

NN Наименование груза Погрузка Выгрузка 

пп и масса одного места, кг на платформу в полувагон с платформы из 

полувагона   
Нормы времени, чел.-ч 

1. Автомобили, тракторы 

самоходом от собственного 

0,700 0,636 0,636 0,875 



двигателя при одной машине 

на платформе (в полувагоне): 

более 500 

2. При двух машинах 0,538 0,500 0,467 0,538 

3. При трех машинах 0,467 0,438 0,368 0,412 

4. При уплотненной погрузке-

выгрузке автомобилей в 

наклонном положении 

0,583 0,538 0,412 0,412 

 
Индекс а б в г 

4.5. Металлы и металлические изделия 

 

Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено: 

 

выполнение работы при расположении пола склада на уровне головки рельсов; 

 

при выгрузке грузов бросом без укладки нормы времени соответствующих вариантов работ 

применяются с коэффициентами: для крытых вагонов - 0,70; для платформ и автомобилей - 0,60; 

 

при расположении полов склада и подвижного состава на одном уровне нормы времени 

соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентом 0,80; 

 

при выгрузке металла в чушках, ферросплавов и нечушкового чугуна (норма раздела 4.5.1, табл.66, N 

2, 3, 16, 18) из полувагонов через люки: 

 

в приямки, откосы и с повышенных путей применяется норма времени, установленная на выгрузку с 

платформы, с коэффициентами: при выгрузке на одну сторону - 0,50, при выгрузке на две стороны - 

0,20; 

 

на площадку, расположенную на уровне головки рельсов, применяется норма времени, 

установленная на выгрузку с платформы, с коэффициентами: при выгрузке на одну сторону - 1,50, 

при выгрузке на две стороны - 1,10; 

 

при выгрузке груза из полувагона через борт применяются соответствующие нормы времени на 

выгрузку груза с платформы с коэффициентом 1,80; 

 

при погрузке или выгрузке длинномерных грузов через люки крытых вагонов нормы времени 

соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентами: при погрузке - 1,25, при выгрузке 

- 1,30. 

 

 

4.5.1. Погрузка-выгрузка металлов и металлических изделий на 

железнодорожный подвижной состав и на автотранспорт 

Таблица 65 
        

NN Наименование груза Погрузка Выгрузка 

пп и масса одного места, кг в 

крытый 

вагон 

на плат- 

форму 

на 

автомо- 

биль 

из 

крытого 

вагона 

с плат- 

формы 

из 

автомо- 

биля   
Нормы времени, чел.-ч 

1. Балки, швеллеры и 0,449 0,378 0,289 0,407 0,366 0,268 

http://docs.cntd.ru/document/901779194
http://docs.cntd.ru/document/901779194


болванки, стрелочные 

переводы  
Металл в чушках: 

      

2. до 30 0,326 0,293 0,244 0,298 0,278 0,233 

3. более 30 0,286 0,277 0,270 0,269 0,263 0,225 

4. Металлолом (литники, бой 

изложниц, стружка мелкая, 

обрезки разные, выдавка) 

0,574 0,454 - 0,464 0,380 - 

5. Рельсы - 0,467 0,341 - 0,438 0,300 

6. Сталь качественная 

сортовая, трубы стальные 

(дымогарные, газовые и др.) 

0,486 0,440 0,278 0,409 0,378 0,260 

7. Сталь качественная 

сортовая и листовая 

толщиной до 4 мм, трубы 

(дымогарные, газовые и др.) 

стальные диаметром до 100 

м 

0,556 0,486 0,324 0,452 0,412 0,268 

8. Сталь листовая толщиной 

до 4 мм в пачках до 250 

0,464 0,435 0,255 0,407 0,391 0,225 

9. Сталь толстолистовая до 

250 

0,473 0,449 0,273 0,422 0,400 0,252 

10. 251-500 - 0,551 0,286 - 0,473 0,261 

11. более 500 - 0,714 0,324 - 0,538 0,273 

12. Скрепления рельсовые: 

накладки, подкладки в 

связках и накладки 

россыпью 

0,963 0,346 0,252 0,346 0,326 0,218 

13. Скрепления рельсовые: 

подкладки и костыли 

россыпью 

0,449 0,429 0,304 0,419 0,395 0,284 

14. Трубы чугунные, стальные 

и асбоцементные от 80 до 

500 

0,551 0,476 0,359 0,507 0,414 0,310 

15. более 500 0,769 0,636 0,526 0,686 0,551 0,400 

16. Ферросплавы 0,538 0,504 - 0,486 0,454 - 

17. Фитинги, арматурные 

мелкие части 

0,769 0,753 0,526 0,714 0,667 0,449 

18. Нечушковой чугун, бой 

чугуна 

0,419 0,393 - 0,397 0,357 - 

 
Индекс а б в г д е 

 

 

4.5.2. Выгрузка металла, металлолома и отходов металлообработки в 

бункера и на эстакадах с решетками 

Таблица 66 
              

N

N 

пп 

Наименова

ние груза 

Полувагон Хоппер Платформа Крытый 

вагон 

  
решетки решетки решетки решетки решетки решетки 



размером 

от 151 x 

151 

до 250 x 

250 мм 

размером 

от 251 x 

251 мм и 

выше 

размером 

от 151 x 

151 

до 250 x 

250 мм 

размером 

от 251 x 

251 мм и 

выше 

размером 

от 151 x 

151 мм и 

выше 

размером 

от 151 x 

151 мм и 

выше 

  
на 

одн

у 

сто- 

рон

у 

на 

две 

сто- 

рон

ы 

на 

одн

у 

сто- 

рон

у 

на 

две 

сто- 

рон

ы 

на 

одн

у 

сто- 

рон

у 

на 

две 

сто- 

рон

ы 

на 

одн

у 

сто- 

рон

у 

на 

две 

сто- 

рон

ы 

на 

одн

у 

сто- 

рон

у 

на 

две 

сто- 

рон

ы 

на 

одн

у 

сто- 

рон

у 

на 

две 

сто- 

рон

ы 

  
Нормы времени, чел.-ч 

1. Скрап и 

металлоло

м 

0,11

5 

0,07

0 

0,10

2 

0,04

8 

0,08

4 

0,03

1 

0,04

8 

0,01

7 

0,23

2 

0,19

2 

0,35

3 

0,28

7 

2. Стружка 

дробленая 

0,09

6 

0,06

1 

0,08

5 

0,04

2 

- - - - 0,22

1 

0,18

2 

0,33

6 

0,27

4 

3, Стружка 

путаная 

0,17

0 

0,11

4 

0,11

4 

0,07

7 

- - - - 0,22

8 

0,19

0 

0,43

5 

0,35

4 

4. Ферроспла

вы 

0,05

8 

0,04

3 

0,04

2 

0,02

9 

- - - - 0,20

1 

0,16

8 

0,29

9 

0,24

5  
Индекс а б в г д е ж з и к л м 

4.5.3. Выгрузка металла, металлолома и отходов металлообработки в 

траншеи, котлованы и бункера без решеток 

Таблица 67 
          

N

N 

Наименовани

е 

Полувагон Хоппер Ппатформа Крытый вагон 

пп груза на 

одну 

сторон

у 

на две 

сторон

ы 

на 

одну 

сторон

у 

на две 

сторон

ы 

на 

одну 

сторон

у 

на две 

сторон

ы 

на 

одну 

сторон

у 

на две 

сторон

ы 

  
Нормы времени, чел.-ч 

1. Скрап и 

металлолом 

0,109 0,054 0,070 0,026 0,210 0,172 0,321 0,259 

2. Стружка 

дробленая 

0,094 0,045 - - 0,204 0,166 0,306 0,249 

3. Стружка 

путаная 

0,124 0,084 - - 0,259 0,213 0,385 0,321 

4. Чугун (бой) 0,046 0,019 - - 0,140 0,127 0,213 0,170 

5. Чугун в 

чушках 

0,035 0,017 - - 0,129 0,116 0,195 0,158 

6. Ферросплавы 0,042 0,032 - - 0,195 0,168 0,293 0,245  
Индекс а б в г д е ж з 

4.6. Зерновые грузы 

4.6.1. Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов 

 

Содержание работы: перемещение груза в вагоне лопатами, совками в лоток или завальную яму. 



 

 

Таблица 68 
    

NN Наименование груза Выгрузка 

пп 

 
в лоток в завальную яму   

Нормы времени, чел.-ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,126 0,111 

2. Легковесное зерно 0,162 0,139 

3. Подсолнечное и хлопковое семя, 

отходы, отруби, комбикорм, шрот 

0,261 0,209 

4.6.2. Выгрузка зерновых грузов из автомобиля 

 

Содержание работы: а) при выгрузке с открыванием бортов автомобиля - перемещение груза в 

автомобиле лопатами, совками в лоток или завальную яму; б) при выгрузке с высыпкой из тары - 

высыпка груза из тары в лоток или завальную яму. 

 

 

Таблица 69 
       

NN Наименование груза В лоток В завальную яму 

пп 

 
с открыва- 

нием 

одного 

борта 

автомо- 

биля 

с 

высыпкой 

из тары 

с открыва- 

нием одного 

борта 

автомо- 

биля 

с открыва- 

нием 2-3 

бортов 

автомо- 

биля 

с высыпкой 

из тары 

  
Нормы времени, чел.-ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,192 0,293 0,153 0,126 0,192 

2. Легковесное зерно 0,249 0,374 0,204 0,160 0,245 

3. Подсолнечное и 

хлопковое семя, отходы, 

отруби, комбикорм, 

шрот 

0,374 0,560 0,293 0,232 0,354 

 
Индекс а б в г д 

4.6.3. Погрузка или выгрузка зерновых грузов в железнодорожные 

вагоны и автомобили 

 

Содержание работы: набор груза в тару, перемещение на расстояние до 20 м, высыпка из тары на 

высоту до 1,6 м. 

 

 

Таблица 70 
    

NN Наименование груза Вагон Автомобиль 

пп 

 
Нормы времени, чел.-ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,700 0,636 

2. Легковесное зерно 0,875 0,778 

3. Подсолнечное и хлопковое семя, 

отходы, отруби, комбикорм, шрот 

1,400 1,167 

4. Кукуруза в початках 1,750 1,560 



 

 

4.7. Овощные грузы 

 

Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено: 

 

выполнение работ при расположении пола склада и подвижного состава на одном уровне; 

 

погрузка или выгрузка в вагон через дверное заграждение; 

 

выгрузка груза из полувагонов и с платформ в завальные ямы на одну сторону; 

 

при разнице уровня пола склада и подвижного состава свыше 50 см нормы времени соответствующих 

вариантов работ применяются с коэффициентом 1,20, а при выгрузке по лотку - с коэффициентом 

0,50; 

 

при выгрузке грузов из полувагонов и с платформ в завальные ямы на две стороны нормы времени 

соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентами: 

 

для платформ - 0,65; 

 

для полувагонов - 0,40; 

 

способы выполнения работ, указанные в таблице, означают: 

 

"россыпь-россыпь" - набор груза в тару, перемещение и высыпка из тары; 

 

"тара-россыпь" - взятие затаренного груза, перемещение и высыпка из тары; 

 

"россыпь-тара" - набор в тару, перемещение и укладка в штабель без высыпки. 

 

 

4.7.1. Погрузка-выгрузка овощных грузов на железнодорожный 

подвижной состав и автотранспорт 

Таблица 71 
        

NN 

п/п 

Наименование груза Погрузка 

или 

Выгрузка в завальные 

ямы 

Погрузка или выгрузка на 

автотранспорт   
выгрузка 

(россыпь- 

россыпь) в 

крытый 

с плат- 

формы 

из полу- 

вагона 

рос- 

сыпь- 

рос- 

сыпь 

тара- 

россыпь 

рос- 

сыпь- 

тара 

  
вагон Нормы времени, чел.-ч 

1. Картофель, свекла и 

другие корнеплоды 

(кроме технической 

свеклы) 

0,897 - - 0,648 0,432 0,593 

2. Свекла техническая 1,15 0,196 0,0925 - - - 

3. Морковь и лук 

репчатый 

1,16 - - 0,864 0,538 0,714 



4. Капуста в кочанах 1,09 - - 0,765 - - 

5. Арбузы 1,29 - - 0,909 - -  
Индекс а б в г д е 

4.7.2. Погрузка-выгрузка овощных контейнеров с грузом погрузчиком 

 

Содержание работы: застропка контейнера на складе (в автомобиле), перемещение погрузчиком, 

отстропка и установка на складе (в автомобиле). 

 

 

Таблица 72 
   

NN 

п/п 

Наименование груза Норма времени на 1 шт., чел.-ч 

1 Овощные контейнеры 0,033 

4.8. Лесоматериалы 

 

Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено: 

 

выполнение работ при расположении пола склада на уровне головки рельсов; 

 

табл.73 а), NN 7, 8, 11, 12, табл.73 б), NN 9, 10, 13, 14 предусмотрена выгрузка с укладкой в рядки. 

При выгрузке без укладки груза нормы времени NN 7, 8, табл.73 а), NN 9, 10, табл.73 б) применяют с 

коэффициентом 0,80; 

 

нормами NN 1-6, 9, 10, 13, табл.73 а), NN 1-8, 12, 13, табл.73 б) предусмотрена выгрузка бросом без 

укладки. При укладке груза норму времени применяют с коэффициентом 2,0; 

 

при погрузке грузов в крытые вагоны при одинаковом уровне пола склада и подвижного состава 

норма времени применяется с коэффициентом 0,80, при выгрузке - 1,10; 

 

при погрузке-выгрузке грузов по нормам N 10 табл.72* а), N 12 табл.73 б) (клепка, планки, дощечки и 

паркет в пачках) применяются нормы раздела "Тарно-упаковочные и штучные грузы"; 

________________ 

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "табл.73". - Примечание изготовителя базы данных. 

 

при погрузке-выгрузке пропитанных шпал узкой и широкой колеи норма времени соответствующего 

варианта применяется с коэффициентом 1,50; 

 

при погрузке с эстакад нормы времени понижаются. Размер понижения норм устанавливается на 

месте. 

 

 

4.8.1. Погрузка-выгрузка лесоматериалов 

 

Содержание работы: (при погрузке) - установка стоек прокладок, подкладок; сборка, установка и 

крепление щитов; установка покатов; перемещение, укладка и крепление лесоматериалов в 

подвижном составе; (при выгрузке) - снятие креплений, установка покатов, выгрузка лесоматериалов 

из подвижного состава бросом или с укладкой в штабель. 
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Таблица 73 
          

NN Наименование груза Погрузка Выгрузка 

пп и размер (длина, 

толщина) отдельных 

мест груза, м 

в кры- 

тый 

вагон 

на 

плат- 

форму 

в 

полу- 

вагон 

на 

авто- 

мо- 

биль 

из 

кры- 

того 

вагона 

с 

плат- 

фор- 

мы 

из 

полу- 

вагона 

из 

авто- 

моби- 

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а) Нормы времени, чел.-ч/т 

1. Лесоматериал 

круглый длиной до 

6,5 

1,00 0,843 0,814 0,714 0,299 0,208 0,619 0,186 

2. Лесоматериалы 

круглые длиной 

более 6,5; столбы 

телефонные, 

телеграфные 

непропитанные 

- 0,745 0,631 0,636 - 0,180 0,593 0,167 

3. Тонкомерный 

сортимент и 

подтоварник 

- 0,795 0,897 0,722 - 0,281 0,511 0,238 

4. Столбы телеграфные 

и телефонные 

пропитанные 

- 0,886 0,753 0,795 - 0,372 0,843 0,321 

5. Пропсы (рудстойка, 

балансы, дрова) 

длиной до 1,5, шпалы 

узкоколейные 

непропитанные 

0,470 0,636 0,778 0,609 0,289 0,243 0,335 0,234 

6. Более 1,5 0,598 0,737 0,921 0,673 0,295 0,261 0,378 0,219 

7. Пиломатериалы 

любой ширины 

толщиной до 0,4 

0,897 0,707 1,13 0,642 0,745 0,598 0,753 0,543 

8. Более 0,4 0,700 0,560 0,642 0,486 0,636 0,511 0,574 0,435 

9. Обапол, горбыль 0,972 0,921 0,933 0,795 0,372 0,368 0,538 0,312 

10. Клепка, планки и 

дощечки россыпью 

1,09 - 1,13 1,09 0,547 - 0,642 0,560 

11. Фанера россыпью 0,814 - - 0,722 0,714 - - 0,609 

12. То же в пачках 0,427 - - 0,395 0,417 - - 0,387 

13. Ободья, полозья, 

дуги, телеги в 

разобранном виде, 

дрань, обручи 

деревянные и щепной 

товар 

1,59 - 1,75 1,43 0,946 - 1,08 0,824 

14. Детали и изделия 

деревообработки: 

оконные переплеты, 

коробки, детали 

домов 

0,886 - 1,13 

 
0,673 0,598 0,753 0,543 

б) Нормы времени, чел.-ч на м  



1. Лесоматериал 

круглый длиной до 

6,5 

- 0,753 0,729 0,648 0,269 0,188 0,556 0,167 

2. Более 6,5 и столбы 

телефонные, 

телеграфные 

непропитанные 

- 0,673 0,564 0,574 - 0,162 0,530 0,150 

3. Тонкомерный 

сортимент и 

подтоварник 

- 0,722 0,814 0,654 - 0,254 0,464 0,215 

4. Столбы телеграфные 

и телефонные 

пропитанные 

- 0,795 0,680 0,722 - 0,335 0,753 0,288 

5. Пропсы (рудстойка, 

балансы, дрова) 

длиной до 1,5 

0,422 0,574 0,700 0,547 0,260 0,219 0,302 0,211 

6. Шпалы 

узкоколейные 

непропитанные 

0,357 0,486 0,598 0,464 0,220 0,185 0,254 0,178 

7. Пропсы (рудстойка, 

балансы, дрова) 

длиной более 1,5 

0,534 0,667 0,833 0,609 0,266 0,236 0,340 0,197 

8. Шпалы 

ширококолейные 

непропитанные всех 

типов 

0,454 0,560 0,700 0,515 0,225 0,199 0,288 0,166 

9. Пиломатериалы 

любой ширины 

толщиной до 0,4 

0,534 0,424 0,680 0,387 0,446 0,357 0,454 0,327 

10. Более 0,4 0,419 0,338 0,387 0,292 0,382 0,307 0,346 0,261 

11. Обапол, горбыль 0,737 0,700 0,707 0,609 0,283 0,281 0,412 0,238 

12. Клепка, планки и 

дощечки (россыпью) 

0,660 - 0,680 0,660 0,330 - 0,387 0,336 

13. Фанера россыпью 0,614 - - 0,547 0,543 - - 0,464 

14. Фанера в пачках 0,326 - - 0,300 0,318 - - 0,293  
Индекс а б в г д е ж з 

4.9. Навалочные грузы 

 

Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено: 

 

выгрузка груза на одну сторону (если иное не оговорено в таблицах норм); 

 

проталкивание (шуровка) груза на решетках бункеров; 

 

очистка габарита при выгрузке грузов на повышенных путях, эстакадах, в траншеи, котлованы и 

бункера; 

 

работа в респираторе при погрузке (выгрузке) грузов, предусмотренных правилами по технике 

безопасности; 



 

выгрузка грузов в освобожденные приямки и откосы глубиной свыше 1 м от головки рельсов 

относится к выгрузке с повышенных путей; 

 

при выгрузке грузов из железнодорожного подвижного состава на две стороны нормы времени 

соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентами: 

 

для платформ и крытых вагонов - 0,80; 

 

для полувагонов - 0,70; 

 

при выгрузке грузов из крытых вагонов на эстакадах и повышенных путях нормы времени 

соответствующего варианта применяются с коэффициентом 0,70; 

 

при выгрузке навалочных грузов на повышенных путях и эстакадах высотой от 1 до 1,5 м нормы 

времени соответствующих вариантов применяются с коэффициентом 1,1. 

 

 

4.9.1. Погрузка навалочных грузов на железнодорожный подвижной 

состав и автотранспорт 

Таблица 74 
            

N

N 

Наименование 

груза 

Бросом С перемещением 

пп 

 
на 

платформу 

на 

автомобиль 

на 

платформу 

в крытый 

вагон 

на 

автомобиль   
с 

подъ

- 

емо

м 

без 

подъ

- 

ема 

с 

подъ

- 

емо

м 

без 

подъ

- 

ема 

с 

подъ

- 

емо

м 

без 

подъ

- 

ема 

с 

подъ

- 

емо

м 

без 

подъ

- 

ема 

с 

подъ

- 

емо

м 

без 

подъ

- 

ема 

  
а) Нормы времени, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Пек - - - - - - 0,72

2 

0,57

4 

0,72

2 

0,57

4 

2. Брикет 

топливный 

мелкий 

0,58

8 

0,47

0 

0,43

5 

0,34

8 

0,61

9 

0,49

3 

0,75

3 

0,60

3 

- - 

3. То же крупный 0,45

4 

0,36

1 

0,32

4 

0,25

8 

0,48

6 

0,38

9 

0,58

8 

0,47

0 

- - 

4. Руда всякая 0,29

5 

0,23

6 

0,24

3 

0,19

4 

0,32

4 

0,25

8 

0,40

0 

0,32

0 

- - 

5. Бокситы - - - - - - 0,48

6 

0,38

9 

0,48

6 

0,38

9 

6. Алебастр - - - - - - 0,54

3 

0,43

5 

- - 

7. Флюсы 0,41

2 

0,33

0 

0,32

4 

0,25

8 

0,42

9 

0,34

3 

0,47

6 

0,38

0 

- - 

8. Известь-

пушонка, 

известковая и 

- - - - - - 1,15 0,93

3 

1,15 0,93

3 



фосфоритная 

мука, каинит, 

цемент 

9. Удобрительные 

туки, известь 

комовая 

негашеная 

- - - - - - 0,95

9 

0,76

1 

0,95

9 

0,76

1 

10. Суперфосфат, 

селитра, 

апатитовый 

концентрат, 

сера, изгарь 

- - - - - - 0,56

4 

0,44

9 

0,56

4 

0,44

9 

11. Сульфат, 

костная мука, 

сода 

кальцинированн

ая, соль 

калийная и 

хлористый калий 

- - - - - - 0,74

5 

0,59

8 

0,74

5 

0,59

8 

12. Доломит 

обожженный 

- - - - - - 0,56

4 

0,45

4 

0,56

4 

0,45

4 

13. Доломит сырой - - - - - - 0,40

0 

0,32

1 

0,40

0 

0,32

1 

14. Порошок 

динасовый 

- - - - - - 0,62

0 

0,49

6 

0,62

0 

0,49

6 

15. Порошок 

магнезитовый 

- - - - - - 0,56

4 

0,45

4 

0,56

4 

0,45

4 

16. Порошок 

шамотный 

- - - - - - 0,68

0 

0,54

3 

0,68

0 

0,54

3 

17. Соль-глыба 0,40

0 

0,32

0 

0,28

7 

0,22

9 

0,42

4 

0,34

0 

0,48

6 

0,38

9 

- - 

18. Шлак 

каменноугольны

й и 

гранулированны

й 

0,41

2 

0,33

0 

0,30

6 

0,24

5 

0,45

4 

0,36

3 

0,50

4 

0,40

2 

- - 

19. Соль мелкая 0,41

2 

0,33

0 

0,30

6 

0,24

5 

0,45

4 

0,36

3 

0,50

4 

0,40

2 

- - 

20. Угли каменные 

всех сортов и 

антрацитные 

рядовые 

0,35

7 

0,28

6 

0,27

7 

0,22

2 

0,40

0 

0,32

0 

0,43

8 

0,35

0 

- - 

21. Угли бурые всех 

сортов, сланцы 

горючие 

0,40

0 

0,32

0 

0,28

7 

0,22

9 

0,42

4 

0,34

0 

0,48

6 

0,38

9 

- - 

22. Кокс, глина 

шамотная, шлам 

0,58

8 

0,47

0 

0,43

5 

0,34

8 

0,61

9 

0,49

3 

0,75

3 

0,60

3 

- - 

23. Антрацит-плита - - - - 0,45

4 

0,36

1 

0,52

2 

0,41

7 

- - 

24. Колчедан 0,29

5 

0,23

6 

0,24

3 

0,19

4 

0,32

4 

0,25

8 

0,40

0 

0,32

0 

- - 



25. Мел - - - 

 
- - 0,54

3 

0,43

5 

- - 

26. Кости, рога, 

копыта и утиль 

навалом 

- - - - - - 0,79

5 

0,64

2 

- - 

27. Кирпичный бой 0,40

0 

0,32

0 

0,29

7 

0,23

8 

0,42

4 

0,34

0 

0,48

6 

0,38

9 

- - 

28. Глина сухая 0,41

2 

0,33

0 

0,30

6 

0,24

5 

0,45

4 

0,36

1 

0,50

4 

0,40

2 

- - 

29. Глина вязкая 0,58

8 

0,47

0 

0,43

5 

0,34

8 

0,61

9 

0,49

3 

0,75

3 

0,60

3 

- - 

30. Опилки 

древесные 

- - 0,56

4 

0,45

4 

- - 0,85

4 

0,68

0 

- - 

31. Песок всякий 0,29

5 

0,23

6 

0,24

3 

0,19

4 

0,32

4 

0,25

8 

0,40

0 

0,32

0 

- - 

32. Камень бутовый, 

гравий, галька и 

щебень из 

естественного 

камня 

0,37

8 

0,30

0 

0,28

3 

0,22

6 

0,41

2 

0,33

0 

0,46

4 

0,36

8 

  

33. Асфальт в 

плитах 

0,37

8 

0,30

0 

0,28

3 

0,22

6 

0,41

2 

0,33

0 

0,46

4 

0,36

8 

- - 

34. Камень в плитах 

необработанный, 

известковый, 

алебастровый и 

ракушечный 

0,41

2 

0,33

0 

0,32

4 

0,25

8 

0,42

9 

0,34

3 

0,52

6 

0,41

9 

- - 

35. Бой стекла и 

резина навалом 

- - - - - - 0,79

5 

0,64

2 

- - 

36. Жмых всякий - - - - - - 0,68

0 

0,54

3 

0,61

9 

0,49

6 

37. Торф - - 0,56

4 

0,45

4 

- - 0,85

4 

0,68

0 

- - 

 
Индекс а б в г д е ж з и к 

4.9.2. Погрузка навалочных грузов на железнодорожный подвижной 

состав 

Таблица 75 
            

N

N 

пп 

Наименован

ие груза 

Из бункера Из бункера через транспортер С главного 

транспортера 

шахты (без 

навалки на 

транспортер   
со 

взвешиванием 

груза 

без 

взвешивания 

груза 

со 

взвешиванием 

груза 

без 

взвешивания 

груза 

со 

взве- 

шива

- 

без 

взве- 

шива

-   
Способ открывания шибера нием ния   

меха- 

низи- 

рован

руч- 

ной 

меха- 

низи- 

рован

руч- 

ной 

меха- 

низи- 

рован

руч- 

ной 

меха- 

низи- 

рован

руч- 

ной 

груза груза 



- 

ный 

- 

ный 

- 

ный 

- 

ный   
Нормы времени, чел.-ч 

1. Уголь 

каменный 

всякий 

(кроме 

антрацит-

плиты) 

0,020 0,02

0 

0,017 0,04

0 

0,022 0,04

2 

0,020 0,04

1 

0,021 0,018 

2. Антрацит-

плита 

0,026 0,03

2 

0,023 0,08

5 

0,028 - 0,025 - - - 

 
Индекс а б в г д е ж з и к 

4.9.3. Выгрузка навалочных грузов из полувагонов и с 

железнодорожных платформ на повышенных путях и на эстакадах 

высотой до 4 м без решеток 

 

Содержание работы: открывание подвижного состава, выгрузка груза, оставшегося в подвижном 

составе, путем сталкивания (сгребания). Зачистка после выгрузки, закрывание подвижного состава. 

 

 

Таблица 76 
      

NN Наименование груза Из полувагона С платформы 

пп 

 
на одну 

сторону 

на две 

стороны 

на одну 

сторону 

на две 

стороны   
Нормы времени, чел.-ч 

1. Руда всякая 0,047 0,030 0,127 0,109 

2. Брикеты топливные всякие 0,073 0,047 0,204 0,187 

3. Угли каменные всех сортов и 

антрацитные 

0,051 0,035 0,187 0,164 

4. Угли бурые всех сортов 0,073 0,047 0,204 0,187 

5. Кокс, шлак всякий 0,109 0,065 0,283 0,242 

6. Антрацит-плита 0,093 0,054 0,233 0,192 

7. Торф 0,109 0,065 0,284 0,242 

8. Песок всякий 0,047 0,030 0,127 0,109 

9. Гравий, щебень, камень всякий 0,054 0,033 0,150 0,131  
Индекс а б в г 

4.9.4. Выгрузка навалочных грузов из железнодорожного подвижного 

состава и автотранспорта 

Таблица 77 
             

N

N 

Наименование 

груза 

Бросом С перемещением 

пп 

 
с 

пла

т- 

фор

- 

мы 

из 

авто

- 

моб

и- 

ля 

с 

платформы 

из крытого 

вагона 

из 

автомобиля 

из полувагона с 

выпуском через 

люки на площадку 

и с уборкой груза за 

пределы габарита 

    
без 

спу

со 

спу

без 

спу

со 

спу

без 

спу

со 

спу

руч- 

ная 

механизиро

- 



с- 

ка 

с- 

ком 

с- 

ка 

с- 

ком 

с- 

ка 

с- 

ком 

за- ванная 

зачистка           
чис

т- 

ка 

авто

- 

пог- 

руз- 

чи- 

ком 

трак

- 

тор- 

ным 

од- 

но- 

ков- 

шо- 

вым 

пог- 

руз- 

чи- 

ком     
Нормы времени, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Пек - - - - 0,56

4 

0,50

4 

0,56

4 

0,50

4 

- - - 

2. Брикет 

топливный 

мелкий 

0,30

3 

0,24

0 

0,44

3 

0,40

0 

0,49

6 

0,44

9 

- - 0,39

1 

0,10

8 

0,06

4 

3. То же крупный 0,27

0 

0,23

6 

0,37

0 

0,33

3 

0,41

7 

0,37

6 

- - 0,31

7 

0,10

8 

0,06

4 

4. Руда всякая 0,16

2 

0,14

7 

0,22

9 

0,20

6 

0,27

3 

0,24

4 

- - 0,19

3 

0,11

7 

0,07

3 

5. Бокситы - - - - 0,40

5 

0,36

4 

0,40

5 

0,36

4 

- - - 

6. Алебастр - - - - 0,44

9 

0,40

2 

- - - - - 

7. Флюсы 0,18

5 

0,17

1 

0,30

2 

0,27

1 

0,34

3 

0,31

1 

- - 0,28

2 

- - 

8. Известь-

пушонка, 

известковая и 

фосфоритная 

мука, каинит, 

цемент 

- - - - 0,84

3 

0,76

1 

0,84

3 

0,76

1 

- - - 

9. Удобрительные 

туки, известь 

комовая 

негашеная 

- - - - 0,65

4 

0,58

8 

0,65

4 

0,58

8 

 
- - 

10

. 

Суперфосфат и 

селитра, 

апатитовый 

концентрат, 

сера, изгарь 

- - - - 0,50

4 

0,39

5 

0,50

4 

0,39

5 

- - - 

11

. 

Сульфат, 

костная мука, 

сода 

- - - - 0,56

9 

0,51

1 

0,56

9 

0,51

1 

- - - 



кальцинирован

ная, соль 

калийная и 

хлористый 

калий 

12

. 

Доломит 

обожженный 

- - - - 0,49

6 

0,44

9 

0,49

6 

0,44

9 

- - - 

13

. 

Доломит сырой - - - - 0,36

1 

0,32

4 

0,36

1 

0,32

4 

- - - 

14

. 

Порошок 

динасовый 

- - - - 0,53

8 

0,48

6 

0,53

8 

0,48

6 

- - - 

15

. 

Порошок 

магнезитовый 

- - - - 0,49

6 

0,44

9 

0,49

6 

0,44

9 

- - - 

16

. 

Порошок 

шамотный 

- - - - 0,59

8 

0,53

8 

0,59

8 

0,53

8 

- - - 

17

. 

Соль-глыба 0,22

7 

0,18

5 

0,32

4 

0,29

2 

0,38

9 

0,35

0 

- - 0,35

0 

- - 

18

. 

Шлак 

каменноугольн

ый и 

гранулированн

ый, соль 

мелкая 

0,20

2 

0,17

9 

0,30

8 

0,27

8 

0,37

6 

0,33

8 

- - 0,27

4 

0,12

8 

0,08

3 

19

. 

Угли каменные 

всех сортов и 

антрацитовые 

рядовые 

0,20

6 

0,17

3 

0,29

4 

0,26

4 

0,33

5 

0,30

2 

- - 0,27

6 

0,08

8 

0,05

4 

20

. 

Уголь бурый 

всех сортов, 

сланцы 

горючие 

0,22

6 

0,18

5 

0,32

4 

0,29

2 

0,38

9 

0,35

0 

- - 0,35

0 

0,10

8 

0,06

4 

21

. 

Кокс, глина 

шамотная, 

шлам 

0,30

3 

0,24

0 

0,44

3 

0,40

0 

0,49

6 

0,44

9 

- - 0,39

1 

0,18

7 

0,09

0 

22

. 

Антрацит-

плита 

- - 0,30

2 

0,27

0 

0,36

1 

0,32

4 

- - 0,36

1 

- - 

23

. 

Колчедан 0,16

2 

0,14

7 

0,22

9 

0,20

6 

0,27

3 

0,24

5 

- - 0,19

3 

0,11

7 

0,17

3 

24

. 

Мел - - - - 0,44

9 

0,40

2 

- - - - - 

25

. 

Кости, рога, 

копыта и утиль 

навалом 

- - - - 0,68

0 

0,61

4 

- - - - - 

26

. 

Кирпичный 

бой 

0,22

7 

0,18

5 

0,32

4 

0,29

2 

0,38

0 

0,34

1 

- - 0,30

8 

- - 

27

. 

Глина сухая 0,20

2 

0,17

9 

0,30

8 

0,27

8 

0,34

1 

0,30

7 

- - 0,31

5 

0,12

8 

0,08

3 

28

. 

Глина вязкая 0,30

3 

0,24

0 

0,44

3 

0,40

0 

0,49

6 

0,44

9 

- - 0,39

1 

- - 

29

. 

Опилки 

древесные 

- 0,29

0 

- - 0,58

8 

0,53

0 

- - 0,44

9 

- - 



30

. 

Песок всякий 0,17

7 

0,15

4 

0,22

9 

0,20

6 

0,27

3 

0,24

5 

- - 0,22

0 

0,06

7 

0,04

5 

31

. 

Камень 

бутовый, 

гравий, галька 

и щебень из 

естественного 

камня 

0,21

3 

0,17

3 

0,29

0 

0,26

1 

0,32

4 

0,29

2 

- - 0,25

6 

0,11

7 

0,07

3 

32

. 

Асфальт в 

плитах 

0,21

3 

0,17

3 

0,29

0 

0,26

1 

0,32

4 

0,29

1 

- - 0,25

6 

- - 

33

. 

Камень в 

плитах 

необработанны

й, известковый, 

алебастровый и 

ракушечный 

0,18

5 

0,17

1 

0,30

2 

0,27

1 

0,34

3 

0,31

1 

- - 0,28

2 

- - 

34

. 

Бой стекла и 

резина навалом 

- - - - 0,68

0 

0,61

4 

- - - - - 

35

. 

Жмых всякий - - - - 0,46

7 

0,51

8 

0,41

4 

0,46

4 

- - - 

36

. 

Торф - 0,29

0 

- - 0,64

2 

0,57

4 

- - 0,44

9 

0,18

7 

0,09

0  
Индекс а б в г д е ж з и к л 

4.9.5. Выгрузка навалочных грузов из железнодорожного подвижного 

состава в бункера и на эстакадах с решетками 

 

Содержание работы: открывание подвижного состава; выгрузка груза, оставшегося в подвижном 

составе, путем сталкивания (сгребания); в процессе загрузки подвижного состава проталкивание 

(шуровка) грузов через решетки; зачистка после выгрузки; закрывание подвижного состава. 

 

 

Таблица 78 

 
 

            

N

N 

Наименование 

груза 

Из полувагона Из хоппера 

пп 

 
Решетка 

размером 

до 150 x 150 

мм 

включительно 

Решетка 

размером 

от 151 x 151 

до 250 x 250 

мм 

Решетка 

размером 

251 x 251 мм 

и более 

Решетка 

размером 

150 x 150 мм 

включительно 

Решетка 

размером 

от 151 x 151 

до 251 х 251 

мм   
на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны 

на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны 

на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны 

на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны 

на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны   
Нормы времени, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Известь 

негашеная 

0,110 0,041 - - - 

 
0,063 0,023 - - 



2. Известковая 

пыль 

0,073 0,035 - - - - 0,052 0,019 - - 

3. Кокс и коксик 0,088 0,033 0,057 0,021 0,048 0,018 0,033 0,012 0,031 0,012 

4. Колошникова

я пыль 

0,082 0,038 - - - - 0,060 0,021 - - 

5. Окалина 0,088 0,033 0,087 0,033 0,063 0,022 0,048 0,018 0,041 0,016 

6. Уголь 

каменный 

0,102 0,038 0,065 0,024 0,042 0,016 0,069 0,026 0,037 0,014 

7. Антрацит-

плита 

0,205 0,082 0,164 0,065 0,107 0,039 0,082 0,031 0,065 0,024 

8. Агломерат 

горячий 

- - 

 
- - - - - - 0,012 

9. Агломерат 

холодный 

- - 0,044 0,020 0,030 0,013 - - 0,023 0,010 

10. Доломит 

сырой 

- - 0,054 0,020 0,036 0,014 - - 0,020 0,008 

11. Камень 

известковый 

- - 0,057 0,021 0,038 0,014 - - 0,023 0,008 

12. Кварцит - - 0,055 0,020 0,036 0,013 - - 0,022 0,007 

13. Руда железная - - 0,077 0,029 0,050 0,019 - - 0,029 0,010 

14. Руда 

марганцевая 

- - 0,091 0,034 0,060 0,023 - - 0,034 0,012 

15. Рудный отсев 0,076 0,028 0,071 0,027 0,048 0,018 0,042 0,016 - - 

16. Шлак 

мартеновский 

- - 0,071 0,026 0,048 0,018 - - 0,034 0,012 

 
Индекс а б в г д е ж з и к 

 

Продолжение табл.78 по горизонтали 
            

N

N 

Наименование 

груза 

С платформы Из крытого вагона 

пп 

 
Решетка 

размером 

251 x 251 мм 

и более 

Решетка 

размером 

от 150 x 150 

мм 

включительно 

Решетка 

размером 

251 x 251 мм 

и более 

Решетка 

размером 

150 x 150 мм 

включительно 

Решетка 

размером 

от 151 x 151 

и более 

  
на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны 

на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны 

на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны 

на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны 

на 

одну 

сто- 

рону 

на 

две 

сто- 

роны   
Нормы времени, чел.-ч 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Известь 

негашеная 

- - 0,259 0,219 - - 0,333 0,259 - - 

2. Известковая 

пыль 

- - 0,152 0,130 - - 0,200 0,163 - - 

3. Кокс и коксик 0,017 0,011 0,163 0,137 0,130 0,106 0,250 0,163 0,163 0,135 

4. Колошникова

я пыль 

- - 0,163 0,140 - - 0,212 0,175 - - 

5. Окалина 0,030 0,011 0,200 0,163 - 0,103 0,250 0,206 0,184 0,152 

6. Уголь 0,020 0,007 0,179 0,146 0,113 0,093 0,269 0,219 0,200 0,163 



каменный 

7. Антрацит-

плита 

0,037 0,013 0,226 0,184 0,200 0,163 0,350 0,292 0,304 0,250 

8. Агломерат 

горячий 

- 0,007 - - - - - - - - 

9. Агломерат 

холодный 

0,012 0,006 - - - - - - - - 

10. Доломит 

сырой 

0,012 0,005 - - 0,123 0,100 - - 0,184 0,152 

11. Камень 

известковый 

0,013 0,005 - - 0,130 0,104 

 
- 0,189 0,159 

12. Кварцит 0,012 0,005 - - 0,119 0,100 - - 0,179 0,146 

13. Руда железная 0,017 0,006 - - 0,123 0,093 - - 0,168 0,132 

14. Руда 

марганцевая 

0,020 0,008 - - 0,113 0,117 - - 0,212 0,175 

15. Рудный отсев - - 0,123 0,106 - - 0,156 0,130 - - 

16. Шлак 

мартеновский 

0,019 0,007 - - 0,206 0,175 - - 0,304 0,259 

 
Индекс л м н о п р с т у ф 

4.9.6. Выгрузка навалочных грузов из железнодорожного подвижного состава в траншеи, 

котлованы, бункеры и на эстакадах высотой более 4 м без решеток 

 

Содержание работы: открывание подвижного состава; выгрузка груза, оставшегося в подвижном 

составе, путем сталкивания (сгребания); зачистка после выгрузки; закрывание подвижного состава. 

 

 

Таблица 79 
          

NN 

пп 

Наименование 

груза 

Из полувагона Из хоппера С платформы Из крытого 

вагона   
на 

одну 

сторо- 

ну 

на две 

сторо- 

ны 

на 

одну 

сторо- 

ну 

на две 

сторо- 

ны 

на 

одну 

сторо- 

ну 

на две 

сторо- 

ны 

на 

одну 

сторо- 

ну 

на две 

сторо- 

ны 

  
Нормы времени, чел.-ч 

1. Антрацит-плита 0,097 0,050 0,065 0,024 - - - - 

2. Агломерат горячий - 0,026 - - - - - - 

3. Бокситы 0,097 0,037 0,045 0,018 0,166 0,139 0,252 0,206 

4. Гравий, галька, 

щебень 

0,056 0,026 0,022 0,009 - - - - 

5. Глина вязкая 0,174 0,127 - - 0,243 0,197 0,357 0,295 

6. Глина сухая 0,109 0,041 - - 0,184 0,154 0,271 0,226 

7. Доломит 

обожженный 

0,056 0,021 0,025 0,009 0,219 0,179 0,332 0,271 

8. Доломит сырой 0,047 0,019 0,021 0,008 0,145 0,119 0,216 0,179 

9. Камень 

известковый 

0,049 0,019 0,019 0,008 0,153 0,126 0,223 0,189 

10. Кварцит 0,047 0,017 0,022 0,008 0,142 0,119 0,212 0,179 

11. Кирпичный бой 0,052 0,021 0,024 0,009 0,158 0,133 0,234 0,200 

12. Кокс и коксик 0,071 0,026 - - 0,194 0,162 0,295 0,243 

13. Окалина 0,078 0,027 0,045 0,017 0,146 0,126 0,216 0,184 

14. Песок всякий 0,049 0,019 0,039 0,015 0,126 0,108 0,158 0,131 



15. Порошок 

магнезитовый 

0,088 0,033 0,068 0,025 0,184 0,154 0,271 0,226 

16. Порошок 

динасовый 

- - - - 0,200 0,170 0,295 0,243 

17. Порошок 

шамотный 

- - - - 0,226 0,189 0,340 0,278 

18. Руда железная 0,049 0,027 0,030 0,011 0,132 0,111 0,194 0,154 

19. Руда марганцевая 0,049 0,034 0,036 0,014 0,132 0,113 0,252 0,206 

20. Уголь каменный 

всякий (кроме 

антрацит-плиты) 

0,054 0,023 0,025 0,014 0,133 0,111 0,234 0,194 

21. Шлак 

мартеновский 

0,065 0,023 0,034 0,013 0,243 0,206 0,368 0,308 

22. Шлам 0,065 0,024 0,030 0,015 0,206 0,184 0,308 0,261  
Индекс а б в г д е ж з 

4.10. Огнеупорные грузы 

4.10.1. Погрузка-выгрузка огнеупорных изделий со складских площадок, расположенных на уровне 

головки рельсов 

Таблица 80 
       

NN Наименование груза Погрузка Выгрузка 

пп и масса одного места, кг в крытый 

вагон 

на 

платформу 

из крытого 

вагона 

с платформы 

  
Нормы времени, чел.-ч  

Нормальные изделия: 

    

1. 

 
до 1 0,960 0,870 0,900 0,800 

2. 

 
1,1-3 0,850 0,780 0,730 0,650 

3. 

 
3,1-6 0,710 0,640 0,620 0,550 

4. 

 
6,1-10 0,640 0,565 0,580 0,500 

5. 

 
10,1-15 0,630 0,520 0,540 0,465 

6. 

 
более 15 0,600 0,480 0,500 0,435  

Простые фасонные изделия: 

    

7. 

 
до 1 1,150 0,900 0,960 0,845 

8. 

 
1,1-3 0,930 0,820 0,780 0,690 

9. 

 
3,1-6 0,790 0,670 0,650 0,575 

10. 

 
6,1-10 0,710 0,600 0,615 0,520 

11. 

 
10,1-15 0,675 0,550 0,580 0,500 

12. 

 
более 15 0,615 0,520 0,540 0,465 

13. Воронки: 

    
  

до 10 0,739 - 0,638 -   
более 10 0,684 - 0,610 -  

Пробки: 

    

14. 

 
до 6 1,34 - 1,13 - 

15. 

 
более 6 1,04 - 0,938 -  

Стаканы: 

    

16. 

 
до 6 1,340 - 1,13 - 

17. 

 
более 6 0,975 - 0,879 -  

Сборный вагон: 

    

18. 

 
до 5 видов изделий 0,894 - 0,642 - 

19. 

 
более 5 видов изделий 1,160 - 0,843 -  

Индекс а б в г 



4.10.2. Погрузка-выгрузка огнеупорных изделий со складских площадок, расположенных на уровне 

пола вагона 

Таблица 81 
       

NN Наименование груза Погрузка Выгрузка 

пп и масса одного места, кг в крытый 

вагон 

на 

платформу 

из крытого 

вагона 

с платформы 

  
Нормы времени, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6  
Нормальные изделия: 

    

1. 

 
до 1 0,820 0,690 0,750 0,660 

2. 

 
1,1-3 0,710 0,600 0,645 0,565 

3. 

 
3,1-6 0,615 0,520 0,560 0,480 

4. 

 
6,1-10 0,560 0,470 0,500 0,435 

5. 

 
10,1-15 0,520 0,435 0,465 0,395 

6. 

 
более 15 0,500 0,425 0,450 0,380  

Простые фасонные изделия: 

    

7. 

 
до 1 0,825 0,750 0,795 0,700 

8. 

 
1,1-3 0,760 0,650 0,680 0,600 

9. 

 
3,1-6 0,660 0,570 0,590 0,520 

10. 

 
6,1-10 0,605 0,520 0,530 0,460 

11. 

 
10,1-15 0,560 0,475 0,490 0,425 

12. 

 
более 15 0,538 0,455 0,475 0,415  

Воронки: 

    

13. 

 
до 10 0,668 - 0,560 - 

14. 

 
более 10 0,623 - 0,518 -  

Пробки: 

    

15. 

 
до 6 1,18 - 1,04 - 

16. 

 
более 6 0,938 - 0,806 -  

Стаканы: 

    

17. 

 
до 6 1,125 - 0,967 - 

18. 

 
более 6 0,850 - 0,756 -  

Сборный вагон: 

    

19. 

 
до 5 видов изделий 0,767 - 0,636 - 

20. 

 
более 5 видов изделий 0,924 - 0,824 -  

Индекс а б в г 

4.10.3. Погрузка огнеупорных изделий с помощью тележек и тачек со складских площадок, 

расположенных на уровне пола вагона 

Таблица 82 
      

NN Наименование груза Тележка Тачка 

пп и масса одного места, кг Крытый вагон, 

платформа 

Крытый вагон Платформа 

  
Нормы времени, чел.-ч 

1 2 3 4 5  
Нормальные изделия: 

   

1. 

 
до 1 0,790 0,825 0,800 

2. 

 
1,1-3 0,640 0,675 0,650 

3. 

 
3,1-6 0,500 0,565 0,540 

4. 

 
6,1-10 0,450 0,520 0,475 

5. 

 
10,1-15 0,435 0,495 0,460 

6. 

 
более 15 0,415 0,475 0,435  

Простые фасонные изделия: 

   



7. 

 
до 1 0,860 0,890 0,855 

8. 

 
1,1-3 0,700 0,740 0,705 

9. 

 
3,1-6 0,600 0,630 0,595 

10. 

 
6,1-10 0,550 0,575 0,540 

11. 

 
10,1-15 0,540 0,560 0,525 

12. 

 
более 15 0,520 0,540 0,500  

Пробки: 

   

13. 

 
до 6 0,843 0,868 - 

14. 

 
более 6 0,745 0,775 -  

Воронки: 

   

15. 

 
до 10 0,583 0,600 - 

16. 

 
более 10 0,518 0,539 -  

Стаканы: 

   

17. 

 
до 6 0,804 0,844 - 

18. 

 
более 6 0,675 0,700 -  

Сборный вагон: 

   

19. 

 
до 5 видов изделий 0,745 0,775 - 

20. 

 
более 5 видов изделий 0,897 0,933 -  

Индекс а б в 

5. Складские работы, выполняемые с применением погрузочно-
разгрузочных машин и вручную без применения или с применением 

простейших приспособлений 

 

Нормы времени на складские работы разработаны с учетом всех условий, указанных в общей части и 

других разделах настоящего сборника. 

 

 

5.1. Тарно-упаковочные и штучные грузы 

5.1.1. Перемещение тарно-упаковочных и штучных грузов с применением погрузчиков 

 

При перемещении мяса в холодильниках электрокарами применять нормы времени, указанные 

в разделе 3.2.1. 

 

Содержание работы: формирование пакета (взятие груза вручную из штабеля и укладка на поддон-

площадку), перемещение груза погрузчиком и укладка в штабель готового пакета или снятие готового 

пакета со штабеля, перемещение его погрузчиком и расформирование пакета (снятие груза с 

поддона-площадки и укладка его вручную в штабель). 

 

Состав бригады: один водитель погрузчика и три грузчика. 

 

 

Таблица 83 
     

NN Наименование груза и масса одного места, кг Нормы времени 

пп 

 
механизатора, ч грузчиков, чел.-ч 

1 2 3 4  
Грузы в мешках и кулях: 

  

1. 

 
до 30 0,095 0,285 

2. 

 
31-50 0,085 0,255 

http://docs.cntd.ru/document/901779194


3. 

 
51-80 0,069 0,207 

4. 

 
81-100 0,077 0,231  

Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и 

закрытых, бидонах и неупакованные места, клепка, 

дощечка, паркет, планки в связках: 

  

5. 

 
до 30 0,108 0,324 

6. 

 
31-50 0,101 0,303 

7. 

 
51-80 0,089 0,267 

8. 

 
81-100 0,087 0,261 

9. 

 
более 100 0,088 0,264  

Грузы катно-бочковые и тара бочковая 

  

10. 

 
до 30 0,108 0,324 

11. 

 
31-50 0,101 0,303 

12. 

 
51-80 0,071 0,213 

13. 

 
81-120 0,057 0,171 

14. 

 
121-300 0,061 0,183 

15. 

 
более 300 0,073 0,219 

16. Стекло оконное и зеркальное, стеклянная и 

эмалированная посуда, изделия из стекла и 

фарфора, яйца, упакованные в ящики 

0,121 0,363 

17. Электролампы в упаковке, папиросы, гильзы 

папиросные, игрушки целлулоидные и из папье-

маше; свежие ягоды и мороженое в картонных 

коробках массой одного места до 10 кг; вата и 

волос непрессованные, стулья в связках, коконы, 

пух, перо в мешках и другие легковесные грузы, 

имеющие погрузочный объем более 8 м /т 

0,180 0,540 

18. Сборные и мелкопартионные грузы в различной 

таре 

0,123 0,369 

 

Примечание. При производстве указанных работ с формированием и расформированием пакетов 

число грузчиков, обслуживающих погрузчик или аккумуляторную тележку, удваивается. 

 

 
5.1.2. Перемещение тарно-упаковочных и штучных грузов транспортерами 

 

Содержание работы: взятие груза из штабеля и укладка его на ленту транспортера; снятие с ленты 

транспортера и укладка в штабель. 

 

 

Таблица 84 
     

NN Наименование груза и масса одного места, Транспортер 

пп кг стационарный передвижной   
Нормы времени, чел.-ч.  

Грузы в мешках и кулях: 

  

1. 

 
до 30 0,256 0,294 

2. 

 
31-50 0,245 0,280 

3. 

 
51-80 0,178 0,203 

4. 

 
81-100 0,219 0,245  

Кирпич, керамические изделия и прочий штучный 

  



груз: 

5. 

 
до 3 0,307 0,240 

6. 

 
3,1-4,0 0,332 0,378 

7. 

 
4,1-5,0 0,310 0,357 

8. 

 
5,1-7,0 0,254 0,290  

Шлакоблоки и естественные камни: 

  

10. 

 
от 3 до 20 0,262 0,280 

11. 

 
более 20 0,242 0,273  

Индекс а б 

5.1.3. Перемещение тарно-упаковочных и штучных грузов вручную без применения или с 

применением простейших приспособлений (тележек, тачек, тележек-медведок, носилок и т.п.) 

 

Содержание работы: взятие груза из штабеля, перемещение на расстояние до 20 м и укладка в 

штабель. 

 

 

Таблица 85 
    

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного места, кг Нормы времени, чел.-ч 

 
Грузы в метках и кулях: 

 

1. 

 
до 15 0,422 

2. 

 
16-30 0,340 

3. 

 
31-50 0,294 

4. 

 
51-80 0,263 

5. 

 
81-100 0,278  

Грузы в кипах и ящиках: 

 

6. 

 
до 15 0,405 

7. 

 
16-30 0,326 

8. 

 
31-50 0,281 

9. 

 
51-80 0,262 

10. 

 
81-120 0,270 

11. 

 
более 120 0,279  

Грузы в бочках и барабанах: 

 

12. 

 
до 15 0,438 

13. 

 
16-30 0,354 

14. 

 
31-50 0,320 

15. 

 
51-80 0,253 

16. 

 
81-120 0,200 

17. 

 
121-300 0,218 

18. 

 
более 300 0,241 

19. Стекло оконное и зеркальное, стеклянная посуда, упакованная 

в ящики 

0,326 

20. Тара, ящики и бидоны, корзины, металлические изделия и 

посуда с набором в тару 

0,619 

21. Электролампы в упаковке, папиросы, гильзы папиросные, 

игрушки целлулоидные и из папье-маше; свежие ягоды и 

мороженое в картонных коробках массой одного места до 10 

кг; вата и волос непрессованные, стулья в связках, коконы, 

пух, перо в мешках и другие легковесные грузы, имеющие 

погрузочный объем более 8 м /т 

0,598 



22. Сборные и мелкопартионные грузы в различной таре, мебель и 

домашние вещи 

0,398 

23.. Кирпич строительный и огнеупорный нормальных размеров 0,279 

24. Кирпич огнеупорный фасонный, черепица, этернит, 

метлахские плитки, изразцы, трубы гончарные, шифер 

0,295 

25. Кислоты и щелочи в бутылях 0,454 

26. Кожи мокросоленые 0,355 

5.1.4. Перетаривание тарно-упаковочных и штучных грузов 

 

Содержание работы: снять груз со штабеля, тару - мешки развязать или разрезать завязки, ящики и 

бидоны открыть; груз пересыпать, переложить, перелить в заранее подготовленную тару (двойную 

или одинарную); перетаренный груз упаковать, мешки завязать или зашить, ящики забить, бидоны 

закрыть крышками; переместить на расстояние до 20 м и уложить в штабель. 

 

 

Таблица 86 
        

NN Наименование груза Перетаривание 

пп и масса одного места, кг С останов- 

кой в 

радиусе до 

3 м 

С пере- 

мещением 

до 20 м и 

укладкой 

С пере- 

сыпкой в 

двойную 

тару и 

укладкой в 

штабель 

Перед 

отгрузкой 

к месту 

предва- 

ритель- 

ной 

укладки 

К 

пусковым 

шнекам и 

спускам в 

шнеки 

  
Нормы времени, чел.-ч  

Грузы в мешках и кулях: 

     

1. 

 
до 30 3,33 3,68 5,60 - - 

2. 

 
31-50 2,80 2,92 3,72 - - 

3. 

 
51-80 1,56 1,67 1,79 - - 

4. 

 
81-100 2,19 2,41 3,04 - -  

Грузы в кипах, ящиках 

открытых и закрытых, 

бидонах и неупакованные: 

     

5. 

 
до 30 - 0,374 - 0,642 0,574 

6. 

 
31-50 - 0,318 - 0,543 0,483 

7. 

 
51-80 - 0,281 - 0,507 0,452 

8. 

 
81-120 - 0,298 - 0,515 0,460 

9. 

 
более 120 - 0,315 - 0,543 0,483  

Индекс а б в г д 

5.2. Мясные грузы без упаковки 

5.2.1. Внутрискладское перемещение мясных грузов в камерах холодильника с применением 

электрокара или погрузчика без взвешивания 

 

Содержание работы: взятие груза из штабеля, укладка на тележку; перемещение тележки с грузом 

погрузчиком или электрокаром на расстояние до 50 м; взятие груза с тележки и укладка в штабель. 

 

Состав бригады: один водитель погрузчика, шесть грузчиков. 

 

 

Таблица 87 
     



NN Наименование груза и масса Нормы времени 

пп одного места, кг механизатора, ч грузчиков, чел.-ч  
Мясо мороженое: 

  

1. 

 
до 30 0,115 0,690 

2. 

 
31-50 0,097 0,582 

3. 

 
51-100 0,095 0,570 

4. 

 
более 100 0,113 0,678 

 

 

Содержание работы: снятие груза с подвесного пути, выбивание крюка, укладка на тележку; 

перемещение тележки с грузом на расстояние до 50 м; взятие груза с тележки и укладка в штабель. 

 

Состав бригады: один водитель погрузчика, шесть грузчиков. 

 

 

Таблица 88 
     

NN Наименование груза и масса Нормы времени 

пп одного места, кг механизатора, ч грузчиков, чел.-ч  
Мясо мороженое: 

  

1. 

 
до 30 0,128 0,768 

2. 

 
31-50 0,108 0,648 

3. 

 
51-100 0,104 0,624 

5.2.2. Внутрискладское перемещение мясных грузов в камерах холодильника вручную без 

применения или с применением простейших приспособлений без взвешивания  

 

Содержание работы: взятие груза из штабеля, укладка на тележку; перемещение ее с грузом из 

камеры в камеру на расстояние 50 м и укладка груза с тележки в штабель. 

 

 

Таблица 89 
     

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного 

места, кг 

Состав бригады, чел. Нормы времени, чел.-ч 

 
Мясо мороженое: 

  

1. 

 
до 30 6 0,686 

2. 

 
31-50 6 0,658 

3. 

 
51-100 6 0,631 

4. 

 
более 100 8 0,886 

 

Содержание работы: взятие груза из штабеля, перемещение вручную на расстояние до 20 м и 

укладка в штабель. 

 

 

Таблица 90 
     

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного 

места, кг 

Состав бригады, чел. Нормы времени, чел.-ч 

 
Мясо мороженое: 

  

1. 

 
до 30 1 0,804 

2. 

 
31-50 2 0,769 

3. 

 
51-100 2 0,729 

4. 

 
более 100 3 0,732 



 

Содержание работы: перемещение груза на крючьях по подвесному пути из камеры замораживания 

в камеру хранения на расстояние до 50 м, снятие груза с подвесного пути, снятие крючьев и укладка в 

штабель. 

 

 

Таблица 91 
     

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного 

места, кг 

Состав бригады, чел. Нормы времени, чел.-ч 

 
Мясо мороженое: 

  

1. 

 
до 30 1 0,642 

2. 

 
31-50 2 0,583 

3. 

 
51-100 2 0,522 

 

Содержание работы: снятие с подвесного пути груза, снятие крючьев и укладка груза на тележку, 

перемещение тележки с грузом из камеры замораживания в камеру хранения на расстояние до 50 м и 

укладка груза в штабель. 

 

 

Таблица 92 
     

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного 

места, кг 

Состав бригады, чел. Нормы времени, чел.-ч 

 
Мясо мороженое: 

  

1. 

 
до 30 6 0,921 

2. 

 
31-50 6 0,809 

3. 

 
51-100 6 0,737 

 

Содержание работы: перемещение груза, подвешенного на крючья (соблюдая необходимый зазор 

между ними), по подвесному пути в камеру охлаждения или замораживания на расстояние до 50 м. 

 

 

Таблица 93 
     

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного 

места, кг 

Состав бригады, чел. Нормы времени, чел.-ч 

 
Мясо мороженое: 

  

1. 

 
до 30 1 0,366 

2. 

 
31-50 1 0,321 

3. 

 
51-100 1 0,276 

5.3. Тяжеловесные грузы 

5.3.1. Перемещение тяжеловесных грузов вручную без применения или с применением простейших 

приспособлений 

Таблица 94 
    

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного места, кг Нормы времени, чел.-ч 

 
Грузы в упаковке и без упаковки: 

 

1. 

 
251-500 0,343 

2. 

 
501-1000 0,452 

3. 

 
1001-3000 0,515 

4. 

 
более 3000 0,608 



 
Катно-бочковые грузы (бочки, барабаны, кабель на катушках и т.п.): 

 

5. 

 
501-1000 0,176 

6. 

 
1001-3000 0,193 

7. 

 
более 3000 0,203 

5.4. Металлы и металлические изделия 

5.4.1. Перекладка и штабелирование металлов и металлических изделий вручную без применения 

или с применением простейших приспособлений 

Таблица 95 
    

NN 

пп 

Наименование груза и масса одного места, кг Нормы времени, чел.-ч 

1 2 3 

1. Балки, швеллеры и болванки, стрелочные переводы 0,326  
Металл в чушках: 

 

2. 

 
до 30 0,249 

3. 

 
более 30 0,235 

4. Металлолом (литники, бой изложниц, стружка мелкая, обрезки 

разные, выдавка) 

0,341 

5. Рельсы 0,368 

6. Сталь качественная, сортовая, трубы стальные (дымогарные, газовые 

и прочие в связках), проволока и лента в кругах, катанка в мотках, 

массой до 80 

0,336 

7. Сталь качественная, сортовая, листовая толщиной до 4 мм, трубы 

(дымогарные, газовые н др.) стальные диаметром до 100 мм 

россыпью, проволока и лента в кругах, катанка в мотках массой 

более 80 

0,364 

8. Сталь листовая толщиной до 4 мм в пачках массой до 250 0,325  
Сталь толстолистовая: 

 

9. 

 
до 250 0,338 

10. 

 
251-500 0,387 

11. 

 
Более 500 0,440 

12. Скрепления рельсовые: накладки, подкладки в связках и накладки 

россыпью 

0,274 

13. Скрепления рельсовые: подкладки и костыли россыпью 0,343  
Трубы чугунные, стальные и асбоцементные: 

 

14. 

 
80-500 0,357 

15. 

 
Более 500 0,467 

16. Ферросплавы 0,395 

17. Фитинги, арматурные мелкие части 0,551 

18. Чугун нечушковой, бой чугуна 0,311 

5.5. Зерновые грузы 

5.5.1. Перемещение зерновых грузов передвижными ленточными транспортерами без применения 

или с применением скребковых самоподавателей 

 

Содержание работы: при перемещении груза транспортерами с применением самоподавателей - 

загрузка груза в приемную воронку транспортера самоподавателем, перемещение груза к 

самоподавателю вручную на расстояние до 3 м и разравнивание груза в радиусе до 3 м; при 

перемещении груза транспортерами без применения самоподавателей - загрузка груза вручную в 

приемную воронку транспортера с перемещением груза к транспортеру на расстояние до 3 м, 

разравнивание груза в радиусе до 3 м. 



 

 

Таблица 96 
      

NN Наименование груза Перемещение 

пп 

 
С применением 

самоподавателя 

Без применения 

самоподавателя   
внутри 

склада 

со склада на 

склад 

внутри 

склада 

со склада на 

склад   
Нормы времени, чел.-ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,131 0,154 0,197 0,274 

2. Легковесное зерно 0,175 0,200 0,257 0,350 

3. Подсолнечное и хлопковое семя, 

отходы, отруби, комбикорм 

0,274 0,315 0,422 0,631 

4. Кукуруза в початках 0,370 0,422 0,574 0,786 

5.5.2. Перемещение зерновых грузов вручную (лопатами, совками) 

Таблица 97 
    

NN Наименование груза Перемещение 

пп 

 
на расстояние до 3 м к отпускным воронкам 

амбаров и складов на 

расстояние до 3 м, включая 

зерно, идущее самотеком   
Нормы времени, чел.-ч 

1. Тяжеловесное зерно 0,257 0,166 

2. Легковесное зерно 0,332 0,210 

3. Подсолнечное и хлопковое семя, 

отходы, отруби, комбикорм, шрот 

0,467 0,304 

5.5.3. Затаривание и перемещение зерновых грузов вручную без применения или с применением 

простейших приспособлений 

Таблица 98 
    

NN 

пп 

Содержание работы и наименование груза Нормы времени, чел.-ч 

 
Россыпь - тара 

 
 

Затаривание груза в мешки с завязкой, перемещение на расстояние до 

20 м, укладка в штабель на высоту до 1,6 м: 

 

1. 

 
тяжеловесное зерно 0,526 

2. 

 
легковесное зерно 0,700 

3. 

 
подсолнечное и хлопковое семя, отходы, отруби, комбикорм 1,040 

4. 

 
кукуруза в початках 1,250  

Россыпь-россыпь 

 
 

Затаривание груза в мешки без завязки, перемещение на расстояние до 

20 м, высыпка из тары на высоту до 1,6 м: 

 

5. 

 
тяжеловесное зерно 0,631 

6. 

 
легковесное зерно 0,786 

7. 

 
подсолнечное и хлопковое семя, отходы, отруби, комбикорм 1,250 

8. 

 
кукуруза в початках 1,590  

Тара - россыпь 

 
 

Перемещение груза, затаренного в мешки, на расстояние до 20 м, 

развязка, высыпка из тары на высоту до 1,6 м: 

 

9. 

 
тяжеловесное зерно 0,486 

10. 

 
легковесное зерно 0,631 



11. 

 
подсолнечное и хлопковое семя, отходы, отруби, комбикорм 0,897 

12. 

 
кукуруза в початках 1,250 

5.6. Овощные грузы 

5.6.1. Перемещение и укладка овощных грузов вручную 

Таблица 99 
   

NN 

пп 

Наименование груза Нормы времени, чел.-ч 

1. Картофель, свекла и другие корнеплоды (кроме технической свеклы) 0,769 

2. Свекла техническая 0,959 

3. Морковь и лук репчатый 1,00 

4. Капуста в кочанах 0,921 

5. Арбузы, дыни, тыква 1,11 

5.7. Лесоматериалы 

5.7.1. Отвозка лесоматериалов с фронта выгрузки в запас автопогрузчиками 

 

Состав бригады: 1 водитель автомобильного погрузчика, грузчики - 2 чел. 

 

 

Таблица 100 
         

NN Наименование груза, Еди- Расстояние отвозки, м 

пп длина, м ница до 200 201-400 401-600   
изме- Нормы времени   

ре- 

ния 

меха- 

низа- 

тора, ч 

груз- 

чиков, 

чел.-ч 

меха- 

низа- 

тора, ч 

груз- 

чиков, 

чел.-ч 

меха- 

низа- 

тора, ч 

груз- 

чиков, 

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Шпалы и переводной 

брус 

т 0,037 0,074 0,042 0,084 0,050 0,100 

2. Пиломатериалы, 

шпальная вырезка и 

горбыль 

-"- 0,042 0,084 0,050 0,100 0,060 0,120 

3. Пиломатериалы, 

коротье, обапол 

-"- 0,050 0,100 0,063 0,126 0,065 0,130 

4. Лесоматериал круглый 

длиной более 2,5 

-"- 0,050 0,100 0,060 0,120 0,065 0,130 

5. Рудничная стойка 

длиной до 2,5 

       

6. Шпалы и переводной 

брус 
м  

0,063 

0,028 

0,126 

0,056 

0,065 

0,032 

0,130 

0,064 

0,072 

0,038 

0,144 

0,076 

7. Пиломатериалы -"- 0,025 0,050 0,030 0,060 0,036 0,072 

8. Шпальная вырезка и 

горбыль 

-"- 0,032 0,064 0,038 0,076 0,046 0,092 

9. Пиломатериалы, коротье -"- 0,030 0,060 0,038 0,076 0,039 0,078 

10. Обапол -"- 0,038 0,076 0,048 0,096 0,049 0,099 

11. Лесоматериал круглый 

длиной более 2,5 

-"- 0,045 0,090 0,054 0,108 0,058 0,116 

12. Рудничная стойка 

длиной до 2,5 

-"- 0,057 0,114 0,058 0,116 0,064 0,128 

13. Ящичная тара в пучках -"- 0,038 0,076 0,043 0,086 0,047 0,094 



14. Ящичная тара в 

контейнерах 

-"- 0,030 0,060 0,036 0,072 0,039 0,078 

15. Ящичная тара в пучках т 0,063 0,126 0,072 0,144 0,079 0,158 

16. Ящичная тара в 

контейнерах 

-"- 0,050 0,100 0,060 0,120 0,065 0,130 

 
Индекс 

 
а б в г д е 

5.7.2. Перемещение лесоматериалов вручную без применения или с применением простейших 

приспособлений 

Таблица 101 
     

NN Наименование груза Нормы времени 

пп 

 
чел.-ч/т 

1 чел.-ч/м   
Лесоматериал круглый длиной до 6,5 м: 

  

1. 

 
диаметром до 30 см 0,526 0,473 

2. 

 
более 30 см 0,631 0,569  

Пиломатериалы любой ширины: 

  

3. 

 
толщиной до 40 мм 0,700 0,422 

4. 

 
более 40 см 0,631 0,378 

5. Дощечка тарная 0,786 0,473 

6. Фанера россыпью 0,786 0,603  
Дрова: 

  

7. 

 
длиной до 1,5 м 0,526 0,473 

8. 

 
более 1,5 м 0,631 0,569 

5.8. Навалочные грузы 

5.8.1. Перемещение навалочных грузов транспортерами 

Таблица 102 
   

NN 

пп 

Наименование груза и содержание работы Нормы времени, чел.-ч 

1. Песок, шлак, гравий и другие сыпучие материалы с погрузкой из 

бункера на ленточные транспортеры 

0,033 

2. Песок и шлак с набрасыванием на ленту лопатами 0,148 

3. Гравий и щебень с набрасыванием на ленту лопатами 0,164 

4. Камень булыжный и другие кусковые материалы с набрасыванием 

на ленту вручную 

0,193 

5. Бетонная смесь или раствор с погрузкой на ленту из бункера 0,108 

5.8.2. Перекидка и штабелирование навалочных грузов 

Таблица 103 
   

NN 

пп 

Наименование груза Нормы времени, чел.-ч 

1. Пек 0,449 

2. Брикеты топливные крупные 0,226 

3. Бокситы 0,321 

4. Кокс, брикеты топливные мелкие 0,254 

5. Алебастр 0,163 

6. Известь-пушонка, известковая и фосфоритная мука, каннит и цемент 0,422 

7. Камень в плитах необработанный, известковый, алебастровый, 

ракушечный и флюсы 

0,161 

8. Удобрительные туки, известь комовая негашеная 0,341 

9. Суперфосфат, селитра, апатитовый концентрат, сера, изгарь 0,269 

10. Сульфат, костная мука, сода кальцинированная, соль калийная и 

хлористый калий 

0,393 



11. Доломит обожженный 0,393 

12. Доломит сырой 0,284 

13. Порошок динасовый 0,424 

14. Порошок магнезитовый 0,393 

15. Порошок шамотный 0,464 

16. Угли бурые всех сортов, сланцы горючие, соль-глыба 0,173 

17. Шлак каменноугольный и гранулированный, соль мелкая 0,169 

18. Угли каменные всех сортов и антрацитные рядовые 0,172 

19. Антрацит-плита 0,238 

20. Колчедан и руда всякая 0,129 

21. Мел 0,229 

22. Кости, рога, копыта навалом, бой стекла, резина - утиль навалом 0,424 

23. Кирпичный бой 0,191 

24. Глина сухая 0,169 

25. Глина вязкая 0,252 

26. Опилки древесные 0,304 

27. Песок всякий 0,129 

28. Камень бутовый, гравий, галька, щебень из естественного камня, 

асфальт в плитах 

0,152 

29. Жмых всякий 0,298 

30. Торф 0,330 

Приложение 1. Приведение уклонов при переноске грузов вручную 

Приложение 1 

 

 

 
               

Длина 

наклонног

о 

Вид 

наклон

а 

Высота уклона (подъема или спуска) в грузовом направлении, м, до 

участка 

пути, м 

 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,

0 

3 Подъе

м 

9 14 19 - - - - - - - - - - 

 
Спуск 6 9 13 - - - - - - - - - - 

4 Подъе

м 

10 14 19 24 - - - - - - - - - 

 
Спуск 7 10 14 17 - - - - - - - - - 

5 Подъе

м 

11 15 20 25 28 33 - - - - - - - 

 
Спуск 8 11 15 18 20 24 - - - - - - - 

6-7 Подъе

м 

12 16 21 26 29 34 38 48 - - - - - 

 
Спуск 10 12 16 19 21 25 29 36 - - - - - 

8-10 Подъе

м 

15 18 23 28 30 36 39 49 59 69 - - - 

 
Спуск 12 15 19 21 23 26 30 37 43 52 - - - 

11-15 Подъе

м 

19 22 26 30 33 38 42 51 60 70 80 90 100 



 
Спуск 17 19 22 24 26 29 33 39 44 53 58 65 70 

16-20 Подъе

м 

23 26 30 33 36 40 44 52 61 71 81 91 101 

 
Спуск 21 24 26 28 30 32 35 41 46 54 59 66 71 

21-25 Подъе

м 

27 30 34 37 40 43 47 54 63 73 82 92 102 

 
Спуск 26 28 30 32 33 37 38 44 48 55 61 67 72 

26-30 Подъе

м 

32 34 38 40 43 46 50 56 65 74 84 94 103 

 
Спуск 31 33 34 35 37 40 42 46 50 57 62 68 73 

31-40 Подъе

м 

41 43 47 48 51 53 56 61 69 78 88 97 106 

 
Спуск 41 43 44 45 46 49 50 52 56 61 66 71 77 

41-50 Подъе

м 

52 53 56 57 59 61 63 67 75 83 92 10

1 

110 

 
Спуск 52 53 54 55 57 58 59 60 63 67 71 75 80 

51-60 Подъе

м 

62 63 65 67 68 70 72 75 82 88 97 10

5 

114 

 
Спуск 62 63 64 65 66 67 68 70 72 75 78 81 85 

61-70 Подъе

м 

72 73 75 77 78 79 81 84 89 94 10

2 

11

0 

117 

 
Спуск 72 73 74 75 76 77 78 80 82 84 86 88

9 

94 

71-80 Подъе

м 

82 83 85 87 88 89 91 94 98 10

2 

10

8 

11

4 

122 

 
Спуск 82 83 84 85 86 87 89 90 92 94 96 98 100 

81-90 Подъе

м 

93 94 95 97 98 99 10

1 

10

4 

10

7 

11

1 

11

5 

11

9 

127 

 
Спуск 92 93 94 95 96 97 99 10

0 

10

2 

10

4 

10

6 

10

8 

110 

91-100 Подъе

м 

10

3 

10

4 

10

5 

10

7 

10

8 

10

9 

11

1 

11

4 

11

6 

11

9 

12

2 

12

5 

131 

 
Спуск 10

2 

10

3 

10

4 

10

5 

10

6 

10

7 

10

9 

11

0 

11

2 

11

4 

11

6 

11

8 

120 

 

Примечание. Высота уклона (подъема, спуска) определяется как разность в высоте между начальной 

и конечной точками уклона. Перевод наклонного пути (рис.4) в горизонтальный производится 

следующим образом: 

 

 

Рис.4 

 

Например, грузчик проходит путь в 30 м, из них 10 м - по наклонному участку пути. По таблице на 

пересечении графы "Длина наклонного участка пути", равного 10 м, и графы "Высота уклона", равного 

2 м, находим приведенный путь, равный 23 м. Таким образом, весь путь грузчика составит: 5 + 23 + 15 

= 43 м. 

 



Определение приведенного пути по таблице производится аналогично. 

 

Приложение 2. Приведение уклонов при перемещении грузов с 
применением простейших приспособлений и для катно-бочкового груза 

Приложение 2 

 

 

 
               

Длина 

наклонног

о 

Вид 

наклон

а 

Высота уклона (подъема или спуска) в грузовом направлении, м, до 

участка 

пути, м 

 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,

0 

5 Подъе

м 

16 - - - - - - - - - - - - 

 
Спуск 12 - - - - - - - - - - - - 

6-7 Подъе

м 

18 26 - - - - - - - - - - - 

 
Спуск 14 20 - - - - - - - - - - - 

8-10 Подъе

м 

20 28 34 - - - - - - - - - - 

 
Спуск 16 22 25 - - - - - - - - - - 

11-15 Подъе

м 

24 31 37 44 53 - - - - - - - - 

 
Спуск 20 25 27 32 38 - - - - - - - - 

16-20 Подъе

м 

28 34 40 47 56 64 71 - - - - - - 

 
Спуск 24 28 32 35 40 44 50 - - - - - - 

21-25 Подъе

м 

32 38 44 51 62 67 73 85 - - - - - 

 
Спуск 28 32 36 38 43 47 53 62 - - - - - 

26-30 Подъе

м 

36 42 48 55 63 70 77 88 10

6 

- - - - 

 
Спуск 33 36 40 42 46 50 56 64 76 - - - - 

31-40 Подъе

м 

45 50 56 62 71 77 84 94 11

0 

12

5 

14

0 

- - 

 
Спуск 42 45 48 50 53 57 62 69 79 91 10

2 

- - 

41-50 Подъе

м 

54 58 64 71 79 85 91 10

2 

11

8 

13

0 

14

5 

16

0 

176 

 
Спуск 52 53 57 58 60 66 69 74 82 94 10

4 

11

4 

136 

51-60 Подъе

м 

63 68 74 80 87 94 10

0 

10

9 

12

2 

13

6 

15

0 

16

5 

180 

 
Спуск 62 63 65 67 69 72 76 81 86 98 10

6 

11

6 

138 

61-70 Подъе

м 

73 77 83 89 96 10

3 

10

9 

11

8 

12

9 

14

2 

15

6 

17

0 

185 



 
Спуск 72 73 74 76 77 82 84 88 92 10

1 

10

8 

11

9 

140 

71-80 Подъе

м 

83 87 92 99 10

6 

11

2 

11

8 

12

7 

13

7 

14

8 

16

2 

17

5 

190 

 
Спуск 81 82 84 85 86 89 92 96 99 10

6 

11

2 

12

3 

142 

81-90 Подъе

м 

92 96 10

1 

10

8 

11

5 

12

1 

12

8 

13

7 

14

5 

15

5 

16

8 

18

1 

196 

 
Спуск 91 92 93 94 95 97 10

0 

10

3 

10

6 

11

0 

11

6 

12

5 

144 

91-100 Подъе

м 

10

1 

10

5 

11

0 

11

7 

12

5 

13

0 

13

7 

14

6 

15

3 

16

1 

17

4 

18

7 

202 

 
Спуск 10

0 

10

1 

10

2 

10

3 

10

4 

10

6 

10

8 

11

0 

11

3 

11

6 

12

0 

12

9 

147 

Приложение 3. Перечень грузов, при работе с которыми может 
применяться повышенная оплата труда 

Приложение 3 

 

 

1. Агломерат (в холодном состоянии). 

 

2. Алюминий хлористый (без упаковки). 

 

3. Альфанафтиламин. 

 

4. Анилин и анилиновая соль. 

 

5. Антисептическая паста. 

 

6. Антрацен. 

 

7. Алебастр. 

 

8. Апатитонефелиновый концентрат. 

 

9. Ангидрид фталевый. 

 

10. Баллоны с газом (водород, хлорметил, ацетилен, аммиак, сернистый ангидрид, жидкий воздух, 

жидкий кислород). 

 

11. Барий и его соединения. 

 

12. Бензин этилированный. 

 

13. Бензол, толуол, ксилол, сложные спирты. 

 

14. Битумы. 

 



15. Вата минеральная, стеклянная, шлаковая и изделия из нее. 

 

16. Взрывчатые вещества и средства взрывания. 

 

17. Газы сжиженные (бутан и пропан). 

 

18. Гексохлоран и ДДТ в бумажной упаковке. 

 

19. Гранозан. 

 

20. Графит молотый, в кусках и крошке навалом. 

 

21. Гарь (отходы от литейных цехов). 

 

22. Диатомит. 

 

23. Динитробензол, динитрохлорбензол и паранитрохлорбензол. 

 

24. Декстрин. 

 

25. Дихлорэтан в стеклянных бутылях. 

 

26. Зерно россыпью в закрытых помещениях. 

 

27. Зола. 

 

28. Известь хлорная. 

 

29. Известь негашеная молотая и в кусках. 

 

30. Известь гашеная и пушонка. 

 

31. Изделия из асбеста, графита, огнеупоров и абразивов без упаковки. 

 

32. Калий и натрий металлические. 

 

33. Кеки. 

 

34. Клинкер цементной промышленности. 

 

35. Кальций хлористый россыпью, а также на слив и налив. 

 

36. Каучук. 

 

37. Карбид кальция, цианамид кальция. 

 

38. Кислоты в стеклянной таре, а также на слив и налив. 

 

39. Колчедан серный. 

 



40. Кокс, коксик и коксовая мелочь. 

 

41. Колошниковая пыль насыпью. 

 

42. Кость сырая и молотая навалом и в мешкотаре. 

 

43. Купорос (железный, медный, цинковый). 

 

44. Куриный помет и каныга (содержимое желудков животных). 

 

45. Карбюризаторы. 

 

46. Креозот на слив и налив. 

 

47. Кремнийорганические соединения. 

 

48. Кожа и кишечные полуфабрикаты мокросоленые. 

 

49. Лед. 

 

50. Магнезит. 

 

51. Минеральные удобрения (азотные, калийные, фосфатные) насыпью или в бумажной таре. 

 

52. Мел навалом. 

 

53. Мышьяк и его соединения, мышьяковистые огарки. 

 

54. Масло сивушное, масло эфирное. 

 

55. Мясо и мясопродукты, замороженные в холодильниках, мясо морских животных в тушах. 

 

56. Натрий фтористый в фанерных барабанах. 

 

57. Нафталин в брикетах и мешках. 

 

58. Нашатырный спирт в стеклянных бутылях. 

 

59. Нефть и нефтепродукты (слив и налив). 

 

60. Нитрат натрия в мешках. 

 

61. Озокерит. 

 

62. Нерудные ископаемые: асбест, кварц, гипс. 

 

63. Органические соединения ртути и свинца и его солей. 

 

64. Отходы мельнично-крупяного производства и комбикорм насыпью. 

 



65. Окислы цветных металлов насыпью или в мешках. 

 

66. Продукты и породы, выделяющие сероводород и другие газы. 

 

67. Продукты спецхимии. 

 

68. Пакля навалом или в тюках. 

 

69. Радиоактивные вещества и сырье для них. 

 

70. Рыба соленая, мороженая в мешках, тюках и навалом, рыбная мука, рыбий жир и гракса в танках. 

 

71. Сажа. 

 

72. Смеси льдосодовые. 

 

73. Стружки и опилки металлические навалом. 

 

74. Соли марганцевые и хромовые, соль поваренная. 

 

75. Сода каустическая, кальцинированная и сода озерная. 

 

76. Свинцовая изгарь, паста, "глет". 

 

77. Стекловолокно. 

 

78. Сера. 

 

79. Силикат-глыба. 

 

80. Синька. 

 

81. Сухие и тертые краски, содержащие вредные вещества, без герметической упаковки. 

 

82. Сульфоуголь. 

 

83. Тальк насыпью. 

 

84. Толуидин. 

 

85. Тара из-под вредных веществ. 

 

86. Табак без упаковки, табачная пыль насыпью или в мешках. 

 

87. Уголь, горючие сланцы и инертная пыль. 

 

88. Ускорители вулканизации резины (каптакс, альтакс, тиурам) в фанерных барабанах или 

деревянных ящиках. 

 

89. Утильсырье и металлолом. 

 



90. Флюсы для цинкового и свинцового производства. 

 

91. Флюсы для основного производства черной металлургии (известняк, доломит). 

 

92. Фосфор в бочках. 

 

93. Фекалий, гниющий и пылящий мусор и трупы животных. 

 

94. Фрезерный торф в закрытых помещениях. 

 

95. Фемол в стеклянной таре, а также на слив и налив. 

 

96. Хлороформ в стеклянной таре. 

 

97. Хлорэкс в стеклянной таре. 

 

98. Цемент насыпью или в бумажной тape. 

 

99. Шамот молотый. 

 

100. Шлаки, шламы, выделяющие удушливые пары и газы. 

 

101. Шпалы, столбы и другие изделия из древесины, пропитанные антисептиками. 

 

102. Щелочи на слив и налив, щелочные элементы в стеклянной таре. 

 

103. Этиловая жидкость. 

 

104. Электроды угольные без упаковки. 

 

105. Ядохимикаты, не вошедшие в настоящий перечень. 

 

Примечания: 

 

1. В тех случаях, когда перечисленные в перечне грузы - продукция химической промышленности - 

находятся в герметической небьющейся таре, оплата труда производится как и для остальных грузов. 

 

2. Настоящий перечень применяется на всех погрузочно-разгрузочных работах, кроме работ по 

перемещению и укладке грузов в цехах предприятий, организаций и на строительных площадках. 

 

 

Приложение 4. Коэффициенты к нормам времени при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время 

Приложение 4 

 

на открытом воздухе и в неотапливаемом помещении: 

 

 

Таблица 104 
        



Темпера- 

турная 

Коэффициент к нормам времени по месяцам 

зона октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

I - 

  
1,05 1,05 - - 

II - - 1,06 1,08 1,08 1,05 - 

III - 1,06 1,08 1,13 1,13 1,08 - 

IV - 1,08 1,10 1,16 1,16 1,10 - 

V - 1,10 1,12 1,18 1,18 1,12 - 

VI 1,07 1,17 1,25 1,25 1,25 1,17 1,07 

 

Примечания: 

 

1. При выполнении работ в местностях, не отнесенных к температурным зонам, а также в 

высокогорных районах, где отрицательная температура воздуха возможна не только зимой, но и в 

любое другое время года, усредненные поправочные коэффициенты, приведенные в таблице, не 

применяются. Для оплаты труда рабочих в таких местностях и районах в периоды наступления 

похолодания следует два раза в смену (в конце второго и в конце шестого часа работы) производить 

замер температуры на рабочем месте. За объем работ, выполненных при средне-сменной 

отрицательной температуре, следует применять к нормам времени коэффициенты: 

 
   

при температуре воздуха на рабочем месте:  
0-10 1,10  
11-20 1,17  
21-30 1,25  
31-40 1,35  
ниже 40 1,50 

2. В тех случаях, когда в отдельные месяцы, предусмотренные в табл.104, наблюдаются 

положительные температуры не менее чем в течение восьми рабочих дней в общей сумме за месяц, 

усредненные поправочные коэффициенты, приведенные в табл.104, к нормам времени на работы, 

выполняемые в дни с положительной температурой, не применяются. Если же в месяце, не 

предусмотренном табл.104 
, наблюдается отрицательная температура также не менее 8 рабочих дней в общей сумме за месяц, то к нормам 

времени на работы, выполненные в эти месяцы в дни с отрицательной температурой, применяются поправочные 

коэффициенты в порядке и размерах, предусмотренных в пункте 1 примечаний. 

      

      

Приложение 5. Перечень районов (областей) по температурным зонам 

Приложение 5 

 

 

Первая температурная зона 

 

Республика Дагестан, пункты, расположенные на Азовском побережье, Кабардино-Балкарская 

Республика, Калининградская область, Краснодарский край, Республика Северная Осетия-Алания, 

Ставропольский край (южнее линии - Ставрополь - Моздок исключительно), Чеченская Республика. 

 

Вторая температурная зона 

 

Астраханская область, Республика Калмыкия-Хальмг Тангч, Курильские острова Сахалинской 

области, Ленинградская область (пункты, расположенные на побережье Финского залива, и Санкт-
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Петербург), Ростовская область, Ставропольский край (севернее линии Ставрополь - Моздок 

включительно). 

 

Третья температурная зона 

 

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Тверская область, Калужская область, Камчатская 

область (южнее линии Кихчик - Пущино - Среднекамчатск исключительно) Республика Карелия, 

Кострома, Курская область, Ленинградская область (кроме Санкт-Петербурга и пунктов на побережье 

Финского залива), Липецкая область, Московская область, Новгородская область, Орловская область, 

Приморский край (южнее линии бухта Находка - Тетюхе исключительно), Псковская область, 

Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область (южнее линии Яблочный - Углеводск 

исключительно), Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область. 

 

Четвертая температурная зона 

 

Архангельская область (за исключением районов, вошедших в V и VI зоны), Республика 

Башкоторстан, Вологодская область, Нижегородская область, Камчатская область (южнее линии 

Белоголовое - Эссо - Еловка и севернее линии Кихчик - Среднекамчатск включительно), Кировская 

область, Республика Коми (южнее линии Вожгора - Нижняя Вочь исключительно), Костромская 

область (за исключением Костромы), Самарская область, Курганская область, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Мурманская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермская 

область (юго-западнее линии Керчевский - Березники - Губаха - Усьва - Чусовой - Лысьва 

исключительно), Приморский край (севернее линии бухта Находка - Тетюхе включительно), 

Сахалинская область (западнее линии Мчаги - Поронайск исключительно и севернее линии Яблочный 

- Углезаводск включительно), Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, 

Ульяновская область, Хабаровский край (южнее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре - 

Мариинское исключительно), Челябинская область, Чувашская Республика - Чаваш республики. 

 

Пятая температурная зона 

 

Алтайский край, Амурская область (южнее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек 

исключительно), Архангельская область (западнее 60-го меридиана и восточнее линии Мезень - 

Вожгора исключительно), Республика Бурятия (юго-западнее линии Сосновка - Мухор - Кондуй 

исключительно), Иркутская область (южнее линии Кондратьево - Братск - Баяндай - Коса 

исключительно), Камчатская область (южнее линии Хай-люля - Аманино и западнее 60-го меридиана 

и севернее линии Вожгора - Нижняя Вочь включительно), Кемеровская область, Республика Коми 

(западнее 60-го меридиана), Красноярский край (южнее линии Максимкин Яр - Подтесово - Мотыгино 

- Чунояр исключительно), Новосибирская область, Омская область, Пермская область (северо-

восточнее линии Керчевский - Березники - Губаха - Усьва - Чусовой - Лысьва включительно), 

Сахалинская область (восточнее линии Мгачи - Поронайск включительно), Свердловская область, 

Томская область, Республика Тыва, Тюменская область (южнее линии Саранпауль - Хангокурт - 

Ханты-Мансийск - Таурово - Ларломкины исключительно), Хабаровский край (южнее линии Баладек - 

Усолгин - Маго исключительно и севернее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре - Мариинское 

включительно), Читинская область (южнее линии Мухор - Кондуй - Букачача - Ксеньевка - Амазар 

исключительно). 

 

Шестая температурная зона 

 

Амурская область (севернее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек включительно), 

Архангельская область (восточнее 60-го меридиана), Республика Бурятия (северо-восточнее линии 



Сосновка Мухор - Кондуй включительно), Иркутская область (южнее 62-й параллели и севернее 

линии Кондратьево - Братск - Баяндай - Коса включительно), Камчатская область (южнее линии 

Тымлат - Лесная и севернее линии Хайлюля - Аманино включительно), Республика Коми (восточнее 

60-го меридиана), Красноярский край (севернее линии Максимкин Яр - Подтесово - Мотыгино - Чунояр 

включительно), Тюменская область (севернее линии Саранпауль - Хангокурт - Ханты-Мансийск - 

Таурово - Ларломкины включительно), Хабаровский край (южнее 60-й параллели и севернее линии 

Баладек - Усолгин - Маго включительно), Читинская область (севернее линии Мухор - Кондуй - 

Букачача - Ксеньевка - Амазар включительно), Республика Саха (Якутия) (южнее линии Дулга - Кюель 

- Нюя - Еланское - Чагда включительно). 

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 

Бюллетень Министерства труда 

и социального развития, 

N 11, 2000 год (Постановление),  

Министерство труда и 

социального развития 

Российской Федерации - 

Москва, 2001 год (Нормы) 

 

Основы механизации ПРР. 

Характеристика погрузочно-разгрузочных пунктов, складов и 

средств механизации 

План 

Средства механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ. 

2. Виды производительности ПРМ и устройств. 

Средства механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ. 

С каждым годом объем погрузочно-разгрузочных работ увеличивается. 

В настоящее время на транспортных погрузочно-разгрузочных и 

складских операциях занято до 25% всех трудящихся. В связи с этим 

важность вопроса механизации возрастает еще и потому, что здесь имеются 

наиболее мощные резервы высвобождения рабочей силы. 

Механизация погрузочно-разгрузочных работ - использование машин и 

механизмов для погрузки грузов на железнодорожный и автомобильный 

подвижной состав, выгрузки с него, перегрузки с одного вида транспорта на 

другой и перемещения грузов внутри складских помещений, на территории 

грузовых районов, подъездных путях промышленных предприятий и т. п. 

Основная цель механизации трудоемких и тяжелых погрузочно-

разгрузочных работ - облегчение труда занятых на их выполнении людей. 

Она является проблемой комплексной, которая включает не только вопрос 

оснащения грузовых фронтов современным подъемно-транспортным 

оборудованием, но также и вопросы создания специальных контейнеров и 

поддонов для различных видов грузов, разработки автоматизированных 



систем управления работой грузовых фронтов, концентрации грузовой 

работы на крупных грузовых фронтах. 

Средствами механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ 

являются машины и устройства различных типов, которые предназначены 

для выполнения основных и вспомогательных операций погрузочно- 

выгрузочных, перегрузочных и складских работ. 

Погрузочно-разгрузочными машинами называются, специально 

предназначенные для выполнения работ, связанных с погрузкой в 

транспортное средство (вагон, автомобиль, самолет, судно) груза 

определенного вида, а также с его выгрузкой, перегрузкой или 

складированием. 

Подъемно-транспортные машины характеризуются широким 

многообразием, определяемым характером перемещения груза, числом 

степеней свободы движения, типом грузонесущего и грузозахватного 

органов, предельным значением грузоподъемности и скоростей движения 

рабочих органов, типом привода, перемещающего рабочие органы, 

характером преимущественных функций подъема (опускания) или 

транспортирования груза и другим признакам. 

Машины и устройства, применяемые на погрузочно-разгрузочных, складских 

и транспортных операциях, по характеру перемещения груза подразделяются 

на две группы: 

1. непрерывного действия: машины, рабочий орган которых (лента, 

канат, винт, скребок, лоток и др.) движется непрерывно, не останавливаясь 

для приема и отдачи груза, и перемещает груз к месту назначения 

непрерывным потоком; 

2. периодического (циклического) действия: машины, у которых 

грузозахватный орган (крюк, ковш, полуавтоматический и автоматический 

захват и др.) переносит груз отдельными порциями и после каждого 

перемещения порции груза возвращается обратно порожним. 

Классификация по характеру движения рабочих органов позволяет 

систематизировать расчеты технико-эксплуатационных показателей. 

В зависимости от назначения машины и устройства разделяются: 

1. на специальные — предназначены для выполнения операций только 

с определенными грузами; 

2. универсальные — предназначены для выполнения операций с 

различными грузами. 

Такая группировка позволяет обобщить опыт применения и упрощает 

выбор в зависимости от рода груза. 

По траектории перемещения машины делятся на перемещающие грузы: 

• в горизонтальной или близкой к ней наклонной плоскости; 

• в вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости; 

• в произвольном направлении. 

Машины, перемещающие грузы в горизонтальной плоскости 

называют- транспортирующие, в вертикальной — грузоподъемные. 

Машины, предназначенные главным образом для погрузки грузов в вагоны 



или для выгрузки из них, называют соответственно погрузочными и 

разгрузочными. 

В зависимости от наличия ходового устройства машины бывают: 

• стационарные; 

• передвижные (самоходные, несамоходные). 

В зависимости от типа силовой установки привода различают машины: 

• с электроприводом (переменного и постоянного тока); 

•двигателем внутреннего сгорания (карбюраторный, инжекторный, 

дизельный); 

• гидро- и пневмоприводом. 

В эксплуатационном отношении подъемно-транспортные машины 

классифицируются по группам перемещаемых грузов и характеру 

выполняемых операций: 

• штучные грузы; 

• тяжеловесные; 

• длинномерные; 

• сыпучие; 

• контейнерные; 

• лесные и др. 

Внутри каждой группы машины можно классифицировать по 

грузоподъемности, высоте подъема груза, а также по ряду других 

эксплуатационных, технических и конструктивных признаков. 

Схема классификации средств механизации погрузочно-разгрузочных и 

складских работ приведена на рисунке презентации 

  

В то же время, необходимо учесть, что на современном этапе требуется 

не просто насыщение грузовых фронтов необходимыми механизациями, а 

создание систем машин, обеспечивающих внедрение прогрессивных 

технологических процессов комплексной механизации погрузочно-

разгрузочных работ, должен быть обеспечен переход от создания и 

внедрения отдельных машин к разработке и внедрению комплекса машин, 

целиком охватывающего весь технологический прогресс, механизацию и 

автоматизацию. На этапе технического прогресса вопросы механизации и 

автоматизации чрезвычайно тесно переплетаются. Автоматизация становится 

неотъемлемой частью почти каждого современного устройства для 

механизации погрузочно-разгрузочных работ . 

Автоматизация - применение машин, машинной техники и технологии 

с целью облегчения человеческого труда, вытеснения его ручных форм, 

повышения его производительности. 

Одним из самых серьезных условий повышения уровня комплексной 

механизации погрузочно-разгрузочных работ является контейнеризация и 

пакетирование грузов. 

Многие виды материалов, деталей, изделий при перегрузке укладывают 

в средства пакетирования (поддоны, кассеты) и контейнеры. Для отдельных 

материалов, чтобы они не потеряли своих свойств при перегрузке, 



транспортировании и хранении, применяют емкости и тару (ящики), 

размещаемые на поддонах или в кассетах. Грузы на поддонах закрепляют для 

устойчивости и сохранности сетками, обвязками или пленками. 

Контейнеры, предназначенные для перевозки мелкоштучных грузов 

бывают специализированные и универсальные. В специализированные 

контейнеры укладывают грузы из расчета на единицу возводимого или 

ремонтируемого здания (секцию, этаж, квартиру) и доставляют подъемно-

транспортной машиной непосредственно в рабочую зону (место укладки в 

дело, рабочее место). 

Пакетирование грузов дает возможность высвободить значительные 

резервы рабочей силы и повысить производительность труда на грузовых 

работах. 

Перспективным является также способ предварительного 

пакетирования грузов перед загрузкой их в контейнеры и организация блок - 

пакетов, т.е. создание укрепленного пакета из нескольких обычных. 

В тоже время необходимо решить вопросы разработки и организации 

массового изготовления на специализированных заводах разнообразного 

сменного рабочего оборудования. Необходимы многочисленные 

конструкции специальных грузозахватных приспособлений к универсальным 

кранам и погрузчикам, клещевых захватов, грейферов, поворотных захватов-

манипуляторов и т.д. Применение этого оборудования позволит резко 

повысить производительность машин и значительно расширить сферу их 

применения. 

Выбор средств механизации определяется в зависимости от вида груза 

(насыпной, штучный, длинномерный, наливной и др.) и его физико-

механических свойств, а также типа транспортных средств и объема 

выполняемых работ. Для механизации погрузочно-разгрузочных работ и 

внутри складских операций применяют различные устройства и машины: 

краны-штабелеры, электропогрузчики, кран-балки и мостовые краны, 

электрокары и различного рода средства непрерывного транспорта [6, c.85]. 

Кран-штабелер -- кран специального назначения, применяемый на 

складах (рисунок 1). Отличительной особенностью является отсутствие 

гибкого подвеса груза. Вместо него имеется вертикальная поворотная 

колонна, по которой двигается тележка с вилами для захвата груза на 

спецподдонах. Чаще всего в последнее время выполняется с автоматическим 

компьютерным приводом для уменьшения времени обработки груза и для 

улучшения работы склада. Грузоподъемность до 6 т, высота подъема до 10 м 

[14, c. 416]. 



 
Рисунок 1.1 - Кран-штабелер 

Электропогрузчик - колёсный погрузчик периодического действия с 

приводом от аккумуляторной батареи (рисунок 2). Электропогрузчик общего 

назначения применяется для работы в помещениях, железнодорожных 

вагонах и на открытых площадках с твёрдым и ровным покрытием. Основное 

рабочее оборудование электропогрузчика -- грузоподъёмник с вилочным 

захватом. Основные параметры вилочных электропогрузчиков: 

грузоподъёмность 0,5 - 5 т, высота подъёма вил до 4,5 м, наибольшая 

скорость подъёма груза 12 м/мин, наибольшая транспортная скорость с 

грузом 12 км/ч. Грузоподъёмность специального электропогрузчика 

достигает 40 т и более [14, c. 418]. 

 
Рисунок 1.2 - Электропогрузчик 

В складских хозяйствах широко применяются кран-балки. Кран-балки - 

разновидность подъёмного крана мостового типа, у которого тельфер 

передвигается по ездовой балке (рисунок 3). Их грузоподъёмность обычно 1 - 

5 т. Они незаменимы при невозможности использования в помещении 

погрузчиков, если необходимо разгрузить крупногабаритный большевесный 

груз на небольшом участке, а также, если надо подать груз на второй этаж 

склада. 



 
Рисунок 1.3 - Кран-балка 

Мостовой кран - подъёмный кран, имеющий металлоконструкцию 

ферменного или балочного типа, выполненную в виде опорного или 

подвесного моста (рисунок 4). Мост перемещается по подкрановым рельсам 

вдоль пролёта цеха или открытой грузовой площадки. По мосту поперёк 

пролёта передвигается крановая тележка с грузозахватным приспособлением. 

Его грузоподъемность относительно невелика и находится в пределах от 1 до 

10 тонн. 

 
Рисунок 1.4 - Мостовой кран 

Электрокар - самоходная безрельсовая колёсная тележка с 

электрическим приводом от аккумуляторной батареи (рисунок 5). 

Электрокары могут быть с подъёмной и неподъёмной платформой, 

управляются сидящим или стоящим на машине водителем. 

Грузоподъёмность от 0,5 до 100 т и более 

 
Рисунок 1.5 - Электрокар 

Для комплексности механизации используют быстродействующие 

автоматические стропы и захваты. В последние годы получили развитие 



автоматизированные склады тарно-штучных грузов, оборудованные 

системами машин, обеспечивающими транспортировку, установку и поиск 

материалов по специальным программам с использованием роботов. 

Автоматизированные склады являются неотъемлемой частью 

автоматизировано транспортных систем гибкого автоматизированного 

производства. 

Важнейшим направлением автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ является расширяющееся применение дистанционного управления 

машинами и механизмами. 

Одним из наиболее распространенных способов дистанционного 

управления различными внутризаводскими транспортными средствами 

является управление электродвигателями и управляющими устройствами на 

расстояние при помощи кабельных сетей из стационарного пункта 

управления. 

Кабельное управление применяется при эксплуатации вилочных 

подъемников, тележек, тягачей и т. д., оборудованных специальными 

сервомоторами для поворотов, пуска, остановок, приведение в действие 

подъемных устройств и т. д. 

Более высокой степенью автоматики является применение 

электронного управления при помощи фотоэлементов и ламп, 

расположенных на ходовых частях тележек, реагирующих на цвет полос, 

нанесенных на полу помещения, где эксплуатируются подъемно-

транспортные средства. 

В развитии транспортного хозяйства механизация и автоматизация, 

внедрение новой техники и методов работы являются приоритетным 

направлением, которое поможет снизить расходы на содержание и повысить 

производительность труда и, соответственно, прибыль предприятия. 

  

 

 

2. Виды производительности ПРМ и устройств. 

  

ПРМ характеризуются большим количеством параметров: 

грузоподъемность, масса, габариты, мощность силовой установки, скорость 

движения рабочего органа и т.д. 

При этом каждая машина имеет один или несколько параметров, 

которые являются основными, поскольку от них во многом зависит главный 

технико-эксплуатационный показатель работы машины – ее 

производительность. Параметр, в наибольшей степени определяющий 

производительность машины, является главным. 

Главным параметром у ПРМ циклического действия является 

грузоподъемность, т.е. наибольшая масса груза, которая может быть поднята 

машиной при сохранении необходимого запаса устойчивости. Такие машины 

характеризуются также скоростью подъема и опускания груза, 

горизонтального перемещения рабочего органа и всей машины с грузом и без 



груза, поскольку эти параметры в значительной степени определяют 

продолжительность цикла машины. 

У ПРМ с РО, выполненным в виде поворотной консоли (стреловые и 

башенные краны, некоторые одноковшовые погрузчики, экскаваторы) 

грузоподъемность зависит от вылета стрелыиликрюкаи высоты подъема, 

поскольку линия действия веса груза вынесена за базу машины. У ПРМ с 

ковшовым РО грузоподъемность во многом определяется емкостью ковша, 

поэтому она и является их главным параметром. 

У ПРМ непрерывного действия главными параметрами являются 

размеры грузонесущего органа (у скребковых конвейеров – размеры 

скребков; у ковшовых конвейеров – объем и количество ковшей; у шнеков – 

его диаметр) и скорость его движения. 

  

При выборе ПРМ для работы в конкретных условиях рассматривают, 

прежде всего, их важнейший технико-эксплуатационный показатель – 

производительность, под которой понимается объем работы, выполненный 

машиной в единицу времени (измеряется обычно в т/ч или м3/ч). 

  

Различают техническую и эксплуатационную и 

фактическую производительности. 

Под технической производительностью машины понимают то 

количество груза, которое она может погрузить или выгрузить за 1 час 

непрерывной работы в оптимальных условиях (т.е. при максимальном 

использовании грузоподъемности, быстром заполнении ковша и т.д.). Эта 

производительность является максимально возможной для машины и 

указывается в ее паспорте. 

Производительность ПРМ и устройств циклического действия 

определяется по формуле [т (м3)/ч]: 

 [т (м3)/ч]: 

где qм – главный параметр (грузоподъемность или емкость ковша), т 

(м3); Тц – продолжительность рабочего цикла, с. 

Рабочим циклом машины называется законченный технологический 

процесс производства подъемно-транспортных операций с единицей груза. 

Определяется как сумма времени, затрачиваемого на отдельные операции с 

грузом в процессе погрузки или разгрузки. В комплекс этих операций входят: 

захват (застропка, наклонение ковша) груза, подъем, перемещение (поворот), 

опускание, освобождение РО или захвата от груза, возврат РО или машины 

за следующей партией груза. Продолжительность рабочего цикла является 

переменной величиной, зависящей от расстояния перемещения и т.п. 

Продолжительность одного цикла работы ПРМ определяется: 

  

При горизонтальном перемещении груза 



Тц = tз + tу +  , сек 

где tз и tу - время на захват (застропку) и укладку (освобождение от 

стропа) груза, сек; 

l - длина пути перемещения груза, м; 

V1 и V2 – скорости перемещения рабочего органа или машины с грузом 

и без груза, м/сек. 

  

При вертикальном перемещении груза 

Тц = tз + tу +  , сек 

где h – высота подъема груза, м; 

V - скорости перемещения рабочего органа или машины с грузом и без 

груза, м/сек. 

  

Эксплуатационная производительность кроме конкретных условий 

эксплуатации учитывает также перерывы в работе машины в течение смены 

по различным причинам. 

Различают пять групп причин перерывов в работе (простоев): 

- конструктивно-технические (подготовительно-заключительные 

операции, техническое обслуживание, переналадка, замена РО); 

- технологические (необходимость перемещения машины, изменение 

положения рабочего оборудования и т.д.); 

- связанные с организацией труда и отдыха обслуживающего 

персонала; 

- метеорологические (ветер, туман, мороз и т.п.); 

- организационные (прекращение подачи электроэнергии, отсутствие 

горюче-смазочных материалов, несвоевременная подача автотранспорта под 

погрузку-разгрузку и т.д., т.е. зависящие от нечеткой организации работ). 

Простои по организационным причинам являются наиболее весомыми 

и в их сокращении заложен основной резерв повышения 

производительности. 

Эксплуатационная производительностьмашины и устройства – 

количество груза ( в т или м3), которое может быть переработано машиной 

или устройством за час в конкретных условиях эксплуатации условиях 

работы 

Для определения Эксплуатационной производительности 

следует техническую производительность умножить на коэффициент 

использования машины по времени  и коэффициент использования 

грузоподъемности  

Wэ = W   , т (м3)/ч 
Инструкция по охране труда при выполнение погрузочно-разгрузочных работ 
 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

Настоящая инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ разработана на основе «Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (приказ Минтруда и 

соцзащиты от 17 сентября 2014 г. № 642н). 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1. Выполнение работ по погрузке, разгрузке и перемещению 

различных грузов происходит в разнообразных условиях и осуществляется 

различными способами: вручную, с применением простейших приспособлений 

и транспортных средств. Неправильные приёмы выполнения погрузочно-

разгрузочных работ, неправильная укладка и штабелирование грузов, 

небрежное обращение с легковоспламеняющимися и ядовитыми материалами, 

неправильное использование грузоподъёмных устройств и транспортных 

средств могут привести к несчастным случаям. Все эти обстоятельства должны 

быть учтены при организации и выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировании различных грузов. 

2. Каждый работник, работающий на погрузке-выгрузке или 

транспортировании материалов, должен хорошо знать и строго соблюдать все 

требования, изложенные в настоящей инструкции, а администрация 

предприятия обязана создать нормальные условия для работы и обеспечить 

рабочие места всем необходимым для безопасного ведения работ. 

3. Во время работы на работника могут воздействовать следующие 

опасные и вредные производственные факторы: 

• движущиеся машины и механизмы; 

• подвижные части грузоподъемных машин; перемещаемые грузы, 

тара; 

• неустойчиво уложенные штабели складируемых товаров; 

• повышенная подвижность воздуха; 

• повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

• повышенный уровень статического электричества; 

• острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

• инструмента, физические перегрузки. 

4. В соответствии с действующим законодательством при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ необходимо обеспечить работника специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

предусмотренными утверждёнными нормами бесплатной выдачи СИЗ. 

5. Работник должен извещать своего непосредственного руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

6. К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению 

грузов допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательный предварительный медицинский осмотр, обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда, Работники должны быть 

проинструктированы непосредственным руководителем работ по безопасным 

приёмам при производстве погрузочно-разгрузочных и транспортировочных 



операций. 

7. К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению 

грузов с применением грузоподъемных машин допускаются работники, 

имеющие удостоверение на право производства работ. 

8. Допуск к работе осуществляется руководителем подразделения. 

9. Выполняйте только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем работ. В сомнительных случаях и при получении новой работы 

требуйте от непосредственного руководителя дополнительного инструктажа по 

безопасному выполнению работ. 

10. В местах перемещения грузов не допускается присутствие 

посторонних лиц во время работы. 

11. Курение разрешается только в специально отведённых для этого 

местах. 

12. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других. 

13. Находясь на территории предприятия нужно быть внимательным к 

сигналам, подаваемых водителями транспортных средств и выполнять их. 

14. В цехах проходить только по предусмотренным переходам. Не 

проходить между машинами, станками, по сложенному материалу, деталям и 

заготовкам. Не переходить или перебегать дорогу перед движущимся 

транспортным средством. 

15. Категорически запрещается находиться и проходить под поднятым 

грузом. 

16. Если на высоте работают люди, обходить эти места на безопасном 

расстоянии, т.к. с высоты может упасть какой-либо предмет и нанести ранение. 

17. Проходя мимо или находясь вблизи рабочего места 

электросварщика, запрещается смотреть на электродугу. Невыполнение этого 

требования может привести к серьёзному заболеванию глаз и потере зрения. 

18. Находясь возле баллонов с кислородом, не допускается, чтобы на 

них попало масло, нельзя прикасаться к ним руками, загрязнёнными маслом, 

т.к. соединение даже незначительной доли масла с кислородом может вызвать 

взрыв большой разрушительной силы. 

19. Запрещается включать и останавливать оборудование, работа на 

котором не поручена непосредственным руководителем. 

20. Не прикасаться к электрооборудованию: 

электрораспределительным щитам, арматуре общего освещения, к 

электроприводам, клеммам и другим токоведущим частям, не разрешается 

открывать дверцы электрораспределительных шкафов и снимать ограждения и 

защитные кожухи с токоведущих частей оборудования. 

21. Если оборудование неисправно, необходимо сообщить 

руководителю и вызвать ремонтную службу. Самому устранять неисправности 

запрещается. 

22. При несчастном случае немедленно обратиться за медицинской 

помощью, сообщить руководителю и сохранить место происшествия до начала 

расследования несчастного случая. 
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1. Привести в порядок спецодежду, убрать из карманов острые и 



режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. 

Руководитель работ должен проинструктировать работника перед началом 

работы по соблюдению требований охраны труда при выполнении задания. 

2. Снять обручальные кольца и другие ювелирные украшения. Обувь 

должна быть закрытой. Запрещается надевать сандалии, шлёпанцы и другую 

подобную обувь. 

3. Проверить исправность погрузочно-разгрузочных приспособлений, 

индивидуальных средств защиты. Неисправные должны быть заменены 

исправными. 

4. Подготовить своё рабочее место: 

• погрузочно-разгрузочная площадка, проходы и проезды 

освобождаются от посторонних предметов, ликвидируются ямы, рытвины, 

скользкие места посыпаются противоскользящими средствами (например, 

песком или мелким шлаком); 

• проверяется и обеспечивается исправное состояние подъемников, 

люков, трапов в складских помещениях, расположенных в подвалах и 

полуподвалах; 

• обеспечивается безопасное для выполнения работ освещение 

рабочих мест; 

• проводится осмотр рабочих мест. 

5. Приступать к работе разрешается после выполнения 

подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и 

неисправностей 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

1. Проводить погрузку грузов на автомашину без указания 

непосредственного руководителя работ не разрешается. 

2. Не допускать к месту выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

лиц, не имеющих отношения к этой работе. 

3. При перемещении груза на тележке необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• груз на платформе тележки размещается равномерно и занимает 

устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении; 

• борта тележки, оборудованной откидными бортами, находятся в 

закрытом состоянии; 

• скорость движения как груженой, так и порожней ручной тележки 

не превышает 5 км/ч; 

• прилагаемое работником усилие не превышает 15 кг; 

• при перемещении груза по наклонному полу вниз работник 

находится сзади тележки. 

4. Перемещать груз, превышающий предельную грузоподъемность 

тележки, запрещается. 

5. При подъеме груза электрической талью запрещается доводить 

обойму крюка до концевого выключателя и пользоваться концевым 

выключателем для автоматической остановки подъема груза. 

6. Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при 

соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей: 

мужчинами — не более 50 кг; женщинами — не более 15 кг. 



7. Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг производится с 

применением грузоподъемного оборудования (талей, блоков, лебедок), а также с 

применением покатов. 

8. Ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только на 

временных площадках под руководством лица, ответственного за безопасное 

производство работ, и при условии, что нагрузка на одного работника не 

превышает 50 кг. 

9. Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг производится 

только с помощью грузоподъемных машин. 

10. При ручном перемещении грузов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• запрещается ходить по уложенным грузам, обгонять впереди 

идущих работников (особенно в узких и тесных местах), переходить дорогу 

перед движущимся транспортом; 

• перемещать вручную груз массой до 80 кг разрешается, если 

расстояние до места размещения груза не превышает 25 м; в остальных случаях 

применяются тележки, вагонетки, тали. Перемещать вручную груз массой более 

80 кг одному работнику запрещается; 

• поднимать или снимать груз массой более 50 кг необходимо 

вдвоем. Груз массой более 50 кг поднимается на спину или снимается со спины 

работника другими работниками; 

• если груз перемещается вручную группой работников, каждый идет 

в ногу со всеми; 

• при перемещении катящихся грузов работник находится сзади 

перемещаемого груза, толкая его от себя; 

• при перемещении вручную длинномерных грузов (бревна, балки, 

рельсы) используются специальные захваты, при этом масса груза, 

приходящаяся на одного работника, не превышает 40 кг. 

11. Перемещение грузов неизвестной массы с помощью 

грузоподъемного оборудования производится после определения их 

фактической массы. 

12. Запрещается поднимать груз, масса которого превышает 

грузоподъемность используемого грузоподъемного оборудования. 

13. При применении для погрузки и разгрузки грузоподъёмных 

механизмов и приспособлений изучить соответствующую инструкцию и 

правила по безопасному их применению. 

14. При перемещении грузов автопогрузчиками и электропогрузчиками 

(далее — погрузчики) необходимо соблюдать следующие требования: 

• при перемещении грузов погрузчиками с вилочными захватами груз 

располагается равномерно относительно элементов захвата погрузчика. При 

этом груз приподнимается от пола на 300 — 400 мм. Максимальный уклон 

площадки при перемещении грузов погрузчиками не превышает величину угла 

наклона рамы погрузчика; 

• перемещение тары и установка ее в штабель погрузчиком с 

вилочными захватами производятся поштучно; 

• перемещение грузов больших размеров производится при движении 



погрузчика задним ходом и только в сопровождении работника, ответственного 

за безопасное производство работ, осуществляющего подачу 

предупредительных сигналов водителю погрузчика. 

15. При совместной работе с другими работникам нужно точно 

выполнять распоряжения непосредственного руководителя работ. 

16. При производстве погрузочно-разгрузочных работ несколькими 

работниками необходимо каждому из них следить за тем, чтобы не причинить 

друг другу травмы инструментами или грузами. 

17. При переноске грузов сзади идущий работник соблюдает 

расстояние не менее 3 м от впереди идущего работника. 

18. Длинномерные предметы переносить на одноименных плечах. 

Поднимать, опускать и сбрасывать длинномерный груз по команде 

непосредственного руководителя работ. 

19. При переносе грузов на носилках идти в ногу с товарищем. 

Команду для опускания груза, переносимого на носилках, подает работник, 

идущий сзади. 

20. Перемещение груза на носилках допускается на расстояние не более 

50 м по горизонтали. 

21. При погрузке-выгрузке металлической стружки необходимо 

соблюдать особую внимательность, т. к. при разрыве слежавшейся массы 

отскакивающими стружками можно получить травму. Работа должна 

производиться в очках и рукавицах. 

22. Запрещается укладывать груз на неисправные стеллажи, козлы, 

подмости. 

23. Не складывать материалы навалом вплотную к заборам и стенам. 

Расстояние между материалом, забором или стеной сооружения должно быть не 

менее 25 см. 

24. Укладывать груз в штабеля прочно, чтобы он не упал. Между 

штабелями оставлять проходы шириной не менее 0,8 м. 

25. При погрузке и разгрузке груза не загромождать установленных 

проходов и проездов. 

26. При погрузке и разгрузке сыпучих грузов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• погрузка и разгрузка сыпучих грузов производятся 

механизированным способом, исключающим, по возможности, загрязнение 

воздуха рабочей зоны. При невозможности исключения загрязнения воздуха 

рабочей зоны работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующего типа; 

• при погрузке сыпучих грузов из штабеля не допускается 

производство работ подкопом с образованием козырька с угрозой его 

обрушения; 

27. При перевозке пылящих грузов в открытом кузове автомашины 

обязательно укрывать их брезентом или рогожками для предохранения от 

распыления. 

28. При погрузке, транспортировке и перемещении, а также разгрузке и 

размещении опасных грузов необходимо соблюдать следующие требования: 



• погрузка, транспортировка и перемещение, а также разгрузка и 

размещение опасных грузов осуществляются согласно требованиям 

технической документации заводов-изготовителей на эти грузы, 

подтверждающим классификацию опасных грузов по видам и степени 

опасности и содержащим указания по соблюдению мер безопасности; 

• не допускается производство погрузочно-разгрузочных работ 

опасных грузов при неисправности тары и упаковки, а также при отсутствии на 

них маркировки и предупредительных надписей (знаков опасности); 

• места производства погрузочно-разгрузочных работ, средства 

транспортировки, грузоподъемное оборудование, применяемые механизмы, 

инструмент и приспособления, загрязненные ядовитыми (токсичными) 

веществами, подвергаются очистке, мойке и обезвреживанию; 

• погрузка опасного груза на транспортное средство и его разгрузка 

из транспортного средства производятся только при выключенном двигателе, за 

исключением случаев налива и слива, производимого с помощью насоса с 

приводом, установленного на транспортном средстве и приводимого в действие 

двигателем транспортного средства. Водитель транспортного средства в этом 

случае находится у места управления насосом. 

29. При перевозке сжатых, сжиженных, растворенных под давлением 

газов и легковоспламеняющихся жидкостей запрещается: 

• курить в кабине и вблизи транспортного средства, а также в местах 

нахождения опасных грузов, ожидающих погрузки или разгрузки, на 

расстоянии менее 10 м от них; 

• производить погрузку и разгрузку в общественных местах 

населенных пунктов без особого на то разрешения соответствующих органов 

надзора и контроля следующих веществ: безводной бромистоводородной 

кислоты, безводной фтористоводородной кислоты, сероводорода, хлора, 

двуокиси серы и двуокиси азота, хлорокиси углерода (фосгена). 

30. Если по какой-либо причине погрузка или разгрузка 

вышеуказанных веществ необходимы, то следует отделить упаковки с 

вышеуказанными веществами от других грузов и обеспечить их перемещение в 

горизонтальном положении, руководствуясь записями на ярлыках. 

31. Транспортировка легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с 

газами производится специальными транспортными средствами, 

оборудованными искроуловителями на выхлопных трубах и металлическими 

цепочками для снятия зарядов статического электричества, укомплектованными 

средствами пожаротушения и имеющими соответствующие обозначения и 

надписи. 

32. При транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей в 

отдельных емкостях, устанавливаемых на транспортное средство, каждая 

емкость оборудуется защитным заземлением. 

33. Для крепления грузовых мест с легковоспламеняющейся 

жидкостью запрещается применение легковоспламеняющихся материалов. 

34. При погрузке и транспортировке баллонов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• при погрузке баллонов в кузов транспортного средства более чем в 



один ряд применяются прокладки, предохраняющие баллоны от 

соприкосновения друг с другом. Перевозка баллонов без прокладок 

запрещается; 

• запрещается совместная транспортировка кислородных и 

ацетиленовых баллонов как наполненных, так и порожних. 

35. Допускается совместная транспортировка ацетиленового и 

кислородного баллонов на специальной тележке на пост сварки в пределах 

одного производственного корпуса. 

36. Транспортировка баллонов к месту погрузки или от места их 

разгрузки осуществляется на специальных тележках, конструкция которых 

предохраняет баллоны от тряски и ударов. Баллоны размещаются на тележке 

лежа. 

37. При погрузке, разгрузке и перемещении кислородных баллонов 

запрещается: 

• переносить баллоны на плечах и спине работника, кантовать и 

переваливать, волочить, бросать, толкать, ударять по баллонам, пользоваться 

при перемещении баллонов ломами; 

• допускать к работам работников в замасленной одежде, с 

замасленными грязными рукавицами; 

• курить и применять открытый огонь; 

• браться для переноски баллонов за вентили баллонов; 

• транспортировать баллоны без предохранительных колпаков на 

вентилях; 

• размещать баллоны вблизи нагревательных приборов, горячих 

деталей и печей, оставлять их незащищенными от прямого воздействия 

солнечных лучей. 

38. При обнаружении утечки кислорода из баллона (устанавливается по 

шипению) работник немедленно сообщает об этом непосредственному 

руководителю работ. 

39. Запрещается погрузка баллонов с растворенным под давлением, 

сжатым, сжиженным газом, легковоспламеняющихся жидкостей совместно: 

• с детонирующими фитилями мгновенного действия; 

• с железнодорожными петардами; 

• с детонирующими запалами, безводной соляной кислотой, жидким 

воздухом, кислородом и азотом; 

• с поддерживающими горение веществами; 

• с ядовитыми веществами; 

• с азотной кислотой и сульфоазотными смесями; 

• с органическими перекисями; 

• с пищевыми продуктами; 

• с радиоактивными веществами. 

40. Запрещается бросать или подвергать толчкам сосуды со сжатым, 

сжиженным или растворенным под давлением газом. 

41. Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением 

газом закрепляются при транспортировке в кузове транспортного средства так, 

чтобы они не могли опрокинуться и упасть. 



42. Сосуды с жидким воздухом, с жидким кислородом, жидким азотом, 

со смесью жидкого кислорода и азота, а также с легковоспламеняющейся 

жидкостью перевозятся в вертикальном положении. 

43. При погрузке, разгрузке и транспортировке кислот, щелочей и 

других едких веществ необходимо соблюдать следующие требования: 

• транспортировка в стеклянной таре от места разгрузки до 

складского помещения и от складского помещения до места погрузки 

осуществляется на приспособленных для этого носилках, тележках, тачках, 

обеспечивающих безопасность выполняемых операций; 

• погрузка и разгрузка бутылей с кислотами, щелочами и другими 

едкими веществами, установка их на транспортные средства производятся 

двумя работниками. Переноска бутылей с кислотами и другими едкими 

веществами на спине, плечах или в руках перед собой одним работником 

запрещается; 

• места разгрузки и погрузки обеспечены освещением; 

• применение открытого огня и курение запрещаются; 

• переноска бутылей с кислотой за ручки корзины разрешается 

только после предварительного осмотра и проверки состояния ручек и корзины 

и не менее чем двумя работниками; 

• при обнаружении разбитых бутылей или повреждения тары 

переноска производится с принятием особых мер предосторожности во 

избежание ожогов содержащимися в бутылях веществами. 

44. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов с 

кислотами и другими химически активными веществами грузоподъемными 

механизмами, за исключением лифтов и шахтоподъемников, запрещается. 

45. Бочки, барабаны и ящики с едкими веществами необходимо 

перемещать на тележках. 

46. В кабинах транспортных средств, перевозящих 

легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны, запрещается находиться 

работникам, не связанным с обслуживанием этих перевозок. 

47. Запрещается находиться работникам в кузовах транспортных 

средств, перевозящих легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны. 

48. При погрузке-разгрузке штучных грузов запрещается выдёргивать 

штучные грузы из середины штабеля или кучи, т. к. груз может обвалиться и 

причинить травму. Штучные грузы следует брать из штабеля или кучи только 

сверху. 

49. Перед разгрузкой тяжёлых предметов уложить на полу подкладки, 

что бы не придавить ногу при опускании груза. 

50. Грузы в бочках, барабанах, рулонах (катно-бочковые грузы) 

допускается грузить вручную путем перекатывания или кантования при 

условии, что пол складского помещения находится на одном уровне с полом 

вагона или кузова транспортного средства. 

51. Если пол складского помещения расположен ниже уровня пола 

кузова транспортного средства, погрузка и разгрузка катно-бочковых грузов 

вручную при кантовании допускается по слегам или покатам двумя 

работниками при массе одной единицы груза не более 80 кг, а при массе более 



80 кг необходимо применять канаты или погрузочные машины. 

52. Запрещается находиться перед скатываемыми грузами или сзади 

накатываемых по слегам (покатам) катно-бочковых грузов. 

53. При перемещении ящичных грузов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• во избежание ранения рук каждый ящик предварительно 

осматривается. Торчащие гвозди забиваются, концы железной обвязки 

убираются заподлицо; 

• при необходимости снятия ящика с верха штабеля следует 

предварительно убедиться, что лежащий рядом груз занимает устойчивое 

положение и не может упасть; 

• перемещать груз по горизонтальной плоскости, толкая его за края, 

запрещается. 

54. При погрузке груза в кузов транспортного средства необходимо 

соблюдать следующие требования: 

• при погрузке навалом груз располагается равномерно по всей 

площади пола кузова и не должен возвышаться над бортами кузова 

(стандартными или наращенными); 

• штучные грузы, возвышающиеся над бортом кузова транспортного 

средства, увязываются такелажем (канатами и другими обвязочными 

материалами в соответствии с технической документацией завода-

изготовителя). Работники, увязывающие грузы, находятся на погрузочно-

разгрузочной площадке; 

• ящичные, бочковые и другие штучные грузы укладываются плотно 

и без промежутков так, чтобы при движении транспортного средства они не 

могли перемещаться по полу кузова. Промежутки между грузами заполняются 

прокладками и распорками; 

• при погрузке грузов в бочковой таре в несколько рядов их 

накатывают по слегам или покатам боковой поверхностью. Бочки с жидким 

грузом устанавливаются пробками вверх. Каждый ряд бочек устанавливается на 

прокладках из досок и все крайние ряды подклиниваются клиньями. 

Применение вместо клиньев других предметов не допускается; 

• стеклянная тара с жидкостями в обрешетках устанавливается стоя; 

• запрещается устанавливать груз в стеклянной таре в обрешетках 

друг на друга (в два яруса) без прокладок, предохраняющих нижний ряд от 

разрушения во время транспортировки; 

• каждый груз в отдельности должен быть хорошо укреплен в кузове 

транспортного средства, чтобы во время движения он не мог переместиться или 

опрокинуться. 

55. Безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении груза в таре обеспечивается содержанием тары в исправном 

состоянии и правильным ее использованием. 

56. На таре, за исключением специальной технологической, 

указываются ее номер, назначение, собственная масса, максимальная масса 

груза, для транспортировки и перемещения которого она предназначена. 

57. Емкость тары должна исключать возможность перегрузки 



грузоподъемной машины. 

58. При производстве погрузочно-разгрузочных работ и размещении 

груза запрещается применять тару, имеющую дефекты, обнаруженные при 

внешнем осмотре. 

59. При погрузке, разгрузке и размещении груза в таре необходимо 

соблюдать следующие требования: 

• тара загружается не более номинальной массы брутто; 

• способы погрузки или разгрузки исключают появление остаточных 

деформаций тары; 

• груз, уложенный в тару, находится ниже уровня ее бортов; 

• открывающиеся стенки тары, уложенной в штабель, находятся в 

закрытом положении; 

• перемещение тары волоком и кантованием не допускается. 

60. При перемещении тяжеловесных грузов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• тяжеловесные, но небольшие по размерам грузы перемещаются по 

лестницам зданий с применением троса по доскам, уложенным на ступенях 

лестниц. Для облегчения перемещения под основание груза подкладываются 

катки; 

• находиться на ступенях лестницы за поднимаемым или перед 

опускаемым при помощи троса тяжеловесным грузом запрещается; 

• тяжеловесные грузы перемещаются по горизонтальной поверхности 

при помощи катков. При этом путь перемещения очищается от всех 

посторонних предметов. Для подведения катков под груз применяются ломы 

или домкраты. Во избежание опрокидывания груза следует иметь 

дополнительные катки, подкладываемые под переднюю часть груза; 

• при спуске тяжеловесного груза по наклонной плоскости 

применяются меры по исключению возможного скатывания или сползания 

груза под действием собственной тяжести или его опрокидывания. 

61. Не разрешается сидеть на бортах кузова, ездить на подножках, 

крыше кабины и стоять в кузове, а так же подниматься и спрыгивать с машины 

во время её движения. 

62. Запрещается во время движения автомашины перекладывать груз с 

места на место, пересаживаться, курить и принимать пищу. 

63. Во время движения автомашины следить за прочностью укладки 

грузов. Если ослабнут канаты или откроется борт автомашины, немедленно 

сообщить об этом водителю, и только после остановки машины устранить 

неисправность. 

64. Погрузка и разгрузка вручную грузов, превышающих длину кузова 

транспортного средства на 2 м и более (далее — длинномерные грузы), требует 

обязательного применения канатов. Эта работа выполняется не менее чем двумя 

работниками. 

65. При погрузке длинномерных грузов на прицепы-роспуски 

необходимо оставлять зазор между задней стенкой кабины транспортного 

средства и грузом с таким расчетом, чтобы прицеп-роспуск мог свободно 

поворачиваться по отношению к транспортному средству на 90° в каждую 



сторону. 

66. При погрузке и разгрузке длинномерных грузов, вес которых с 

учетом массы транспортного средства превышает установленные на территории 

Российской Федерации вес транспортного средства или нагрузку на ось 

транспортного средства (далее — длинномерные тяжеловесные грузы), 

применяют страховку груза канатами с соблюдением мер безопасности: 

• при накатывании тяжеловесного длинномерного груза запрещается 

находиться с противоположной стороны его движения; 

• при укладке тяжеловесного длинномерного груза в кузове 

транспортного средства нельзя находиться на торцовой стороне длинномера со 

стороны кабины транспортного средства. 

67. Укладка тяжеловесного длинномерного груза в кузове 

транспортного средства выполняется с применением лома или ваги. 

68. При погрузке груза неправильной формы и сложной конфигурации 

(кроме грузов, которые не допускается кантовать) груз располагается на 

транспортном средстве таким образом, чтобы центр тяжести занимал возможно 

низкое положение. 

69. Погрузка груза в транспортные средства производится таким 

образом, чтобы обеспечивалась возможность удобной и безопасной строповки 

его при разгрузке. 

70. При погрузке сортовой стали в транспортное средство отдельные ее 

пачки укладываются параллельно друг другу без перекашивания. 

71. Каждая пачка сортовой стали размером профиля до 180 мм 

увязывается обвязками из проволоки диаметром не менее 6 мм в две нити: при 

длине пачки металла до 6 м — в двух местах; при большей длине пачки металла 

— в трех местах. 

72. Каждая пачка сортовой стали размером профиля более 180 мм 

увязывается обвязками из проволоки диаметром не менее 6 мм в две нити: при 

длине пачки металла до 9 м — в двух местах; при большей длине пачки металла 

— в трех местах. 

73. При погрузке на транспортное средство труб диаметром от 111 до 

450 мм смежные ряды разделяются не менее тремя прокладками из досок 

сечением не менее 35 x 100 мм. 

74. При погрузке и разгрузке из транспортного средства 

металлопроката необходимо соблюдать следующие требования: 

• при разгрузке металлопроката в виде стержней круглого или 

квадратного сечения металла в пачках применяются стропы с крюками. При 

этом пачка или стержни крепятся «на удавку». После поднятия пачки металла 

или стержней на высоту не более 1 м стропальщик должен убедиться в 

правильной строповке и отойти в безопасное место, определенное планом 

производства работ или технологической картой, и с этого места подать сигнал 

на подъем груза. Такой порядок соблюдается до окончания работы; 

• при разгрузке металлопроката в виде листового металла 

необходимо: 

1) подвести вспомогательный строп (подстропник) под груз, количество 

которого не должно превышать номинальную грузоподъемность крана, надеть 



петли стропа на крюк крана и слегка их натянуть подъемом крюка. 

Стропальщики при этом отходят в безопасное место, определенное планом 

производства работ или технологической картой; 

2) по сигналу старшего стропальщика машинист крана приподнимает 

захваченный груз на высоту не более 0,5 м и в образовавшийся зазор 

стропальщики подводят основные стропы, после чего груз опускается на место, 

а вспомогательный строп снимается с крюка и на него навешиваются основные 

стропы. Стропальщики отходят в безопасное место, после чего по сигналу 

старшего стропальщика машинист крана может переместить груз на место 

укладки. Укладка производится на подкладки или прокладки. Такой порядок 

соблюдается до окончания работы. 

75. Смерзшиеся грузы для восстановления сыпучести и обеспечения 

разгрузки подвергаются рыхлению. Такие грузы в зимний период следует 

защищать от смерзания путем: 

• обезвоживания материала; 

• послойного деления материала незамерзающими добавками; 

• гранулирования материала; 

• добавления поверхностно-активных гидрофобных веществ, не 

предотвращающих смерзаемость, но снижающих прочность смерзшейся массы. 

76. Работы по разгрузке смерзшихся грузов производятся под 

руководством работника, ответственного за безопасное производство работ. 

77. Откалывание крупных глыб смерзшегося груза производится с 

использованием ломов, кирок, клиньев, отбойных молотков. 

78. Запрещается находиться в приемном устройстве и в кузове 

подвижного состава во время работы разгрузочных машин всех типов. 

79. Ручная погрузка бочек с нефтепродуктами на транспортное 

средство разрешается при массе бочек не более 100 кг и при накате по слегам с 

наклоном не более 30°. 

80. При проведении работ с нефтепродуктами запрещается пользование 

открытым огнем, курение. 

81. При транспортировке и перемещении грузов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• грузы на транспортных средствах устанавливаются (укладываются) 

и закрепляются так, чтобы во время транспортировки не происходило их 

смещение и падение; 

• при транспортировке груз размещается и закрепляется на 

транспортном средстве так, чтобы он не подвергал опасности водителя 

транспортного средства и окружающих, не ограничивал водителю обзор, не 

нарушал устойчивость транспортного средства, не закрывал световые и 

сигнальные приборы, номерные знаки и регистрационные номера 

транспортного средства, не препятствовал восприятию сигналов, подаваемых 

рукой; 

• груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и 

сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края 

габаритного огня, обозначается опознавательными знаками «Крупногабаритный 

груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме 



того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — 

фонарем или световозвращателем красного цвета; 

• при транспортировке тарно-штучных грузов применяется 

пакетирование с применением поддонов, контейнеров и других пакетирующих 

средств. В пакетах грузы скрепляются между собой. 

Груз на поддоне не должен выступать на расстояние более 20 мм с 

каждой стороны поддона; для ящиков длиной более 500 мм это расстояние 

допускается увеличивать до 70 мм; 

• при транспортировке длинномерных грузов длиной более 6 м они 

надежно крепятся к прицепу транспортного средства; 

• при одновременной транспортировке длинномерных грузов 

различной длины более короткие грузы располагаются сверху. 

Запрещается располагать длинномерный груз в кузове по диагонали, 

оставляя выступающие за боковые габариты транспортного средства концы, а 

также загораживать грузом двери кабины транспортного средства; 

• для того, чтобы во время торможения или движения транспортного 

средства под уклон груз не надвигался на кабину транспортного средства, груз 

располагается на транспортном средстве выше, чем на прицепе-роспуске на 

величину, равную деформации (осадке) рессор транспортного средства от груза; 

82. При размещении грузов необходимо соблюдать следующие 

требования: 

• размещение грузов производится по технологическим картам с 

указанием мест размещения, размеров проходов и проездов; 

• при размещении груза запрещается загромождать подходы к 

противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений; 

• размещение грузов (в том числе на погрузочно-разгрузочных 

площадках и в местах временного хранения) вплотную к стенам здания, 

колоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается; 

• расстояние между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания 

составляет не менее 1 м, между грузом и светильником — не менее 0,5 м; 

• высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3 м, при 

применении механизмов для подъема груза — 6 м. Ширина проездов между 

штабелями определяется габаритами транспортных средств, транспортируемых 

грузов и погрузочно-разгрузочных машин; 

• грузы в таре и кипах укладываются в устойчивые штабеля; грузы в 

мешках и кулях укладываются в штабеля в перевязку. Грузы в рваной таре 

укладывать в штабеля запрещается; 

• ящики и кипы в закрытых складских помещениях размещаются с 

обеспечением ширины главного прохода не менее 3 — 5 м; 

• грузы, хранящиеся навалом, размещаются в штабеля с крутизной 

откоса, соответствующей углу естественного откоса для данного материала. 

При необходимости такие штабеля огораживаются защитными решетками; 

• крупногабаритные и тяжеловесные грузы размещаются в один ряд 

на подкладках; 

• размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась 

возможность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом 



обеспечивались доступность и безопасность их выемки; 

• при размещении грузов (кроме сыпучих) принимаются меры, 

предотвращающие защемление или примерзание их к покрытию площадки. 

83. При размещении грузов в складских помещениях площадью до 100 

м2 допускается размещение грузов на стеллажах и навалом в штабелях 

вплотную к боковым стенам помещений и к стенам, противоположным входам в 

помещения, при условии отсутствия на стенах складских помещений навесной 

электроаппаратуры, систем управления пожаротушением, а также 

примыкающих к стенам люков в полу и кабельных каналов. 

84. При размещении металлопроката необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• проходы между рядами штабелей или стеллажей составляют не 

менее 1 м, между штабелями или стеллажами в ряду — не менее 0,8 м; 

• размещение металлопроката в штабель производится на 

предварительно уложенные на полу подкладки. Размещение металлопроката на 

пол складского помещения или на грунт площадки без подкладок не 

допускается; 

• высота штабеля или стеллажа при ручном размещении 

металлопроката не превышает 1,5 м; 

• слитки и блюмы сечением 160 x 160 см и более размещаются на 

полу в штабеля или поштучно; 

• высота штабеля не превышает 2 м при крюковом захвате и 4 м при 

автоматизированном захвате груза; 

• при размещении металлопроката в штабель или на стеллаж между 

пачками и связками укладываются металлические квадратные прокладки 

толщиной не менее 40 мм для возможности освобождения из-под них стропов и 

большей устойчивости размещаемого груза. Концы прокладок не должны 

выступать за пределы штабеля или стеллажа более чем на 100 мм; 

• масса металлопроката, размещаемого на стеллажах, не превышает 

величину предельно допустимой нагрузки на них. Величина предельно 

допустимой нагрузки на полки стеллажа указывается на каждом стеллаже. Во 

избежание раскатывания металлопроката запрещается заполнение полок (ячеек) 

выше стоек стеллажа; 

• сортовой и фасонный прокат размещаются в штабеля, елочные или 

стоечные стеллажи; трубы размещаются в штабеля рядами, разделенными 

прокладками; 

• заготовки мерной длины из сортового и фасонного проката, 

полуфабрикаты и готовые изделия размещаются в таре; 

• толстолистовая сталь (сталь толщиной от 4 мм) укладывается на 

ребро в стеллажи с опорными площадками, имеющими наклон в сторону 

опорных стоек, или плашмя на деревянные подкладки толщиной не менее 200 

мм; 

• тонколистовая сталь (сталь толщиной до 4 мм) укладывается 

плашмя на деревянные подкладки, располагаемые поперек стопки листов. 

Тонколистовую сталь в пачках массой до 5 т допускается укладывать на ребро в 

стеллажах так, чтобы не образовывались загибы в торцах; 



• металлоизделия, поступающие в катушках, укладываются на торец 

в закрытых помещениях на деревянном настиле не более чем в два яруса; 

• лента холоднокатанная размещается на плоских деревянных 

поддонах в каркасные стеллажи. Размещение производится ярусами, причем 

каждый последующий ярус смещается относительно предыдущего на половину 

радиуса мотка. Третий ярус укладывается так же, как первый, четвертый — как 

второй и так далее. Мотки в верхнем ярусе на крайние места не размещаются; 

• запрещается размещать металлопрокат, металлические конструкции 

и заготовки в охранной зоне линий электропередачи без согласования с 

организацией, эксплуатирующей эти линии. Размещенные в охранной зоне 

линий электропередачи металлопрокат и металлические конструкции в случае 

возникновения на них под влиянием электромагнитного поля электрического 

напряжения величиной выше 20 В надлежит заземлять (кроме случаев их 

складирования непосредственно на грунт, проводящие металлоконструкции, 

эстакады и сооружения). 

85. Электроды размещаются в сухом закрытом помещении в заводской 

упаковке на поддонах в каркасных стеллажах. 

86. При организации складирования нефтепродуктов масла и 

пластичные смазки в бочках размещаются на стеллаже не более чем в три яруса 

и по длине штабеля не более 10 бочек. Под бочки укладываются деревянные 

подкладки. 

87. При механизированной укладке бочек предусматривается 

размещение бочек на каждом ярусе стеллажа в один ряд по высоте и в два ряда 

по ширине. 

88. При размещении нефтепродуктов в таре необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• тара защищается от прямого действия солнечных лучей и 

атмосферных осадков; 

• открытое размещение нефтепродуктов в таре допускается под 

навесами из горючестойких кровельных материалов; 

• порожняя тара из-под нефтепродуктов размещается в штабеля по 

длине не более 10 м, по ширине — 6 м, по высоте — 2 м. Расстояние от верха 

штабеля до выступающих конструкций перекрытия складского помещения 

составляет не менее 0,5 м. Штабеля размещаются от стен на расстоянии не 

менее чем 1 м; разрыв между штабелями составляет не менее 2 м, а в штабеле 

через каждые два ряда бочек — 1 м. 

89. При транспортировке и перемещении грузов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• грузы на транспортных средствах устанавливаются (укладываются) 

и закрепляются так, чтобы во время транспортировки не происходило их 

смещение и падение; 

• при транспортировке груз размещается и закрепляется на 

транспортном средстве так, чтобы он не подвергал опасности водителя 

транспортного средства и окружающих, не ограничивал водителю обзор, не 

нарушал устойчивость транспортного средства, не закрывал световые и 

сигнальные приборы, номерные знаки и регистрационные номера 



транспортного средства, не препятствовал восприятию сигналов, подаваемых 

рукой; 

• груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и 

сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края 

габаритного огня, обозначается опознавательными знаками «Крупногабаритный 

груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме 

того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — 

фонарем или световозвращателем красного цвета; 

• при транспортировке тарно-штучных грузов применяется 

пакетирование с применением поддонов, контейнеров и других пакетирующих 

средств. В пакетах грузы скрепляются между собой. 

• при транспортировке длинномерных грузов длиной более 6 м они 

надежно крепятся к прицепу транспортного средства; 

• при одновременной транспортировке длинномерных грузов 

различной длины более короткие грузы располагаются сверху. 

90. Для того, чтобы во время торможения или движения транспортного 

средства под уклон груз не надвигался на кабину транспортного средства, груз 

располагается на транспортном средстве выше, чем на прицепе-роспуске на 

величину, равную деформации (осадке) рессор транспортного средства от груза. 

91. При перемещении ящичных грузов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• во избежание ранения рук каждый ящик предварительно 

осматривается. Торчащие гвозди забиваются, концы железной обвязки 

убираются заподлицо; 

• при необходимости снятия ящика с верха штабеля следует 

предварительно убедиться, что лежащий рядом груз занимает устойчивое 

положение и не может упасть; 

• перемещать груз по горизонтальной плоскости, толкая его за края, 

запрещается. 

92. При перемещении тяжеловесных грузов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• тяжеловесные, но небольшие по размерам грузы перемещаются по 

лестницам зданий с применением троса по доскам, уложенным на ступенях 

лестниц. Для облегчения перемещения под основание груза подкладываются 

катки; 

• находиться на ступенях лестницы за поднимаемым или перед 

опускаемым при помощи троса тяжеловесным грузом запрещается; 

• тяжеловесные грузы перемещаются по горизонтальной поверхности 

при помощи катков. При этом путь перемещения очищается от всех 

посторонних предметов. Для подведения катков под груз применяются ломы 

или домкраты. Во избежание опрокидывания груза следует иметь 

дополнительные катки, подкладываемые под переднюю часть груза; 

• при спуске тяжеловесного груза по наклонной плоскости 

применяются меры по исключению возможного скатывания или сползания 

груза под действием собственной тяжести или его опрокидывания. 

93. Перевозка работников в кузове транспортного средства 



запрещается. 

94. Если необходима перевозка работников, то они располагаются в 

кабине транспортного средства. 
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, 

которые могут привести к аварии или несчастным случаям, отключить 

используемое оборудование. 

2. При пожаре или задымлении вызвать пожарную охрану по 

телефону 101 и организовать тушение очага пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения. 

3. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или 

очевидец происшествия обязан сообщить непосредственному руководителю 

работ. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и оказать 

первую доврачебную помощь пострадавшему. 

4. Сохранить место происшествия до начала расследования, за 

исключением случаев при которых необходимо срочное устранение причин 

аварий (прорыв газотрубопроводов). 
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

1. Привести в порядок рабочее место, убрать все инструменты и 

приспособления на место хранения или на склад. 

2. Снять спецодежду, спецобувь, осмотреть, привести в порядок и 

убрать на место. 

3. Сообщить непосредственному руководителю работ обо всех 

неисправностях, обнаруженных во время работы. 

4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, принять душ. 
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИЛОЧНЫХ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК 

1. Обслуживание тележек вилочных гидравлических осуществляется 

только квалифицированным персоналом. 

2. Эксплуатировать тележки необходимо в соответствии с 

рекомендациями их по эксплуатации. 

3. Перед началом работы необходимо убедиться в технической 

исправности тележки, проверив её работоспособность на холостом ходу. 

4. При поднятии груза следует соблюдать следующие требования 

безопасности: 

• Удостовериться, что вес груза не превышает грузоподъёмность 

тележки; 

• груз должен располагаться так, что бы вес равномерно 

распределялся на обе вилы; 

• медленно подвести тележку к грузу, полностью подвести вилы под 

груз; 

• поднять груз с помощью гидравлической тележки. 

5. Тележку допускается использовать только на ровной поверхности. 

6. Запрещается: 

• нахождение людей под поднятым грузом и на грузе; 

• перевозка людей, а так же нахождение в опасных зонах, 

• превышать норму веса груза, 



• транспортировать не пакетированные грузы, 

• кататься на тележке, 

• тормозить собственным телом, 

• самостоятельно производить ремонт тележки, 

• использовать тележки в пожароопасных помещениях и агрессивной 

среде. 

7. Груз должен быть уложен устойчиво, тара, упаковка, обвязка 

должны быть исправными. 

8. Перевозку нестандартного груза производить с сопровождением и 

обозначением габаритов груза знаками безопасности. 

9. При разгрузке под колёса тележки подставлять упоры (клинья) для 

удерживания от перемещения и травмирования ног. 

10. По окончании работ тележку установить в специально отведённое 

место. 

11. Обо всех неисправностях и нарушениях сообщать руководителю 

работ. 
 

 


