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МОДУЛЬ 2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА



Тема 2.3

Правила технической 

эксплуатации транспортных 

средств, в том числе допуск 

транспортных средств к 

эксплуатации



Обеспечение безопасности эксплуатируемых транспортных 
средств регламентирует Приказ Министерства транспорта 
РФ от 30 апреля 2021 г. № 145 “Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом”.

Безопасность транспортных средств обеспечивается 
посредством использования транспортных средств, 
соответствующих Основным положениям по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностям 
должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденным постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090



Постановление ПДД РФ, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



1. Механические транспортные средства (кроме мопедов) и прицепы 
должны быть зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
или иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации, в 
течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или 10 суток 
после их приобретения или таможенного оформления.
2. На механических транспортных средствах (кроме мопедов, трамваев и 
троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных 
для этого местах регистрационные знаки соответствующего образца.
3. Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном 
движении транспортных средств в части, относящейся к безопасности 
дорожного движения и охране окружающей среды, должно отвечать 
требованиям соответствующих технических регламентов, стандартов, правил 
и руководств по их технической эксплуатации.
4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, используемый для 
перевозки людей, должен быть оборудован сиденьями, закрепленными на 
высоте 0,3 - 0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего края борта.
4.1. В автобусах, используемых для перевозки пассажиров в междугородном 
сообщении, места для сидения должны быть оборудованы ремнями 
безопасности.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417387/2d49e42ea1ebc4f0c3afdf5a9490b3116b04f99a/#dst100019


5. Механическое транспортное средство, используемое для обучения 
вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода 
сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и 
тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего и 
опознавательным знаком "Учебное транспортное средство" в соответствии 
с пунктом 8 настоящих Основных положений.
5(1). Транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, 
должно быть оборудовано таксометром, иметь на кузове (боковых 
поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой 
композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном 
порядке, и на крыше - опознавательный фонарь оранжевого цвета.
6. Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть 
оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой (для 
движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) 
белого цвета, сзади - световозвращателем или фонарем красного цвета, а с 
каждой боковой стороны - световозвращателем оранжевого или красного 
цвета.
7. Гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией 
исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры, 
быть оборудована спереди двумя световозвращателями и фонарем белого 
цвета (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости), сзади - двумя световозвращателями и фонарем красного цвета.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428459/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/#dst100768
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428459/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/#dst100763


8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:
"Перевозка детей" - в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 
каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 ;
"Глухой водитель" - в виде желтого круга диаметром 160 мм с нанесенными внутри 
тремя черными кружками диаметром 40 мм, расположенными по углам воображаемого 
равностороннего треугольника, вершина которого обращена вниз, - спереди и сзади 
механических транспортных средств, управляемых глухонемыми или глухими 
водителями;
"Учебное транспортное средство" - в виде равностороннего треугольника белого цвета 
вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "У" черного цвета 
(сторона не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны), - спереди и сзади 
механических транспортных средств, используемых для обучения вождению 
(допускается установка двустороннего знака на крыше легкового автомобиля);
"Ограничение скорости" - в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 
3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина 
каймы - 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова слева у механических транспортных 
средств, осуществляющих организованные перевозки групп детей, у тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных грузов, а также в случаях, когда максимальная скорость 
транспортного средства по технической характеристике ниже определенной пунктами 
10.3 и 10.4 Правил дорожного движения Российской Федерации;

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428459/b284ec5e9ad7be3925387bbb60d7916447e5f3fe/#dst100951
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428459/bf1f4781b8aa1172e9993c89c36db0dcdc88c495/#dst100552
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428459/803907f6876a655f77995888208488d4bfccf247/#dst100253
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428459/803907f6876a655f77995888208488d4bfccf247/#dst100260


"Опасный груз" - в виде больших знаков опасности, табличек оранжевого цвета, 
маркировочных знаков в случае, когда это требование установлено приложением А 
к Соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 
1957 г. (ДОПОГ), размещенных в соответствии с положениями главы 5.3 указанного 
приложения.
"Крупногабаритное транспортное средство" - в виде щитка размером 400 x 400 мм с 
нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 
50 мм со световозвращающей поверхностью;
"Тихоходное транспортное средство" - в виде равностороннего треугольника с 
флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой 
желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 мм, ширина 
каймы от 45 до 48 мм) - сзади механических транспортных средств, для которых 
предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч;
"Длинномерное транспортное средство" - в виде прямоугольника размером не 
менее 1200 x 200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 40 мм), 
имеющего световозвращающую поверхность, - сзади транспортных средств, длина 
которых с грузом или без груза более 20 м, и автопоездов с двумя и более 
прицепами. При невозможности размещения знака указанного размера допускается 
установка двух одинаковых знаков размером не менее 600 x 200 мм симметрично 
оси транспортного средства.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121040/


"Начинающий водитель" - в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с 
изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм - сзади 
механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных 
машин, мотоциклов и мопедов), управляемых водителями, имеющими право на 
управление указанными транспортными средствами менее 2 лет.
"Врач" - в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с вписанным белым кругом 
(диаметр 125 мм), на который нанесен красный крест (высота 90 мм, ширина штриха 
25 мм), - спереди и сзади автомобилей, управляемых водителями-врачами;
"Инвалид" - в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением 
символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди или сзади механических 
транспортных средств, управляемых инвалидами, которым в соответствии с 
Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
предоставлено право на бесплатное использование мест для парковки транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
На транспортных средствах может быть установлен опознавательный знак 
"Федеральная служба охраны Российской Федерации", являющийся условным 
опознавательным знаком, в виде двух фонарей с огнями синего цвета, работающих в 
мигающем режиме, расположенных не выше фар ближнего света в передней части 
транспортного средства, используемого для обеспечения 
безопасности объектов государственной охраны.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428459/d507c6724f67c7a6ff27ba125eb7db3e4d36a3a6/#dst101111
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435886/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423718/ac4116e3eece3bf5c6a28add5b2ccbe61d9c17c3/#dst100038


9. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при 
буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков 
или щитков размером 200 x 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми 
чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.
10. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна соответствовать 
требованиям ГОСТа 25907-89.
11. Запрещается эксплуатация:
 автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, 

троллейбусов, тракторов и других самоходных машин при наличии неисправностей 
и условий, предусмотренных перечнем неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению);

 трамваев при наличии хотя бы одной неисправности по соответствующим Правилам 
технической эксплуатации;

 транспортных средств, не прошедших в установленном порядке государственный 
технический осмотр или технический осмотр;

 транспортных средств, оборудованных без соответствующего разрешения 
опознавательным знаком "Федеральная служба охраны Российской Федерации", 
проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами, с 
нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими
схемами, надписями и обозначениями.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428459/f22216f825c9e6622c19a794206ff08316ae57be/#dst100819
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/


 транспортных средств, владельцы которых не застраховали свою гражданскую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 транспортных средств, имеющих на кузове (боковых поверхностях кузова) 
цветографическую схему легкового такси и (или) на крыше - опознавательный 
фонарь легкового такси, в случае отсутствия у водителя такого транспортного 
средства выданного в установленном порядке разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

 транспортных средств, оборудованных проблесковыми маячками желтого или 
оранжевого цвета, не зарегистрированных в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации или иных органах, определяемых Правительством Российской 
Федерации (за исключением крупногабаритных транспортных средств и 
транспортных средств, перевозящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся, 
радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой степени опасности).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436874/


12. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и 
эксплуатацию транспортных средств, запрещается:
 выпускать на линию транспортные средства при наличии неисправностей и условий, 

с которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудованные без 
соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в 
установленном порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр 
или технический осмотр;

 допускать к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в 
состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии, а также водителей с нарушением режима труда и отдыха, 
ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих страхового полиса 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 
средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской 
ответственности установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих права 
управления транспортным средством данной категории или подкатегории;

 направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покрытием 
тракторы и другие самоходные машины на гусеничном ходу.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436874/


13. Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, 
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны:
 содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные 

сооружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с 
требованиями стандартов, норм и правил;

 информировать участников дорожного движения о вводимых 
ограничениях и об изменениях в организации дорожного движения с 
помощью соответствующих технических средств, информационных 
щитов и средств массовой информации;

 принимать меры к своевременному устранению помех для движения, 
запрещению или ограничению движения на отдельных участках 
дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения.



14. Должностные и иные лица, ответственные за производство работ на 
дорогах либо производящие работы с использованием транспортных 
средств на проезжей части дороги, обязаны обеспечивать безопасность 
движения в местах проведения работ. Эти места, а также неработающие 
дорожные машины, транспортные средства, строительные материалы, 
конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы 
дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, 
направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или 
желтыми сигнальными огнями.

По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное 
передвижение транспортных средств и пешеходов, а временные 
технические средства организации дорожного движения, установленные в 
местах проведения дорожных работ, должны быть убраны, демонтированы 
или демаркированы.



15. Соответствующие должностные и иные лица в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, в установленном порядке согласовывают:
 документацию по организации дорожного движения (комплексные 

схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации 
дорожного движения);

 проекты строительства, реконструкции и ремонта дорог, дорожных 
сооружений;

 установку в непосредственной близости от дороги киосков, 
транспарантов, плакатов, рекламных щитов и тому подобного, 
ухудшающих видимость или затрудняющих движение пешеходов;

 маршруты движения и расположение мест остановки маршрутных 
транспортных средств;

 проведение на дорогах массовых, спортивных и иных мероприятий;
 внесение изменений в конструкцию зарегистрированных транспортных 

средств, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения;
 движение тяжеловесных транспортных средств, масса которых с грузом 

или без груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на 2 процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, а также крупногабаритных транспортных 
средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных 
грузов;



 движение автопоездов общей длиной более 20 м или автопоездов с двумя и 
более прицепами;

 программы подготовки специалистов по безопасности дорожного движения, 
инструкторов по вождению и водителей;

 перечень дорог, на которых запрещается учебная езда;
 производство любых работ на дороге, создающих помехи движению 

транспортных средств или пешеходов.

16. Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета устанавливаются:
 на транспортных средствах, выполняющих работы по строительству, ремонту 

или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и 
перемещаемых транспортных средств;

 на крупногабаритных транспортных средствах и транспортных средствах, 
осуществляющих перевозки грузов повышенной опасности;

 на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных грузов;

 на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение организованных 
групп велосипедистов при проведении тренировочных мероприятий на 
автомобильных дорогах общего пользования;

 на автобусах, используемых для организованной перевозки группы детей.



17. Проблесковые маячки бело-лунного цвета и специальные звуковые сигналы 
могут устанавливаться на транспортных средствах организаций федеральной 
почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу 
на синем фоне, эмблему организаций федеральной почтовой связи, надпись 
"Почта России", и на транспортных средствах, перевозящих денежную выручку и 
(или) ценные грузы и имеющих специальные цветографические схемы, 
нанесенные на наружные поверхности в соответствии с государственным 
стандартом Российской Федерации, за исключением транспортных средств 
оперативных служб.

18. Выдача разрешений на оборудование соответствующих транспортных средств 
опознавательными знаками "Федеральная служба охраны Российской 
Федерации", проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми 
сигналами производится в порядке, установленном Министерством внутренних 
дел Российской Федерации.

19. Транспортные средства, не имеющие специальных цветографических схем, 
нанесенных на наружные поверхности в соответствии с государственными 
стандартами Российской Федерации, могут быть в установленных случаях 
оборудованы специальным звуковым сигналом и одним проблесковым маячком 
синего цвета высотой не более 230 мм и с диаметром основания корпуса не 
более 200 мм.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166501/8d0beb253b6aa2d5919e247483f2ef8fbb85410f/#dst100039


20. Проблесковые маячки всех цветов устанавливаются на крышу транспортного 
средства или над ней. Способы крепления должны обеспечивать надежность 
установки на всех режимах движения транспортного средства. При этом должна 
быть обеспечена видимость светового сигнала на угол 360 градусов в 
горизонтальной плоскости.

Для транспортных средств Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и Военной 
автомобильной инспекции, сопровождающих колонны транспортных средств, и 
грузовых автомобилей допускается уменьшение угла видимости проблескового 
маячка до 180 градусов при условии видимости его со стороны передней части 
транспортного средства.

21. Сведения об оборудовании транспортных средств опознавательным знаком 
"Федеральная служба охраны Российской Федерации", проблесковыми маячками 
красного и (или) синего цветов и специальными звуковыми сигналами должны 
быть занесены в регистрационные документы на транспортные средства.



1. Тормозные системы
1.1. Рабочая тормозная система не обеспечивает выполнение нормативов 
эффективности торможения согласно таблице 1.3 (при проверках на роликовых 
стендах) или таблице 1.4 (при проверках в дорожных условиях) приложения № 8 к 
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств" (TP ТС 018/2011) (далее - технический регламент). 
Указанная неисправность выявляется с использованием средств технического 
диагностирования.
1.2. Герметичность трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном 
приводе нарушена. Указанная неисправность выявляется органолептическим 
методом (визуально) путем определения наличия следов тормозной жидкости на 
трубопроводах и соединениях, не связанных с проведением технического 
обслуживания транспортного средства.
1.3. Нарушена герметичность пневматического и пневмогидравлического 
тормозных приводов и (или) имеется утечка сжатого воздуха из колесных 
тормозных камер. Указанные неисправности выявляются с использованием 
средств технического диагностирования в тормозной системе.

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2023 г. № 837 "О внесении 
изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения"



1.4. Тормозные трубопроводы и шланги имеют перегибы, трещины, видимые 
перетирания, надрывы, надрезы, разрывы.
1.5. Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры 
пневматического и пневмогидравлического тормозного привода, устройство 
фиксации органа управления стояночной тормозной системы неисправны.
1.6. Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или 
тормозной жидкости колесным тормозным механизмам, соединяются друг с другом с 
использованием дополнительных переходных элементов. Расположение и длина 
гибких тормозных шлангов не обеспечивают герметичность соединений с учетом 
максимальных деформаций упругих элементов подвески и углов поворота колес 
транспортного средства.
Расположение или длина соединительных шлангов пневматического тормозного 
привода автопоездов приводит к их повреждениям при взаимных перемещениях 
тягача и прицепа (полуприцепа).
1.7. Детали тормозного привода имеют трещины или остаточную деформацию.
1.8. Регулятор тормозных сил, предусмотренный изготовителем транспортного 
средства в эксплуатационной документации транспортного средства (далее -
эксплуатационная документация), демонтирован.
1.9. Стояночная тормозная система не обеспечивает выполнение требований 
пункта 1.8 приложения № 8 к техническому регламенту.
1.10. Элементы антиблокировочной тормозной системы не закреплены и 
отсоединены, имеются видимые повреждения.



1.11. Антиблокировочная тормозная система, предусмотренная изготовителем 
транспортного средства в эксплуатационной документации, неисправна. Указанная 
неисправность выявляется с помощью светового индикатора мониторинга рабочего 
состояния антиблокировочной тормозной системы.

2. Рулевое управление

2.1. Усилитель рулевого управления, предусмотренный изготовителем транспортного 
средства в эксплуатационной документации, неисправен или отсутствует.
2.2. Имеется подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого 
управления. Указанная неисправность выявляется органолептическим методом 
(визуально) путем определения наличия следов рабочей жидкости в гидросистеме 
усилителя рулевого управления, не связанных с проведением технического 
обслуживания транспортного средства.
2.3. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает предельные значения, 
установленные в пункте 2.3 приложения № 8 к техническому регламенту. Указанная 
неисправность выявляется с использованием средств технического 
диагностирования.



2.4. Детали крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма повреждены 
или отсутствуют. Резьбовые соединения не затянуты и не зафиксированы способом, 
предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной 
документации. Неисправно устройство фиксации положения рулевой колонки с 
регулируемым положением рулевого колеса. Имеются не предусмотренные 
конструкцией транспортного средства перемещения деталей и узлов рулевого привода.
2.5. В рулевом механизме и рулевом приводе применяются детали со следами 
остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами.
2.6. Происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого 
управления от нейтрального положения при работающем двигателе.

3. Устройства освещения и световой сигнализации
3.1. Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних 
световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве не 
соответствуют требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства 
в эксплуатационной документации.
3.2. Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой 
сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному 
изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.
3.3. Регулировка фар не соответствует требованиям пунктов 3.8.4 - 3.8.8 
приложения № 8 к техническому регламенту. Указанная 
неисправность выявляется с использованием средств 
технического диагностирования.



3.4. Устройства автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, 
фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком 
более 2000 люмен, предусмотренные изготовителем транспортного средства в 
эксплуатационной документации либо установленные при внесении изменений в 
конструкцию транспортного средства, неисправны или отсутствуют.
3.5. Рассеиватели внешних световых приборов отсутствуют или повреждены.
3.6. Установлены не предусмотренные конструкцией светового прибора оптические 
элементы. Указанное требование не распространяется на оптические элементы, 
предназначенные для коррекции светового пучка фар, при соблюдении требований 
раздела 9 приложения № 9 к техническому регламенту.
3.7. Устройства освещения и световой сигнализации излучают красный цвет в 
направлении вперед или белый цвет в направлении назад (за исключением света от 
фонаря заднего хода и освещения государственного регистрационного знака). 
Указанное требование не распространяется на устройства освещения, 
устанавливаемые для внутреннего освещения транспортного средства.
3.8. В фарах применяются источники света, не соответствующие требованиям 
пункта 3.8.2 приложения № 8 к техническому регламенту.
3.9. При включении передачи заднего хода фонари заднего хода не 
включаются и не работают в постоянном режиме.



3.10. При воздействии на органы управления рабочей или аварийной тормозной 
системы сигналы торможения (основные и дополнительные) не включаются и не 
обеспечивают излучение в постоянном режиме.
3.11. Габаритные и контурные огни не работают в постоянном режиме.

4. Обзорность транспортного средства
4.1. Стекла, предусмотренные изготовителем транспортного средства в 
эксплуатационной документации, отсутствуют.
4.2. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, 
ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего 
вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла 
радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения 
ветрового стекла).
4.3. Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается 
передняя обзорность для водителя, составляет менее 70 процентов, а для 
транспортных средств, оснащенных броневой защитой, менее 60 процентов.
4.4. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют 
требованиям, предусмотренным таблицей 4.1 и пунктом 4.12 приложения № 8 к 
техническому регламенту.
4.5. Стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные изготовителем 
транспортного средства в эксплуатационной документации, неисправны или 
отсутствуют.



4.6. На стекла нанесены покрытия, создающие зеркальный эффект, за исключением 
задних стекол, если это не предусмотрено изготовителем транспортного средства в 
эксплуатационной документации.

5. Колеса и шины
5.1. На транспортном средстве установлены шины, размерность, категория скорости 
и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортного 
средства в эксплуатационной документации.
5.2. На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, 
применяемые в летний период (июнь, июль, август).
5.3. На транспортном средстве установлены шины с высотой протектора, равной 
высоте хотя бы одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, 
предназначенного для визуального определения степени его износа, глубина 
которого соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин) 
этой шины.
5.4. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов 
износа) составляет не более:
для транспортных средств категорий L - 0,8 мм;
для транспортных средств категорий                    - 1 мм;
для транспортных средств категорий                      - 1,6 мм;
для транспортных средств категорий - 2 мм;



5.5. Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для 
эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, 
маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри 
нее, а также маркированных знаками "M+S", "M&S", "М S" (при отсутствии 
индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет 
4 мм и менее. Указанная неисправность выявляется с использованием средств 
технического диагностирования.
5.6. Шины имеют местные повреждения (пробои, сквозные и несквозные порезы и 
прочие), которые обнажают корд, а также шины имеют расслоения в каркасе, 
брекере, борте (вздутия), местные отслоения протектора, боковины и 
герметизирующего слоя.
5.7. Отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков и ободьев колес, 
имеются трещины или следы их устранения сваркой, имеются видимые нарушения 
формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес.
5.8. На одну ось транспортного средства установлены шины разной размерности, 
конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными 
категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, 
зимние и не зимние, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком 
протектора. Указанные требования не применяются в случае временной установки 
на транспортное средство запасной шины.



5.9. На передней оси транспортного средства установлены шины, восстановленные 
наложением нового протектора. На других осях установлены:
а) повторно восстановленные шины с ранее уже восстанавливавшимся протектором;
б) шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает 7 лет;
в) восстановленные шины, в маркировке которых отсутствует слово "Retread";
г) шины с восстановленным протектором, на которых помимо маркировки 
отсутствует проставленный международный знак официального утверждения, 
состоящий из круга, в котором указана буква "Е", за которой следует отличительный 
номер страны, предоставившей официальное утверждение, предусмотренный 
Правилами Организации Объединенных Наций № 108 и Правилами Организации 
Объединенных Наций № 109, которые применяются Российской Федерацией в силу 
участия в Соглашении о принятии единообразных технических предписаний для 
колесных транспортных средств, предметов и оборудования и частей, которые могут 
быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об 
условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе 
этих предписаний, заключенном в г. Женеве 20 марта 1958 г.;
д) шины с восстановленным протектором, в маркировке которых указаны более 
высокие категории скорости и индекс несущей способности, чем до восстановления.



5.10. На задней оси транспортного средства категории М, средней оси транспортного 
средства категории М3 , средних и задней осях транспортного средства категории N, 
на всех осях транспортного средства категории О установлены шины с 
отремонтированными местными повреждениями, а в случае шин, имеющих 
маркировку "Regroovable", применяются шины с рисунком протектора, выполненным 
углубленным методом нарезки с нарушением требований, предусмотренных 
изготовителем шин в эксплуатационной документации.
5.11. На колесах вместо золотников установлены заглушки, пробки и другие 
приспособления.
6. Сцепные устройства
6.1. Сцепной шкворень, гнездо шкворня, опорная плита, тяговый крюк, шар тягово-
сцепного устройства деформированы или имеют разрывы, трещины.
Детали сцепных устройств и их крепления отсутствуют.
6.2. Предохранительные приспособления (цепи, тросы) на одноосных прицепах (за 
исключением роспусков) и прицепах, не оборудованных рабочей тормозной 
системой, неисправны (в том числе длина предохранительных цепей (тросов) не 
предотвращает контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и не 
обеспечивает управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного 
устройства) или отсутствуют.
6.3. На прицепах (за исключением одноосных и роспусков) устройство, 
поддерживающее сцепную петлю дышла в положении, 
облегчающем сцепку и расцепку с тягачом, неисправно или 
отсутствует.



6.4. Сцепная петля или дышла прицепа имеют деформации, нарушающие положение их 
относительно продольной центральной плоскости симметрии прицепа, разрывы, 
трещины.
6.5. Болтовые соединения и фиксация крепления дышла к прицепу, сцепной петли к 
дышлу, шкворня и гаек реактивных штанг не затянуты и не зафиксированы.
Гайка оси дышла не завернута до отказа и не зашплинтована.
Гайка крепления сцепной петли дышла не завернута до отказа и не зафиксирована 
замковой шайбой и гайкой.
Стопорные шайбы шкворня не фиксируют завернутую до отказа гайку.
Имеется продольный люфт в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой 
для сцепленного с прицепом тягача.
7. Удерживающие системы пассивной безопасности
7.1. Ремни безопасности, предусмотренные изготовителем транспортного средства в 
эксплуатационной документации, а также ремни безопасности на транспортном средстве 
категорий М2 и М3, используемом для перевозки пассажиров в междугородном 
сообщении, отсутствуют или находятся в состоянии, при котором невозможно их 
использование по назначению.
7.2. Ремни безопасности имеют следующие дефекты: надрыв на лямке;
замок не фиксирует "язык" лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку 
замыкающего устройства; лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее 
устройство (катушку); при резком вытягивании лямки ремня с 
аварийным запирающимся втягивающим устройством не 
обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания 
из втягивающего устройства (катушки).



8. Двигатель
8.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают 
величины, установленные в таблице 9.1 и пункте 9.2 приложения № 8 к техническому 
регламенту. Указанная неисправность выявляется с использованием средств технического 
диагностирования.
8.2. Системы питания и выпуска отработавших газов транспортного средства 
некомплектны и негерметичны. Имеется подтекание и каплепадение топлива в системе 
питания двигателей. Имеет место подсос воздуха и (или) утечка отработавших газов, 
минуя систему выпуска. Системы улавливания паров топлива, рециркуляции 
отработавших газов и вентиляции картера, предусмотренные изготовителем 
транспортного средства в эксплуатационной документации, некомплектны и 
негерметичны.
8.3. Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия подачи топлива 
неисправны. Крышки топливных баков не фиксируются в закрытом положении, 
уплотняющие элементы крышек повреждены. Детали крепления элементов системы 
питания отсутствуют, повреждены или ослаблены.
8.4. Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка 
не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 9.8 приложения № 8 к 
техническому регламенту.
8.5. Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства превышает 
величины, установленные в таблице 9.2 приложения № 8 к техническому 
регламенту. Указанная неисправность выявляется с использованием 
средств технического диагностирования.



9. Прочие элементы конструкции и оборудование
9.1. Задние и боковые защитные устройства, предусмотренные изготовителем 
транспортного средства в эксплуатационной документации, отсутствуют или изменены 
места их размещения.
9.2. Замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры 
горловин цистерн, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений 
водителя и пассажиров, устройство обдува ветрового стекла, предусмотренные 
изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации, неисправны 
или отсутствуют.
9.3. Звуковой сигнальный прибор неисправен (при приведении в действие органа его 
управления не издает непрерывный и монотонный звук) или отсутствует.
9.4. Контрольное устройство (тахограф) регистрации режима труда и отдыха водителей 
транспортных средств, предусмотренное Европейским соглашением, касающимся 
работы экипажей транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР), или тахограф неисправны или отсутствуют (в случае 
если оснащение транспортного средства такими устройствами является обязательным).
9.5. Имеются трещины и разрушения деталей подвески и карданной передачи, щек 
кронштейнов подвески, а также стоек либо каркасов бортов и приспособлений для 
крепления грузов.
9.6. Имеются видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя 
изоляции электрических проводов.



9.7. Транспортное средство оборудовано устройством для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов и (или) на наружную поверхность транспортного средства нанесена 
специальная цветографическая схема в нарушение требований Указа Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2012 г. № 635 "Об упорядочении использования 
устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на 
транспортные средства" и постановления Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2007 г. № 548 "Об утверждении требований к транспортным средствам, 
используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья 
граждан, и специальным оперативно-служебным транспортным средствам уголовно-
исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей, а также к 
специальным оперативно-служебным транспортным средствам таможенных органов 
Российской Федерации".
9.8. Транспортные средства категории L имеют следующие неисправности:
неисправен или отсутствует рулевой демпфер, предусмотренный изготовителем 
транспортного средства в эксплуатационной документации;
отсутствуют подножки или рукоятки для пассажиров на седле, предусмотренные 
изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
дуги безопасности, предусмотренные изготовителем транспортного средства в 
эксплуатационной документации, отсутствуют или приведены в состояние, при котором 
невозможно их использование по назначению;
имеется люфт в соединениях рамы транспортного средства с рамой 
бокового прицепа.



9.9. Транспортные средства категорий М2 и М3 имеют следующие неисправности:
неисправны или отсутствуют аварийный выключатель дверей и сигнал требования 
остановки, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод 
управления дверями и сигнализация их работы;
не обозначены соответствующим знаком или надписью детали приведения в действие 
аварийных выходов (рукоятки, скобы, ручки);
в салоне установлены дополнительные элементы конструкции, ограничивающие 
свободный доступ к аварийным выходам;
отсутствуют или ненадежно закреплены поручни в местах, предусмотренных 
изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
имеется сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского салона.
9.10. В конструкцию колесного транспортного средства внесены изменения в нарушение 
требований, предусмотренных Правилами внесения изменений в конструкцию 
находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления 
последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного 
союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 413 "Об 
утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации 
колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения 
требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности
колесных транспортных средств".



9.11. На транспортные средства категорий М1 и N1 установлены конструкции, 
выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру 
проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, 
изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными прочностными 
характеристиками. Указанное требование не распространяется на конструкции, 
предусмотренные изготовителем транспортного средства в эксплуатационной 
документации и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а 
также на металлические решетки массой менее 0,5 килограмма, предназначенные для 
защиты только фар, государственный регистрационный знак и элементы его крепления.
9.12. Специализированные транспортные средства не соответствуют требованиям 
пунктов 15.1 - 15.3, 15.6 - 15.8 приложения № 8 к техническому регламенту. 
Неисправность транспортного средства, выражающаяся в его несоответствии 
требованиям пункта 15.8 приложения № 8 к техническому регламенту, выявляется с 
использованием средств технического диагностирования.
9.13. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания 
дорог не соответствуют требованиям раздела 16 приложения № 8 к техническому 
регламенту. Неисправность транспортного средства, выражающаяся в его 
несоответствии требованиям пунктов 16.1 и 16.3 приложения № 8 к техническому 
регламенту, выявляется с использованием средств технического диагностирования.



9.14. Транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска 
не соответствуют требованиям пунктов 17.1, 17.3 и 17.4 приложения № 8 к техническому 
регламенту.
9.15. Автоэвакуаторы не соответствуют требованиям раздела 18 приложения № 8 к 
техническому регламенту.
9.16. Транспортные средства с грузоподъемными устройствами не соответствуют 
требованиям раздела 19 приложения № 8 к техническому регламенту.
9.17. Транспортные средства для перевозки опасных грузов не соответствуют 
требованиям раздела 20 (за исключением пунктов 20.8.9 и 20.8.10) приложения № 8 к 
техническому регламенту. Неисправность транспортного средства, выражающаяся в его 
несоответствии требованиям пунктов 20.2, 20.5, 20.12 и 20.14.24 приложения № 8 к 
техническому регламенту, выявляется с использованием средств технического 
диагностирования.
9.18. Транспортные средства - цистерны не соответствуют требованиям раздела 21 
приложения № 8 к техническому регламенту.
9.19. Транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов не 
соответствуют требованиям раздела 22 приложения № 8 к техническому регламенту. 
Неисправность транспортного средства, выражающаяся в его несоответствии 
требованиям пунктов 22.2 и 22.3 приложения № 8 к техническому регламенту, 
выявляется с использованием средств технического диагностирования.



9.20. Транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов не соответствуют требованиям раздела 23 приложения 
№ 8 к техническому регламенту. Неисправность транспортного средства, 
выражающаяся в его несоответствии требованиям пункта 23.1 приложения № 8 
к техническому регламенту, выявляется с использованием средств технического 
диагностирования.
9.21. Транспортные средства - фургоны не соответствуют требованиям раздела 
24 приложения № 8 к техническому регламенту.
9.22. Транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей, 
не соответствуют требованиям раздела 25 приложения № 8 к техническому 
регламенту.
9.23. Троллейбусы не соответствуют требованиям раздела 27 приложения № 8 к 
техническому регламенту. Неисправность транспортного средства, 
выражающаяся в его несоответствии требованиям пунктов 27.1 - 27.3 
приложения № 8 к техническому регламенту, выявляется с использованием 
средств технического диагностирования.



Порядок проведения контроля состояния транспортных средств
Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2021 г. № 9 “Об утверждении 

Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортных средств”

1. Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного

контроля технического состояния транспортных средств (далее - Порядок) 

устанавливает требования к организации и проведению предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств (далее -

контроль) с целью исключения выпуска на линию технически неисправных 

транспортных средств.

2. Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на основании 

договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании 

договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющих 

перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами 

и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для 

собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями)1 (далее - субъекты 

транспортной деятельности).

3. Контроль проводится во время подготовки транспортного средства к 

выполнению водителем или группой водителей одного или 

нескольких рейсов в течение одного или нескольких рабочих 

дней с оформлением одного путевого листа.



4. Контроль проводится в любой промежуток времени, необходимый для 
определения технического состояния транспортного средства и ограниченный 
временем въезда транспортного средства на парковку (парковочное место), 
предназначенную для стоянки транспортного средства по возвращении из рейса и 
окончании смены водителя транспортного средства (далее - парковка), до выезда 
транспортного средства с парковки.
5. При сменной работе водителей на одном транспортном средстве контроль 
проводится до начала рейса или смены (рабочего дня) водителя транспортного 
средства, который первым выезжает с парковки.
6. Контроль осуществляется работником субъекта транспортной деятельности либо 
работником сторонней организации или привлекаемым для проведения контроля 
индивидуальным предпринимателем. Работники или индивидуальные 
предприниматели, указанные в настоящем пункте, осуществляющие контроль, 
должны соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям, 
предъявляемым при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 
Федерального закона "О безопасности дорожного движения", устанавливаемым 
Минтрансом России в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", предъявляемым к 
контролеру технического состояния транспортных средств автомобильного 
транспорта или контролеру технического состояния транспортных 
средств городского наземного электрического транспорта.



7. При проведении контроля должны быть проверены:
1) исправность:
 тормозной системы (включая манометр пневматического или 

пневмогидравлического тормозных приводов, если их установка предусмотрена 
конструкцией транспортного средства);

 рулевого управления;
 стеклоомывателей;
 колес (кроме трамвая);
 шин (кроме трамвая);
 звукового сигнала;
 тахографа (если обязательность его установки предусмотрена законодательством 

Российской Федерации)2;
 аппаратуры спутниковой навигации (если обязательность ее установки 

предусмотрена законодательством Российской Федерации)3;
 устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб (если обязательность 

его (ее) установки предусмотрена законодательством Российской Федерации).
2) исправность предусмотренных конструкцией транспортного средства:
 замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров 

горловин цистерн и пробок топливных баков (кроме транспортных средств 
городского наземного электрического транспорта);

 устройств фиксации подушки и спинки водительского сиденья;
 устройств обогрева и обдува стекол;



 тягово-сцепного устройства, а также страховочных тросов (цепей);
 держателя запасного колеса (кроме трамвая);
 фиксаторов транспортного положения опор полуприцепов (при наличии);
3) наличие предусмотренных конструкцией транспортного средства:
 индикации на щитке приборов, свидетельствующей о неисправности, влияющей на 

безопасность дорожного движения (проверяется при работающем двигателе);
 стекол и обзорности с места водителя;
 зеркал заднего вида и их креплений;
 заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и брызговиков;
 ремней безопасности (если обязательность их установки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации) и (или) подголовников сидений и их 
работоспособность;

4) работоспособность в установленном режиме:
стеклоочистителей;
внешних световых приборов и световозвращателей;
5) герметичность систем, узлов и агрегатов транспортного средства, в том числе 
системы выпуска отработавших газов, а также дополнительно устанавливаемых на 
транспортное средство гидравлических устройств;
6) укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушителем и противооткатными 
упорами (для грузовых транспортных средств и автобусов);



7) отсутствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений в 
нарушение установленного порядка, предусмотренного разделом 4 главы V 
Технического регламента, в части газобаллонного оборудования, кузовов 
транспортных средств, бортов грузовой платформы (для грузовых транспортных 
средств), дополнительных сидений, фар ближнего света, противотуманных фар (при 
наличии) и дневных ходовых огней (при наличии);
8) отсутствие установленных на передней части транспортного средства световых 
приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного 
цвета, на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) без соответствующего 
разрешения, а также незаконно нанесенных на наружные поверхности транспортного 
средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб;
9) дополнительно для транспортных средств городского наземного электрического 
транспорта:
состояние и крепление колесных пар и трамвайных тележек (для трамвая);
соответствие силы тока утечки предельно допустимым значениям;
исправность токоприемников, тяговых двигателей, вспомогательных электрических 
машин, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, вспомогательных цепей, 
аккумуляторной батареи, контрольно-измерительных приборов электрического 
оборудования.



8. При наличии конструктивных особенностей специальных и 
специализированных транспортных средств, а также при проведении контроля в 
отношении троллейбусов дополнительно должны быть проверены 
работоспособность, состояние и исправность систем, механизмов, агрегатов, 
узлов и деталей, характерных для данных типов транспортных средств, влияющих 
на безопасность движения транспортных средств, на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 14-27 приложения N 8 к Техническому регламенту.
9. Субъект транспортной деятельности должен вести учет прохождения контроля. 
Журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных 
средств (далее - журнал) должен содержать следующие реквизиты:
1) наименование марки, модели транспортного средства;
2) государственный регистрационный номер транспортного средства;
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего контроль;
4) дату, время проведения контроля;
5) показания одометра (полные километры пробега) при проведении контроля;
6) отметку о прохождении контроля (пройден или не пройден);
7) подпись лица, проводившего контроль.
10. Журнал ведется на бумажном или электронном носителе.



11. В случае ведения журнала в электронном виде внесенные в него 
сведения заверяются электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи"6.
12. В журнале допускается размещение дополнительных реквизитов, 
учитывающих особенности осуществления перевозок 
автомобильным транспортом или городским наземным 
электрическим транспортом.
13. В случае если при контроле не выявлены несоответствия 
требованиям, перечисленным в пунктах 7 - 8 настоящего Порядка, 
сведения о пройденном контроле указываются в путевом листе в 
соответствии с порядком заполнения путевых листов, утверждаемым 
Минтрансом России в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта"7, на 
основании записи о пройденном контроле, внесенной в журнал.



Спасибо за

внимание!


